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Avant-propos 


Un circuit électrique, sous forme de schéma, est l’ensemble des éléments idéals con- 
nectés de façon à constituer le modèle mathématique d’un système électrique. Ce mo- 
dèle présente la structure ainsi que les caractéristiques essentielles du système 
physique. L'étude d’un circuit permet de comprendre le fonctionnement du système 
électrique qu'il représente. 

La théorie des circuits comprend essentiellement des lois et des théorèmes qui 
régissent les relations entre les variables d’un circuit et aussi des méthodes permettant 
lanalyse et la synthèse des circuits. 


Cet ouvrage a été écrit pour utiliser comme manuel dans un premier cours de 
circuits électriques au niveau universitaire. 1! présente les concepts de base et les lois 
fondamentales des circuits électriques ainsi que les principales méthodes d'analyse en 
régime transitoire et permanent des circuits linéaires. Les notions de mathématiques 
pré-requises sont celles présentées normalement dans les cours de mathématiques de 
première année universitaire. 


La matière est présentée de façon concise et directe afin de se concentrer sur l'es- 
sentiel de la théorie de circuits. Les notions théoriques sont expliquées et illustrées par 
des exemples de circuits concrets. 


Le premier chapitre introduit les notions fondamentales de l'électricité et présen- 
te les éléments de base utilisés dans la modélisation des systèmes électriques. 


Les chapitres 2 et 3 présentent les lois et théorèmes de circuits et les différentes 
méthodes pour établir les équations d'équilibre des circuits. Les méthodes classiques 
(des mailles et des noeuds) sont détaillées et appliquées à des diverses topologies de 
circuits passifs et actifs. 


Chapitre 4 présente les fonctions mathématiques utilisées pour modéliser les 
sources d’excitation des circuits électriques. Les fonctions singulières (échelon, impul- 
sion, rampe) et leurs combinaisons permettent de modéliser la plupart des excitations 
apériodiques. Les fonctions exponentielles complexes sont utilisées pour représenter 
les excitations périodiques et en particulier les fonctions sinusoïdales. 


Dans le chapitre 5, l'analyse transitoire des circuits électriques est étudiée et ap- 
pliquée à des circuits du premier et du deuxième ordre. La méthode d'analyse basée 
Sur les équations différentielles est expliquée en détails permettant de l’utiliser dans di- 
verses situations. On étudie également le régime continu permanent et l'analyse des 
circuits initialement excités. 


Chapitre 6 présente la transformation de Laplace et son application dans l’ana- 
lyse transitoire des circuit électriques. Les notions d'impédance et d’admittance sont 
introduites pour faciliter l'établissement des équations d'équilibre du circuit et aussi 
pour pouvoir appliquer les méthodes déjà développées dans le domaine du temps. La 
méthode par la transformation de Laplace est systématique permettant d'analyser des 
circuits d'ordre plus élevé et plus complexes. Les fonctions de transfert sont introduites 
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pour l'analyse des quadripôles. 


Chapitre 7 traite de l'analyse des circuits en régime sinusoïdal permanent utili- 
sant des phaseurs et des impédances. Les fonctions de transfert en régime sinusoidal 
permanent sont introduites. La réponse en fréquence des circuits est étudiée et appli- 
quée à des circuits passifs et actifs. Le calcul de la puissance en régime sinusoïdal per- 
manent est également examiné. 


Des exercices typiques à la fin de chaque chapitre permettent d'illustrer l'appli- 
cation de la théorie aux problèmes réels d'analyse de circuits. Des réponses aux exer- 
cices sont aussi données comme aide à la pratique. 


Université Laval Hoang Le-Huy 
Québec, Canada 
Janvier 2004 
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Chapitre 1 


ÉLÉMENTS DE BASE 
DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES 


Dans ce chapitre, les phénomènes électriques fondamentaux sont décrits pour intro- 
duire les éléments idéaux servant à la modélisation des systèmes électriques. L'appro- 
che générale d'analyse des systèmes électriques et les notions de base des circuits 
électriques sont présentées. 


1.1 Phénomènes électriques fondamentaux 


Nous allons examiner les notions de base de l'électricité telles que charge électrique, 
courant électrique, tension électrique, énergie électrique et puissance électrique. En- 
suite, les trois phénomènes fondamentaux qui se trouvent dans tous les systèmes élec- 
triques seront décrits: la résistance, le condensateur et l’inductance. 


1.1.1 Charge électrique et courant électrique 


La notion de charge électrique est basée sur la théorie atomique suivant laquelle l’atome 
est représenté comme un noyau portant une charge positive entouré d'électrons por- 
tant des charges négatives. Dans un atome neutre, la charge totale du noyau est égale 
(en valeur absolue) à la charge totale des électrons. Un atome devient positif lorsque 
certains électrons manquent. Un atome devient négatif lorsqu'il y a un surplus d’élec- 
trons. 


La charge électrique élémentaire est la charge portée par un électron. L'unité de charge 
électrique est Coulomb (C). L'électron porte une charge de 1.6021x107!°C. 


Un courant électrique est créé par le déplacement des électrons dans un milieu donné. 
L'intensité d’un courant électrique est défini comme le taux de déplacement de la char- 
ge électrique q à travers une section du milieu: 


. _ dg 
i= 1-1 
da Q-n 
On utilise habituellement le terme «courant» pour désigner l'intensité d’un courant élec- 
trique. L'unité de courant est Ampère (A). 

Dans les solides, il existe un certain nombre d'électrons libres qui sont «détachés» de 
leurs atomes et qui peuvent se déplacer dans le matériau sous l'influence d'un champ 
électrique. Les conducteurs électriques sont des matériaux qui ont beaucoup d'électrons 
libres qui permettent la circulation des courants électriques importants. Les isolants 
électriques sont des matériaux qui ont très peu d'électrons libres. [is empêchent la cir- 
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culation des courants électriques. Il y a aussi des semi-conducteurs qui possèdent une 
conductivité située entre celles des conducteurs et des isolants. Le silicium et le ger- 
manium sont deux semi-conducteurs courants utilisés dans la fabrication des transis- 
tors et des circuits intégrés. 

On utilise habituellement le symbole «i» pour représenter un courant électrique. Le sens 
conventionnel d'un courant électrique est l'opposé du sens de déplacement des élec- 
trons, comme illustre la figure 1-1. 


Conducteur 


<O <O <O <O <O <O <O 
OO © © © <O <O 


<—— Sens de déplacement des électrons 


Figure 1-1 Sens conventionnel du courant électrique. 


1.1.2 Tension électrique 


Le déplacement des électrons est causé par une différence de potentiel électrique entre 
deux points. On utilise le terme «tension électrique» pour désigner la différence de po- 
tentiel électrique. L'unité de tension électrique est Volt (V) 


On utilise habituellement le symbole «vw» pour représenter une tension électrique. Dans 
un conducteur, les électrons se déplacent du négatif (-) vers le positif (+), ce qui définit 
la polarité de la tension électrique tel qu'illustré dans la figure 1.2. 


Conducteur Courant 
\ PES 
ES 1 OO <0 <6 <0 


Là Tension v s 


Figure 1-2 Polarité de la tension électrique. 


1.1.3 Énergie électrique et puissance électrique 


Le déplacement des électrons (d'une charge totale q) nécessite une quantité d'énergie 
électrique w qui est égale au produit de la charge q et la tension v: 


w=qv Q-2) 
où w est l'énergie électrique, v est la tension électrique, et q est la charge électrique dé- 
placée. L'unité d'énergie est Joule {J). 


Le taux de variation de l'énergie électrique est défini comme la puissance électrique p: 


=%-,d. {1-3 
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La puissance électrique p est donc égale au produit de la tension v et le courant i: 
p=vi (1-4) 

L'unité de puissance est Watt (W). 

L'énergie électrique est égale à l'intégrale de la puissance: 


(1-5) 


Figure 1-3 Énergie et puissance. 


1.1.4 Résistance 


Considérons un conducteur cylindrique (de longueur £ et section S) dans lequel circule 
un courant électrique d'intensité i, comme illustre la figure 1-4. On suppose que la den- 
sité des électrons qui se déplacent à travers la section S est uniforme. La tension entre 
les deux bouts du conducteur est égale à v. 


La densité de courant J est définie comme l'intensité par unité de surface de la section: 


J (6) 


L'unité de densité de courant est A/m2. 


> 


Figure 1-4 Courant électrique dans un conducteur cylindrique. 


: 
Le champ électrique É dans le conducteur est uniforme et suit la direction du conduc- 
teur: 


E- 1-7) 


mi 
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La densité de courant est proportionnelle au champ électrique: 
J=0E 8) 
où 5 est la conductivité (en ®!m'!} du conducteur. 


Entre la tension v et le courant i, on peut établir la relation suivante: 


v=Ext= Jxte À «ee (si (1-9) 
5 CE 5: 

La quantité R = fe et définie comme la résistance du conducteur. L'unité de résistan- 

ce est Ohm (Q). 


On peut aussi exprimer la résistance R comme: 


R= px£ {1-10} 


où p = i est la résistivité du conducteur. L'unité de résistivité est (.m. 


L'équation (1-9) peut être écrite comme: 

v= Ri (1-11) 
Cette relation est connue comme la loi d'Ohm. 
À partir de (1-11), on déduit: 


de = Gv {1-12} 


La quantité G est définie comme la conductance. L'unité de conductance est Siemens 
{SI 

Le déplacement des électrons à travers un conducteur crée des collisions avec les ato- 
mes du conducteur. À chaque collision, une certaine quantité d'énergie est perdue et 
convertie en chaleur. 


On peut calculer la puissance perdue (qui est dissipée sous forme de chaleur) dans une 
résistance comme: 


:2 


p=vi=R =} (1-13) 


2 
R 


1.1.5 Condensateur 


Considérons la structure montrée dans la figure 1-5 qui est constituée de deux plaques 
conductrices parallèles de surface À et séparées par un isolant d'épaisseur d. Les deux 
plaques sont chargées à +q et -q. Ce système est appelé un condensateur électrique qui 
emmagasine des charges électriques de signes opposés sur ses deux électrodes. 
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Surface A 


Figure 1-5 Champ électrique entre deux plaques conductrices chargées 
d'un condensateur. 


Un champ électrique Ë est créé dans l'isolant entre les deux plaques conductrices. On 
suppose que le milieu isolant est isotrope et que les lignes de force sont perpendiculai- 
res à la surface des plaques. Le champ électrique entre les deux plaques peut être cal- 
culé par le théorème de Gauss: 
E=4 -14 
A {1-14} 
où £& est la permittivité de l'isolant. 
La tension électrique entre les deux plaques est donnée par: 
Ed = Ad = 
£A [= 
d 


1-15) 


La quantité C = É est définie comme la capacité (capacité d'emmagasiner de charge 


électrique} du condensateur. La capacité est une fonction des dimensions du conden- 
sateur et de la permittivité de l'isolant. L'unité de capacité est Farad (F). 
À partir de (1-15}, on peut écrire: 
q= Cv (1-16) 
En dérivant les deux membres de cette équation, on obtient: 
da _ cdv, ,dC 


= cdv, de 1-17) 
dt dt dt { ) 
On peut remarquer que a est le courant i qui circule à travers le condensateur, Ce 


courant dépend ainsi du taux de variation de la tension à ses bornes et également du 
taux de variation de la capacité: 
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i= cd, dc 1-18 
F7 Cat Var (si 
Si la capacité du condensateur ne varie pas avec le temps, on aura: 
; dv 
=c® 1-19 
i d (1-19) 


À partir de cette relation, on peut calculer la tension aux bornes du condensateur com- 
me: 


clf; - 
v= gli (1-20) 
ou encore: 
ve a fiat à f ide = veus à fiat (1-21) 


où v(to) est la tension aux bornes du condensateur à l'instant to. 


On constate que le condensateur emmagasine des charges électriques, Cette accumu- 
lation de charges crée un champ électrique entre ses deux plaques. On dit que le con- 
densateur accumule de l'énergie électrique sous forme d'un champ électrique. 
L'énergie accumulée dans un condensateur peut être calculée en intégrant la puissan- 
ce: 


: 
w = f vidt = f voa L c vdv = 1cv? L 10/0) - Lcv#(-x) (1-22) 
Æ LE Le 


27 


Si v(-x) = 0, on aura: 


w = AAC) (1-23) 
1.1.6 Inductance 


Considérons un conducteur droit dans lequel circule un courant i comme illustre la fi- 
guré 1-6. Le courant i crée un champ magnétique autour du conducteur. Les lignes de 
force sont des cercles concentriques dont le centre est le conducteur. 


à 
L'intensité du champ magnétique Fi à un point P qui se trouve à une distance r du con- 
ducteur est calculée par la loi d'Ampère: 


De (1-24) 
L'unité d'intensité de champ magnétique est A/m. 
La densité de flux magnétique B est reliée à l'intensité du champ magnétique H: 
EE 
Ë = pi (1-25 


L'unité de B est Tesla (T} ou Weber/m? (Wb/m?). La quantité y est la perméabilité ma- 
gnétique du milieu où le champ magnétique existe. L'unité de L est Henry/m (H/m). La 


perméabilité magnétique de l'air est très proche de celle du vide 9 = 47x10 7 H/m 
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il Courant électrique P 
à 


à ee 


Champ magnétique 


Figure 1-6 Champ magnétique créé par un courant électrique 
circulant dans un conducteur droit . 


+ 
Le flux magnétique à travers une surface S est l'intégrale de B sur cette surface: 


$= 5 ES 0-26) 
$ 


L'unité de flux magnétique est Weber (Wb]. 


Considérons une bobine de N tours de fil conducteur dans lequel circule un courant 1. 
Le champ magnétique créé par la bobine est représenté par des lignes de force montrées 
dans la figure 1-7. Le flux magnétique créé par le courant i est 4. D'après la loi de Fa- 


raday, ce flux magnétique induira dans chaque tour de fil une tension égale à a . Par 


conséquent, la tension totale induite dans N tours est égale à: 
dé 
= NT 1-27) 
v at U-27) 


On suppose que chaque ligne de flux traverse tous les N tours de la bobine. Donc le flux 
total traversant la bobine est égal à Né. Ce flux total est proportionnel au courant i: 
Né = Li (1-28) 


où L est définie comme l’inductance de la bobine. L'unité d’inductance est Henry (H) 
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Figure 1-7 Champ magnétique créé par un courant électrique circulant dans une bobine. 


À partir de (1-27) et (1-28), on peut écrire: 


= done) = (Li = Li sd ; 
ve RON) = FLD = LAIT (1-29) 
Si l’inductance L ne varie pas avec le temps, on aura: 
di 
=sL= 1-30) 
vel (1-30) 
À partir de cette relation, on peut calculer le courant dans la bobine comme: 
i= sf ve {31} 
ou encore: 
ig i [var LÉ vét = itto)+ 2 ( vat (1-32) 


où ifto} est le courant dans la bobine à l'instant to. 


On constate que le courant électrique circulant dans une bobine crée un champ ma- 
gnétique. On dit que la bobine accumule de l'énergie électrique sous forme d'un champ 
magnétique. 

L'énergie accumulée dans une bobine peut être calculée en intégrant la puissance: 


= 2 f'uidid- 
w= f_viar - far - 


Si i(-x) = 0, on aura: 


’ 
[ia = ju = Léo-iLce) (33 


w= At) {1-33 
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1.2 Étude des systèmes électriques 


Un système électrique est un ensemble de plusieurs composants électriques connectés 
suivant une configuration donnée pour réaliser une fonction spécifique. Par exemple, 
un amplificateur audio est composé de transistors, diodes, circuits intégrés, résistan- 
ces, inductances, condensateurs, transformateurs, etc. La fonction principale d'un tel 
système est d'augmenter le niveau de puissance du signal d'entrée pour alimenter le 
haut-parleur. 


Haut-parleur 
Microphone 


Ù) [mm 


Figure 1-8 Exemple de système électrique. 


Chaque composant électrique possède ses caractéristiques et ses fonctions propres. 
L'interconnexion des composants permet de réaliser la fonction globale désirée du sys- 
tème. Cependant, cette interconnexion impose des contraintes que l’on doit tenir comp- 
te lors de l'étude du système. 

Les travaux d'étude que l’on peut effectuer sur les systèmes électriques consistent es- 
sentiellement en l'analyse et la conception. 

L'analyse d'un système électrique est l’étude du comportement du système pour diffé- 
rentes conditions de fonctionnement. 

La conception d'un système électrique est la synthèse d'un système, à partir des com- 
posants électriques, pour effectuer une fonction donnée avec les caractéristiques pres- 
crites. 

L'analyse et la conception sont deux chemins complémentaires. L'analyse permet de 
comprendre les caractéristiques d’un système, ce qui permettra la conception d’autres 
systèmes avec des caractéristiques différentes. Ce processus est illustré dans la figure 
1-9. 


ANALYSE 
Caractéristiques 
et 
comportement 


Système 
électrique 


CONCEPTION 


Figure 1-9 Étude des systèmes électriques. 


Dans ce texte, on considère seulement le problème de l'analyse des systèmes électri- 
ques. 
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1.3 Modélisation des systèmes électriques 


Les phénomènes physiques présents dans un système électrique sont nombreux de tel- 
le sorte que l'analyse exacte du système est très difficile, voire impossible. Afin de pou- 
voir faire une analyse avec des résultats acceptables, on doit établir un modèle 
mathématique du système basé sur certaines hypothèses d'approximation. C'est la mo- 
délisation du système. 

La précision de l’analyse dépend de la complexité du modèle. Un modèle simple est fa- 
cile à analyser mais ne donne que des résultats très approximatifs. Par contre, un mo- 
dèle complexe, qui tient compte de tous les phénomènes présents dans le système, 
donne des résultats précis mais l'analyse devient plus longue et difficile. En général, on 
choisit un modèle qui est le compromis entre la précision des résultats et la difficulté 
de l'analyse. 


Imprécision 
des résultats 


Difficulté 
de l'analyse 


> 
Complexité du modèle 


Figure 1-10 Compromis dans la modélisation des systèmes électriques. 


La modélisation d'un système électrique consiste à: 
- décomposer le système en plusieurs composants simples, 


représenter chaque composant simple par son modéle mathématique (sous for- 
me d'éléments idéaux) qui tient compte des principaux phénomènes physiques, 


connecter les modèles des composants ensemble pour obtenir le modèle du sys- 
tème. 


Le modèle du système électrique ainsi obtenu s'appelle un circuit électrique. 


La figure 1-11 illustre la construction d'un modèle simple du système «amplificateur» 
de la figure 1-8. 
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Haut-parleur 


Système électrique 


Ro ss = en 
ANS ONU 
n Ÿ Ë 4 
' 1 
Modélisation! vo Li SRxi 
= \ ' 
4 / 
st 


Circuit électrique 


Figure 1-11 Modélisation d'un système électrique. 


1.4 Théorie des circuits électriques 


L'ensemble des éléments idéaux représentant tous les composants d’un système élec- 
trique forme le modèle du système que l’on appelle un circuit électrique (ou réseau élec- 
trique). Les variables du circuit sont reliées par des équations d'équilibre dont la 
solution représente une approximation du comportement réel du système électrique. 


La théorie des circuits électriques comprend: 


- des lois et des théorèmes qui régissent les relations entre les variables d’un circuit 
électrique, 


- des méthodes permettant d'établir les équations d'équilibre, 
- des mêthodes de résolution des équations d'équilibre 


La figure 1-12 illustre la position de la théorie des circuits dans l'étude des systèmes 
électriques. 
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Théorie des circuits électriques 


Circuit 
électrique 


Formulation 


Expérimentation 


Équations d'équilibre 


Résolution 


Comportement Interprétation 
réel 
du système 


Figure 1-12 Théorie des circuits dans l'étude des systèmes électriques. 


1.5 Variables et éléments de circuits électriques 


1.5.1 Variables dans les circuits électriques 
Les principales variables dans un circuit électrique sont le courant et la tension. 


Un courant électrique est créé par le déplacement des électrons dans un milieu donné. 
L'intensité d’un courant électrique est défini comme le taux d'écoulement de la charge: 


da 

i= 1-85] 
En U-85} 
On utilise le terme «courant» pour désigner l'intensité d'un courant électrique. L'unité 
de courant est Ampère (A). 

Le déplacement des électrons est causé par une différence de potentiel électrique entre 
deux points. On utilise le terme « tension » pour désigner la différence de potentiel élec- 
trique. L'unité de tension est Volt (V). 

La figure 1-13 montre le sens conventionnel du courant et la polarité conventionnelle de 
la tension. 


Conducteur Courant 
i 
\ —— 
+ v - 
Tension 


Figure 1-13 Courant et tension dans un conducteur. 


© <O O<O, 
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Le déplacement des électrons (charge totale qj nécessite une quantité d'énergie électri- 
que w qui est égale à au produit de la charge q et la tension v: 


w=qv (1-36) 
L'unité d'énergie est Joule (J). 
Le taux de variation de l'énergie électrique est défini comme la puissance électrique p: 


= v99 2 vi A-87) 


La puissance électrique p est donc égale au produit de la tension v et le courant i: 
p=vi (1-38) 
L'unité de puissance est Watt (W). 


L'énergie électrique est égale à l'intégrale de la puissance: 


(1-39) 


p«) 


Figure 1-14 Énergie et puissance. 


1.5.2 Éléments de circuits électriques 


Pour établir le modèle d'un système électrique, on le «découpe» en plusieurs parties. 
Chaque partie sera représentée par un modèle qui est composé de plusieurs éléments 
de base. 

Pour définir les éléments de circuits électriques, on utilise les notions de paires de bor- 
nes et de multipôles. 

Bornes de connexion 

Dans un circuit électrique, les connexions entre les parties sont faites par des paires 
de bornes. Une paire de bornes comprend deux fils de connexions auxquels on attribue 
une tension v et un courant i. 


< + 


Figure 1-15 Une tension v et un courant i sont 2 
attribués à une paire de bornes. 
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Multipôle 
Un multipôle est un élément électrique qui possède plusieurs paires de bornes. Ainsi, 
on a: 

+ dipôle: élément à une paire de bornes, 

+ quadripôle: élément à deux paires de bornes, 

+ hexapôle: élément à trois paires de bornes, 


+ etc. 
Les différents multipôles utilisés dans les circuits électriques sont définis dans la figure 
1-16. 
Multipôle 
Dipôle Quadripôle 
i h iè 
+ F + 
Y CA V2 


L 
2. 


Figure 1-16 Définition des multipôles dans les circuits électriques 


Les multipôles sont caractérisés par les relations entre les tensions et les courants à 
ses paires de bornes: 


Pour un dipôle: v = f{i} 


Pour un quadripôle: = [Gr io) 
val lhtiri) 


V] LG gs in) 

ipôle: val 2 HoGs ie in) 

Pour un multipôle: = ñ 
Va ERUT ES A) 


Ces relations sont appelées les caractéristiques v-i du multipôle. 


La puissance délivrée à un multipôle est égale à: 
P = Viij+ Voio + Vaigte {1-40} 


Les éléments de base utilisés dans la modélisation des systèmes électriques sont les 
éléments idéaux dont les caractéristiques sont basées sur les phénomènes physiques 
fondamentaux. On peut classifier les éléments électriques en deux catégories: 


- éléments actifs: source de tension, source de courant 


- éléments passifs: résistance, inductance, condensateur, transformateur idéal 


Chapitre 1 Éléments de base des circuits électriques 15 


1.6 Éléments actifs 


Les éléments actifs sont utilisés pour modéliser les sources d'énergie dans un système 
électrique. On définit deux sortes d'éléments actifs: source de tension et source de cou- 
rant. Les sources sont divisées en deux groupes: sources indépendantes et sources 
commandées. 


1.6.1 Sources indépendantes 


Les sources indépendantes possèdent des caractéristiques qui sont indépendantes des 
variables du circuit. 


Source de tension: élément idéal dont la tension aux bornes est égale à une fonction 
spécifique vs indépendamment du courant qui le traverse. 


Source de courant: élément idéal fournissant un courant égal à une fonction spécifi- 
que i, indépendamment de la tension à ses bornes. 


À noter que v, et i, peuvent être des constantes ou des fonctions du temps. 


Source de tension Source de courant 


Figure 1-17 Sources indépendantes. 


La convention de la polarité de la tension et du sens du courant utilisée pour les sour- 
ces est illustrée dans la figure 1-18. 


p=w p=vi 
+ 


Source de tension Source de courant 


Figure 1-18 Convention de signe pour les sources. 


Cette convention de signe signifie que: «la puissance fournie par une source est positi- 
ver, 


Une source peut fournir ou absorber de l'énergie: 
p > 0 : la source fournit de l'énergie 
p < 0 : la source absorbe de l'énergie 
La figure 1-19 montre quelques exemples de sources indépendantes. 
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Ys 


24V 


Source de tension vs 
continue 


Source de tension 
sinusoïdale 


Source de courant t 
triangulaire > 
Source de courant i ra 
{impulsion carrée) * 
— >t 


Figure 1-19 Exemples de sources indépendantes. 


1.6.2 Sources commandées 
Les sources commandées sont des sources de tension et des sources de courant dont 
la valeur dépend d'une tension ou d’un courant dans une autre partie du circuit. 


Les sources commandées sont des éléments à deux paires de bornes: une paire est l'en- 
trée et l’autre est la sortie. 


Une source commandée est définie par la relation entre la tension {ou le courant) de 
sortie et la tension (ou le courant) d'entrée. 


Les différents types de sources commandées sont définis dans la figure 1-20. 
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— par une tension 


D 


Source de tension dimension) 


commandée — | e 


MAT) 


T 
1 
1 
L_. par un courant | 
1 


constante (dimension R} 


ï ï 
1 + ' 
! m1 0 
par une tension M'A LOS ñ 
5 ï 
\ ï 
= Li 
Source de courant Im = Constante (dimension G) 


commandée 


par un courant 


æ = constante {sans dimension) 


Figure 1-20 Les quatre types de sources commandées, 


Remarque: Dans les sources commandées, la dépendance est unilatérale. 


1.7 Éléments passifs 


Les éléments passifs comprennent essentiellement la résistance, l'inductance, le con- 
densateur et le transformateur idéal. 


On adopte la convention de signe suivante pour les éléments passifs: «la puissance ab- 
sorbée par un élément est positive». 


p=vi [] 
= +: v 
Figure 1-21 Convention de signe pour les 
éléments passifs. 


Un élément passif peut absorber ou fournir de l'énergie: 
+ p > 0: l'élément absorbe de l'énergie 
+ p< 0: l'élément fournit de l'énergie 
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1.7.1 Résistance 
La résistance est un élément idéal à deux bornes défini par la relation v-i suivante: 
v= Ri (G-41) 


Dans cette relation, R est une constante appelée résistance. L'unité de résistance est 
Ohm (Q). 


Figure 1-22 Résistance. 


On peut écrire (1-41) sous la forme suivante: 


ÿs @ = Gv (1-42) 
où G = 1/R est la conductance. L'unité de conductance est Siemens (S). 
La puissance dans une résistance est égale à: 
s 
R 


La puissance dans une résistance est toujours positive, ce qui signifie que la résistance 
absorbe toujours de l'énergie. C'est un élément dissipateur d'énergie. 


p=vi=Ris= (1-43) 


Exemple 1-1 Tension, courant, puissance et énergie dans une résistance 
Soit une résistance R = 5 Q. Une source de tension carrée d'amplitude 10 V est appli- 
quée à ses bornes. 


Vs 


S ÿ 51 02 03 54 À 
HONTE — 


Figure 1-23 Une résistance alimentée par une source de tension carrée 
La relation entre la tension v et le courant i de la résistance R est: v = Si 

ÿ? 
La puissance dissipée dans cette résistance est: psvis ss 


L'énergie dissipée dans cette résistance est: 


2 
w-f pat= f vidt= f sa = f £at 
Le L. E FA 


La figure 1-24 montre la tension, le courant, la puissance et l'énergie dans la résistance 
R en fonction du temps. 
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10v = 
Tension t 
Q GA : 
-10V) 
24 — 
Courant ri] 54 > : 
-2A 
p=vi 
20 w 
Puissance 
5 DS 57 DE] Ta! 
Énergie 


Figure 1-24 Tension, courant, puissance et énergie dans la résistance R. 


1.7.2 Inductance 


L'inductance est un élément idéal à deux bornes défini par la relation v-i suivante: 


= Ldi F 
velt (1-44) 


où L est une constante appelée inductance. L'unité d'inductance est Henry (H). 


Ainsi, la tension aux bornes d’une inductance est proportionnelle au taux de variation 
du courant qui la traverse, 


Figure 1-25 Inductance 
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À partir de {i-44), on écrit: 
= Love (1-45) 


ou encore: 


= 0 1 i 1 
i 2 fr vace L f vae = ito)+E [ vd (1-46) 


où ito} est le courant dans l’inductance à l'instant to. 


L'énergie dans une inductance est obtenue en intégrant la puissance: 


w=f vidt = f Lidi 


Si (x) = O alors: 


LR ET : 
Le = 3 (0-51 (-æ) (1-47) 


1,2 

sLi‘(t 1-4 
w= 3Li [(] (1-48) 
L'inductance est un élément accumulateur d'énergie. Elle peut absorber où fournir de 
l'énergie. 


Exemple 1-2 Tension, courant, puissance et énergie dans une inductance 
Soit une inductance L = 0.2 H. Une source de tension carrée d'amplitude 10 V est con- 
nectée à ses bornes. 


Figure 1-26 Une inductance alimentée par une source de tension carrée. 


La relation entre la tension v et le courant i de l'inductance L est v = 028 ou bien 
i= sf vat 


La puissance délivrée à l'inductance est: p=vi= o2id 


L'énergie emmagasinée dans cette inductance est: 


: 
L. = 0.1i(t)-0.157(— 


= O.li7(t) 


w= f pdt = o2f idi = O.1 


La figure 1-27 montre la tension, le courant, la puissance et l'énergie dans l'inductance 
Len fonction du temps. 
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Tension 


Courant 


Puissance 


Énergie 


Figure 1-27 Tension, courant, puissance et énergie dans l’inductance L. 


1.7.3 Condensateur 


Le condensateur est un élément idéal à deux bornes défini par la relation v-i suivante: 


= cd L 
-< (1-49) 


où C est une constante appelée la capacité, L'unité de capacité est Farad (F). 


Ainsi, le courant qui traverse un condensateur est proportionnel au taux de variation 
de la tension à ses bornes. 


Figure 1-28 Condensateur. 
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À partir de {1-49}, on écrit: 
v= afist (1-50) 
ou encore: 
v= af iet+ à fiat = veror+ à fiat ü-51) 


où v{te) est la tension aux bornes du condensateur à l'instant to. 


L'énergie dans un condensateur est obtenue en intégrant la puissance: 


: L DD PL NE UE Prin ere : 
w= [via = f.cvav = CL, = 3040-50 (-0e) (1-52) 
Si v(—w) = O alors: 
w = Cv (1-53) 


Le condensateur est un élément accumulateur d'énergie. 1] peut absorber ou fournir de 
l'énergie. 


Exemple 1-3 Tension, courant, puissance et énergie dans un condensateur 
Soit un condensateur € = 1000 uF. Une source de courant carré d'amplitude 0.5 A est 
connectée à ses bornes. 


+ 
k@)  vLo-iooour >t 
. $ 
Figure 1-29 Un condensateur alimenté par une source de courant carré 
La relation entre la tension v et le courant i du condensateur est i = 10%, où bien 
1000 f idt 
La puissance délivrée au condensateur Cest: p=vi= 10 vaY 


L'énergie emmagasinée dans ce condensateur est: 


à 
w= Î pdt = 10% f va= 10 "t]) - 
5 L. L. 


2 
av?) vÎ(0)] _ 3,2 
10 [ee] = 0.5x10 v?(t) 


La figure 1-30 montre le courant, la tension, la puissance et l'énergie dans le conden- 
sateur € = 1000 uF en fonction du temps. 
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Figure 1-30 Courant, tension, puissance et énergie dans le condensateur C. 


1.7.4 Transformateur idéal 


Le transformateur idéal est un élément à deux paires de bornes qui représente le cou- 
plage mutuel entre deux bobines dans un système électrique. Les relations entre les 
tensions et les courants d’un transformateur idéal sont: 


vi = av, (1-54) 
i, -2 4-55) 


où a est défini comme le rapport de transformation du transformateur. 


hr etisnt 
# a" *1+ 
“4 1 
à 12 


Figure 1-31 Transformateur idéal. Ponte oui 
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Exemple 1-4 Tension et courant d’un transformateur 
Une source de tension v, est connectée au primaire d'un transformateur de rapport a 
= 4. Une résistance R est connectée au secondaire du transformateur. 


i 41 ï 
CE ir 
> + > 
+ +i + + 
LA CA 12 vr SR 


Figure 1-32 Un transformateur avec une charge résistive. 


On a: 


= 4 


La tension au secondaire est égale à: 


Le courant au secondaire (dans la résistance R) est égal à: 

ig = YR = Vs 

RU R  4R 

Le courant au primaire (dans la source v,) est égal à: 
ir _ (r/R)_(/(R)) vs 


let 4 4 7 16R 


1.8 Amplificateur opérationnel 


L’amplificateur opérationnel est un composant électronique complexe, disponible sous 
forme de circuit intégré, que l'on appelle communément «ampli op». Un amplificateur 
opérationnel est constitué de plusieurs éléments: transistors, diodes, résistances, con- 
densateurs. Les amplificateurs opérationnels sont utilisés comme éléments actifs dans 
les circuits électroniques analogiques pour réaliser diverses fonctions: amplificateur, 
oscillateur, filtre, comparateur, sommateur, etc. 

Il existe plusieurs sortes d'amplificateur opérationnel. La plus utilisée est un amplifica- 
teur de tension avec des caractéristiques proches des caractéristiques idéales: gain très 
élevé, impédance d'entrée très élevée, impédance de sortie trés faible. 

La figure 1-33 montre un amplificateur opérationnel réel (le uA741) avec son circuit in- 
terne et ses caractéristiques. 
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Source: Texas instruments Inc. 


Figure 1-33 Le uA741 - Un amplificateur opérationnel réel. 


(Remarque: Le uA741 est l’amplificateur opérationnel le plus utilisé de tous les temps!) 
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Le modèle d'un amplificateur opérationnel idéal est une source de tension commandée 
par une tension tel qu'illustre la figure 1-34. 


Figure 1-34 Amplificateur opérationnel idéal. À = gain en tension 


Dans ce modèle, v; est la tension d'entrée, v, est la tension de sortie, et À est le gain en 
tension de l'amplificateur opérationnel. 

On peut ajouter au modèle idéal deux résistances (R; et R,) qui représentent les résis- 
tances d’entrée et de sortie. On obtient ainsi un «modèle simple» d'un amplificateur opé- 
rationnel, illustré dans la figure 1-35. 


Figure 1-35 Modèle simple d'un ampli- + 
ficateur opérationnel. 


A = gain en tension 
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Exercices 


1.1 Une source de tension v, est connectée aux bornes d’une résistance de 10 Q. 


ms 


Figure E1.1 


Déterminer et tracer en fonction du temps la tension, le courant, la puissance et l'énergie 
dans cette résistance. 


1.2 Une source de tension v, est connectée aux bornes d’un condensateur de 250 UF. 


Figure E1.2 


Déterminer et tracer en fonction du temps la tension, le courant, la puissance et l'énergie 
dans ce condensateur. 


1.3 Une source de tension v, est connectée aux bornes d’une inductance de 100 mH. 


L= 100 mH 


Figure E1.3 


Déterminer et tracer en fonction du temps la tension, le courant, la puissance et l'énergie 
dans cette inductance. 
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1.4 Soit le circuit montré dans la figure E1.4. 


i i A 

+- + 

24V 
+ + 
“O 28 40i L 
t 
Le] 0.1 s 
R=1000 L = 200 mH 
Figure E1.4 


Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i,, le courant i, et l'énergie accumulée 
dans l’inductance L. 


1:5 Soit le circuit montré dans la figure E1.5. 


i nm is 
. L 08A 
is (O) CV 0015 ve 
7 t 
ET 0 0.1 s 
C=200uF R=600 


Figure E1.5 


Déterminer et tracer en fonction du temps la tension ve, la tension vR, l'énergie dissipée 
dans la résistance R et l'énergie accumulée dans le condensateur C. 


1.6 Une résistance de 20 { est connectée à une source de tension sinusoïdale par l'intermédiai- 
re d’un transformateur idéal de rapport 5. 


Figure EI.6 


Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i;, le courant i, et la puissance dissi- 
pée dans la résistance R. 
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1.8 


Une source de tension v, alimente trois éléments R, L, € connectés en série. 


30 40 ms 


L=250mH C=1000uF R=200 
Figure E1.7 
La tension v, aux bornes de l'inductance est donnée dans la figure E1.7. 
a) Déterminer et tracer en fonction du temps les tensions vo, vR et vs. 


b} Déterminer et tracer en fonction du temps la puissance et l'énergie fournies par la source 


Ve 


Remarques: 


- Le même courant circule dans les trois éléments R, L, C. 
- La tension v, est égale à la somme des tensions v4, vo et vR: Vs = VL+Vc+VR 


Soit le circuit montré dans la figure E1.8. 


Figure EI.8 


a} Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la puissance dissipée dans la 
résistance R:. 

b} Déterminer et tracer en fonction du temps la puissance fournie par la source v.. Compa- 
rer avec la puissance dissipée dans la résistance R. 


Chapitre 2 Lois et théorèmes de circuits 31 


Chapitre 2 


LOIS ET THÉORÈMES DE CIRCUITS 


Dans ce chapitre, les lois fondamentales qui régissent les relations entre les variables 
des circuits électriques sont étudiées. Les théorèmes de Thévenin et de Norton qui per- 
mettent de déterminer les équivalents d'un circuit sont présentés et appliqués à des cir- 
cuits résistifs simples. La notion de linéarité des circuits électriques est introduite. 


2.1 Branches et noeuds d’un circuit électrique 


Un circuit électrique (ou un réseau électrique) est un ensemble d'éléments idéals (in- 
cluant les sources et les éléments passifs) qui sont connectés ensemble de façon à cons- 
tituer le modèle d’un système électrique. 


Les éléments constituent des branches du circuit. 
Les points de connexion des éléments sont appelés les noeuds du circuit. 


Branches 


Noeuds 


Figure 2-1 Branches et noeuds d’un circuit électrique. 


Dans chaque branche du circuit, on peut définir une variable «tension vret une variable 
«courant is en utilisant la convention de signe montrée dans la figure 2-2. 


+ v 
Le 


Figure 2-2 Convention de signe pour un élément à deux bornes. 
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2.2 Lois de Kirchhoff 


Les relations entre les courants à un noeud et entre les tensions dans un parcours fer- 
mé d’un circuit électrique sont définies par les deux lois de Kirchhoff: loi des courants 
et loi des tensions. 


2.2.1 Loi des courants 
La loi des courants de Kirchhoff est énoncée comme suit: 
La somme algébrique des courants à un noeud d'un circuit électrique est égale à zéro. 
On écrit: 
N 
> ik = 0 à un noeud {2-1} 
k=1 


On applique la convention de signe suivante: 
+ courant qui arrive à un noeud: signe + 
* courant qui quitte un noeud: signe - 


lola lg=ig © 0 


au noeud A 


Figure 2-3 Loi des courants de 
Kirchhoff. 


On déduit que: 

La somme des courants qui arrivent à un noeud est égale à la somme des courants qui le 
quittent. 

Alors, pour le noeud A montré dans la figure 2-3, on peut écrire: 


intia = iptigtis (2-2) 
On peut généraliser la loi des courants pour une surface fermée: 


La somme des courants qui entrent dans une surface fermée est égale à la somme des 
courants qui en sortent. 


2.2.2 Lois des tensions 


La loi des tensions de Kirchhoff est énoncée comme suit: 


La somme algébrique des tensions dans un parcours fermé d'un circuit électrique est éga- 
le à zéro. 
On écrit: 


N 
> vx = 0 dans un parcours fermé (2-3) 
k=1 
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On applique la convention de signe suivante: 

En suivant un sens donné sur le parcours: 
+ si la borné + est rencontrée avant: la tension a je signe + 
+ si la borne - est rencontrée avant: la tension a le signe - 


dans le parcours ABCDE 


Va = Va Ÿ Va Var Vs 50 


Figure 2-4 Loi des tensions de Kirchhoff. 


On déduit que: 
La tension entre deux noeuds donnés est égale à la somme algébrique des tensions sur 
n'importe quel parcours qui relie ces deux noeuds. 


Alors, dans le circuit de la figure 2-4 la tension van peut être calculée en suivant les 
deux parcours ABCD et AED: 


Va = Vi-Vat V3 = Vs Vs @4) 


Exemple 2-1 Application des lois de Kirchhoff à un circuit électrique 
Soit le circuit montré dans la figure 2-5. 


Figure 2-5 Un circuit à six éléments. 


Ce circuit comprend 2 sources et 6 éléments. Les tensions et les courants sont définis 
tel qu'indiqué dans la figure. 
En appliquant la loi des courants à des noeuds B, C et D on obtient les équations sui- 


vantes: 
iti) = O au noeud B 
—igtig-igatis = © au noeud C 
istigtis = © au noeud D 


En appliquant la loi des tensions aux parcours fermés ABCE, CEC et CDE on obtient 
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les équations suivantes: 
Vs = Vi-Va-Va dans le parcours ABCE 


Vst+va = 0 dans le parcours CEC 


Va = —Vs+Vé dans le parcours CDE 


2.3 Dipôles équivalents 


Un dipôle est un circuit à une paire de bornes auquel on a attribué une tension v ét un 
courant i. Un dipôle est défini par la relation entre la tension v et le courant i, v = fi}, 
que l’on appelle la relation v-i. 


v=-2,5i + 10 


@) E) 


Figure 2-6 Un dipôle électrique. 
{a) Les variables d’un dipôle. (b) Un exemple de relation ui. 


Deux dipôles sont définis équivalents si leurs relations v-i sont identiques. 
Le concept de dipôles équivalents (ou circuits équivalents) permet de simplifier l'analy- 
se lorsqu'on s'intéresse seulement aux variables externes du dipôle. 


2.8.1 Équivalent série de sources de tension 


Considérons deux sources de tension vs1 et vs connectées en série. Le même courant 
circule dans les deux sources. 


Figure 2-7 Équivalent série de deux sources de tension. 


En appliquant la loi des tensions, on peut écrire: 


VS Ve + Vao (2-5) 
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Par conséquent, l'équivalent de deux sources de tension connectées en série est une 
source de tension égale à la somme des deux sources. 
Ce résultat peut être généralisé au cas de plusieurs sources de tension en série. 


Remarque: Les sources de tension ne peuvent étre connectées en parallèle car cette 
connexion ne respecte pas la loi des tensions de Kirchhoff. 


Exemple 2-2 Sources de tensions en série 
On connecte en série deux sources de tension: v,; = 20 et v,2 = 15sin(2000nt). 


On obtient une source de tension équivalente égale à: 
Vs = Vst + Vs2 = 20 + 15sin(2000nt) 


Vs1 


> t 


ms 


Figure 2-8 Équivalent de deux sources de tension en série. 


2.3.2 Équivalent parallèle de sources de courant 


Considérons deux sources de courant i,1 et is? connectées en parallèle. Les deux sour- 
ces de courant ont la même tension à leurs bornes. 


= Disie V 


Figure 2-9 Équivalent parallèle de deux sources de courant. 
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En appliquant la loi des courants, on peut écrire: 

i=isy+ise (2-6) 
Par conséquent, l'équivalent de deux sources de courant connectées en parallèle est 
une source de courant égale à la somme des deux sources. 
Ce résultat peut être généralisé au cas de plusieurs sources de courant en parallèle. 


Remarque: Les sources de courant ne peuvent être connectées en série car cette con- 
nexion ne respecte pas la loi des courants de Kirchhoff. 


Exemple 2-3 Sources de courant en parallèle 
On connecte en parallèle deux sources de courant: i, = 10 mA et i,, = 20sin(2000nt) 


mA suivant la connexion montrée dans la figure 2-10. 


lst 


Figure 2-10 Équivalent de deux sources de courant en parallèle. 


On obtient une source de courant équivalente de valeur: 
is = ig1 - is2 = [10 - 20sin(2000rt)] mA 


2.3.3 Équivalent série d'éléments - Diviseur de tension 


Équivalent série de résistances 


Considérons deux résistances R et R connectées en série tel que montré dans la figure 
2-11. 


Les courants dans les deux résistances sont identiques: isi si 


À l'aide des lois de Kirchhoff, on écrit: 
Va vi+v = Rii+Roi= (Ri+ Roi (2-7) 
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mi - Zrunmere 


Figure 2-11 Équivalent série de deux résistances 
Cette relation v-i est identique à celle d'une résistance unique R,4 dont la valeur est 
donnée par la relation suivante: 
Reg = Ri+ Ro (2-8) 


La tension v à l'entrée est divisée en deux tensions v; et v, aux bornes de chaque ré- 
sistance R, et R2. Ces tensions sont données par les relations suivantes: 


{2-9} 
(2-10} 
Ces relations constituent la loi du diviseur de tension. 
Généralisation: Équivalent série de plusieurs résistances 
Pour le cas de N résistances connectées en série, 
- la résistance équivalente est égale à la somme de toutes les résistances 
Reg = Ri+ Ro + Ry 2-11) 
- la tension aux bornes d’une résistance R4 est donnée par la loi du diviseur de tension: 
Rx 
= Re XV 2-12) 
eq 


où v est la tension totale aux bornes des N résistances. 


Exemple 2-4  Diviseur de tension 
Une source de tension sinusoïdale v, = 120sin(5001t} est connectée à trois résistances 
en série. 


R,=15Q 
R 250 
. Rs=200 
Figure 2-12 Exemple de diviseur 
de tension 
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La résistance équivalente des trois résistances en série est égale à: 
Reg * R1 + Ro + Ra = (15 + 25 + 20) Q = 60 Q 


Les tensions aux bornes de R4, R), et R; sont données par la loi de diviseur de tension: 


vi= 89 120sin(S00nt) = 30sin(500zt) 

= = 25 120sin(500xt) = 50sin(500xt) 
Ra 20 a L 

va = = v, = 20120sin(5007t) = 40sin(500xt) 

ER 7-60 


Équivalent série d'inductances 
En utilisant la même approche pour les résistances, on détermine l'équivalent de deux 
inductances connectées en série comme: 


Lea = LitLo 2-13 


Leg © Li + Lo 


Figure 2-13 Équivalent série de deux inductances. 


Les tensions v; et v2 aux bornes des inductances en série sont données par la loi du 
diviseur de tension inductif: 


(2-14) 
(2-15) 
Généralisation: Équivalent série de plusieurs inductances 
Pour le cas de N inductances connectées en série, 
- l'inductance équivalente est égale à la somme de toutes les inductances: 
Lea = Lit Lot + La {2-16] 


- la tension aux bornes d’une inductance L, est donnée par la loi du diviseur de tension 
inductif: 


L, 
VR=Exv 2-17) 
Leq 


où v est la tension totale aux bornes des N inductances. 
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Équivalent série de condensateurs 
En utilisant la même approche pour les résistances, on détermine l'équivalent de deux 
condensateurs connectés en série comme: 

CiC2 


Ce = E+C (2-18) 


Figure 2-14 Équivalent série de deux condensateurs. 


Les tensions v} et v, aux bornes des condensateurs en série sont données par la loi du 
diviseur de tension capacitif: 


C2 

1 Gre"" fr 
C; 

crc" R29 


Généralisation: Équivalent série de plusieurs condensateurs 
Pour le cas de N condensateurs connectés en série, 
- le condensateur équivalent est donné par: 


RP E 
Cn 


= rt 
Cea Ci C2 


(2-21) 


- la tension aux bornes d'un condensateur C; est donnée par la loi du diviseur de ten- 
sion capacitif: 


C, 
Ve = a xv (2-22) 


où v est la tension totale aux bornes des N condensateurs. 


2.3.4 Équivalent parallèle d'éléments - Diviseur de courant 
Équivalent parallèle de résistances 


Considérons deux résistances R et R connectées en parallèle tel que montré dans la 
figure 2-15. 


La même tension se retrouve aux bornes des deux résistances: v = vi = v; 
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ES 
; : 
à 
+ - Re 
vu RC v n° R+R 


Figure 2-15 Équivalent parallèle de deux résistances. 
À l’aide des lois de Kirchhoff, on écrit: 


ÿ F v v l 1 v v 
iorRee QE Re (2-23) 
Ri+R 


Cette relation v-i est identique à celle d’une résistance unique R,4 dont la valeur est 
donnée par la relation suivante: 


(2-24) 


ou bien 


"RTE (2-25) 


Le courant i à l'entrée est divisé en deux branches i] et i,. Chaque courant peut être 
calculé: 


: TRE à 
= RaR;"i (2-26) 
D ei Li (2-27) 
2 R+R 


Ces relations constituent la loi du diviseur de courant. 


Généralisation: Équivalent parallèle de plusieurs résistances 
Pour le cas de N résistances connectées en parallèle, 
- la conductance équivalente est égale à la somme de toutes les conductances: 


Geg = G1+G2+.+Gu (2-28) 
- le courant dans une résistance R, est donné par la loi du diviseur de courant: 
G 
ie Rosie Ski (2-29) 
Rx eq 


où i est le courant total. 
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Exemple 2-5  Diviseur de courant 
Une source de courant i, = 1.5 A alimente trois résistances en parallèle. 


TT. . 
ï Î is R,=10Q 

=15A( Y SR, R Rs R:=200 
: R3= 500 


Figure 2-16 Exemple de diviseur de courant. 


La conductance équivalente des trois résistances en parallèle est donnée par: 
1 L 1 1 1 i 17 


A 
Sea © Re 7 Si G2+Gs = RÉ RYR: © 10° 20° 50 — 100 © 
On déduit la résistance équivalente: 
1 _ 100 
Reg © Gus © 17 © 58820 


Les courants dans R;, R2, et R3 sont donnés par la loi du diviseur de courant: 


R 
= pis S:882(1,5) = 0.882 


10 


R 
= pis sn 5) 


= 0.441A 


L=r 5.882 
is = ei, = SGÈCLS) = 0.177 A 
Équivalent parallèle d’inductances 


En utilisant la même approche pour les résistances, on détermine l'équivalent de deux 
inductances connectées en parallèle: 


Lilo 
Les DE (2-30) 


Figure 2-17 Équivalent parallèle de deux inductances. 


Les courants i, et i, dans les inductances en parailèle sont donnés par la loi du diviseur 
de courant inductif: 
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Due LR Le 
ÉEGat (2-31) 
. Le 
vpn (2-32) 


Généralisation: Équivalent parallèle de plusieurs inductances 
Pour le cas de N inductances connectées en parallèle, 
- l'inductance équivalente est donnée par: 


Mer pét (2-33) 


= Ixi (2-34) 
où i est le courant total. 


Équivalent parallèle de condensateurs 


En utilisant la même approche que pour les résistances, on détermine l'équivalent de 
deux condensateurs connectés en parallèle: 


Ceg = C1+ C2 (2-35) 


—_ v = Coa = Ci *C2 


Figure 2-18 Équivalent parallèle de deux condensateurs. 


Les courants i] et i, dans les condensateurs en parallèle sont donnés par la loi du di- 
viseur de courant capacitif. 


c 

is Lex (2-36) 
Ci+Co 

Dem (2-37) 

27 Cr 


Généralisation: Équivalent parallèle de plusieurs condensateurs 
Pour le cas de N condensateurs connectés en parallèle, 
- la capacité équivalente est égale à la somme des capacités: 
Ceg = C1+Ca+ + Ch (2-38) 
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- le courant dans un condensateur C4 est donné par la joi du diviseur de courant capa- 
citif 


= Cu vi (2-39) 
Ce 


où i est le courant total. 


2.3.5 Équivalent “source de tension - source de courant” 


Considérons un dipôle D (avec deux bornes A-B) composé d’une source de tension vs 
en série avec une résistance Rs. 


A 
+ 
v 
Figure 2-19 Dipôle composé d'une source = 
de tension en série avec une résistance. B 
La relation v-i du dipôle s'écrit: 
v=Rit+v, {2-40) 
Cette relation peut être exprimée sous forme: 
NE 
i= + (2-41) 
Rs Rs 
Dans cette dernière relation, chaque terme du deuxième membre représente un cou- 
rant: 
_ = courant dans une résistance R, avec la tension à ses bornes égale à v, 
s 
—v, 


RE = source de courant qui arrive au noeud A. 
s 


À partir de cette relation, on peut établir un circuit équivalent du dipôle D qui est cons- 
titué d'une source de courant i, en paralièle avec une résistance égale à R, avec: 


(2-42) 


Figure 2-20 Dipôle équivalent composé 
d'une source de courant en parallèle avec 
une résistance. 


Cette équivalence peut être appliquée dans les deux sens pour convertir «une source de 
tension en série avec une résistance» en «une source de courant en parallèle avec une 
résistancer et vice versa. 


44 CIRCUITS ÉLECTRIQUE 


La figure 2-21 montre l'équivalent source de tension-source de courant qui peut être uti- 
lisé pour simplifier l'analyse des circuits complexes. 


HR Rs ii " ï 
NN 40 ‘ 
! 1 #: À 
| + ! e— î 
a le 4 ï 
! “O 
Li n il 4 
1 68 1 
À vs= Ris | i 


Figure 2-21 Équivalent “source de tension-source de courant”. 


2.4 Théorèmes de Thévenin et de Norton 


Les théorèmes de Thévenin et de Norton permettent de déterminer le circuit équivalen 
d'un dipôle. 


2.4.1 Théorème de Thévenin 
Le circuit équivalent d’un dipôle D est constitué d’une source de tension vr en série ave 
une résistance Ry, avec: 
vr= tension aux bornes du dipôle en circuit ouvert (lorsque le dipôle n'est pas 
connecté à un autre circuit}, 
Rr= résistance équivalente du dipôle lorsque toutes les sources indépendantes 
du dipôle sont annulées. 


. Fees us 
o À Mo À 
+ 1 DE” 
_ L 1 
k à ue, iv ! L'd 
iQ 
" 1 1 # 
58 1 8 


Figure 2-22 Équivalent de Thévenin. 


Remarque: 
* Source de tension de valeur 0 = court-circuit 


+ Source de courant de valeur 0 = circuit ouvert 
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Ve=0V = Court-cireuit 


= Circuit 


Figure 2-23 Annulation des sources SUVErT 
de tension et de courant. ] 


2.4.2 Théorème de Norton 
Le circuit équivalent d’un dipôle D est constitué d’une source de courant iy en parallèle 
avec une résistance Ry, avec: 
in courant en court-circuit du dipôle (courant qui circule dans un court-circuit 
reliant les deux bornes du dipôle), 
Ry= résistance équivalente du dipôle lorsque toutes les sources indépendantes 
du dipôle sont annulées. 


Dipôte 
D 


Figure 2-24 Équivalent de Norton. 
On peut remarquer que: 
- la résistance Thévenin Rr et la résistance Norton Ry sont identiques, 
- la source Thévenin et la source Norton sont reliées par: vr = Rain. 


Exemple 2-6  Équivalents Thévenin et Norton d’un dipôle 
Considérons le dipôle D montré dans la figure 2-25. 


Dipole D; 150 Q à À 
1 A 


£ 
@) 
è 
Le] 
: 


Figure 2-25 Un dipôle contenant une source 
de tension et des résistances. 


Nous aïlons déterminer les équivalents Thévenin et Norton de ce dipôle en utilisant les 
définitions données plus haut. 
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La résistance Thévenin (ou la résistance Norton) du dipôle est la résistance équivalente 
vue aux bornes AB lorsque toutes les sources indépendantes du dipôle sont annulées: 


Ry = Ry = (1500111000) = 600. 


d. 150 Q : 

1 A 

‘ ' 

' ï 

| 100$ : <—Rr 
Figure 2-26 La résistance Thévenin est # ‘ 
obtenue en annulant toutes les sources Ù ! B 

1 


du dipôle. 


La tension Thévenin est égale à la tension aux bornes AB en circuit ouvert, que l'on peut 
calculer en utilisant la loi du diviseur de tension: 


= 48V. 


Figure 2-27 La tension Thévenin est la 
tension aux bornes A-B lorsque le dipôle 
est en circuit ouvert. 


Le courant Norton est égal au courant de court-circuit du dipôle: 


in = j5oû * 180 284. 


Figure 2-28 Le courant Norton est le courant 
dans un court-circuit aux bornes A-B. 


Les équivalents Thévenin et Norton du dipôle D ainsi obtenus sont montrés dans la fi- 
gure 2-29. 
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Figure 2-29 Équivalents Thévenin et Norton du dipôle D. 
{a} Équivalent Thévenin. (b) Équivalent Norton. 


2.5 Transfert maximal de puissance 
Dans cette section, on considère le problème d'optimisation du transfert de puissance 
d'une source vers une charge résistive. 
Soit une source qui alimente une charge résistive Ru. On peut représenter la source 
par son équivalent Thévenin qui comprend une source de tension vr en série avec une 
résistance Rr. 


Charge 


0» 


Figure 2-30 Une source qui alimente une charge résistive. 


Le courant dans la charge est égale à: 


is TT (2-43) 

FE ES ë 
Rr+Reh 

La puissance dans la résistance R,4 est égale à: 

v. 


ss ÿ (2-44) 


2 
Pen = Reni = RE 


On peut remarquer que cette puissance varie en fonction de la valeur de Rep. 


La dérivée de Pen par rapport à Rch est donnée par: 


2 2 
Pen _ 2 _Rr=Ren 
T 
Rech (Rr+ Ron) 


(2-45) 


48 


CIRCUITS ÉLECTRIQUES 


dP 
La puissance dans la charge est maximale lorsque a b 0 , c'est à dire lorsque Rp 
ch 
= Rr. 
La puissance maximale dans la charge sera: 
P. 2-46] 
"h(Max) = FR (2-46) 


La figure 2-31 montre la puissance P,: dissipée dans la charge en fonction de la résis- 
tance de charge Roch. 


2 
v. 

2 
Pep{max) = Æ 


( Rr 2Rr 3Rr 4Rr 


Figure 2-31 La puissance dans Ren en fonction de Rep: 
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2.6 Linéarité des circuits électriques - Principe de superposition 


2.6.1 Définition de système linéaire 


Un système effectue une opération sur le signal d'entrée x pour donner le signal de sor- 
tie y. 
Système 
Entrée Sortie 
x F Y 


F = opération effectuée par le système sur le signal d'entrée 


Figure 2-32 Un système est défini par l'opération qu'il effectue sur le signal d'entrée. 


Un système est défini par la relation entre la sortie y et l'entrée x: 

y = F(x) (2-47) 
Un système est dit linéaire si la relation entre la sortie y et l'entrée x possède les carac- 
téristiques suivantes: 


+ Si l'entrée est multipliée par une constante a, la sortie sera multipliée par la même 
constante: 


Si X=Yy alors ax — ay 
+ Si l'entrée est égale à une somme (x,+x)), la sortie sera égale à une somme (y1+y2), 
avec y] est la sortie correspondante à x1, et y est la sortie correspondante à x2: 

Si x1 — y ET x2 = y2 alors X1X2 = YitY2 
Ces deux caractéristiques peuvent être combinées en une seule qui s’'énonce comme 
suit: 
Un système est linéaire si une combinaison linéaire de plusieurs fonctions appliquée à 


l'entrée produira à la sortie la même combinaison linéaire des sorties prises individuel- 
lement: 


Si x]—y|ETx2=æy2 alors axi+bx) = ayi*byo 


Exemple d’un système linéaire 


Considérons un système dont la relation entre l'entrée la sortie y et l'entrée x est: 


_ dx 
dt 


É EN d ä 
Figure 2-33 Un système linéaire. 


Nous vérifions le fonctionnement du système: 


dx d dx 
4x5 = alors ax —-{(ax] = a 
dt ail ] dt 
Nous constatons que si l’entrée est multipliée par une constante «a» la sortie est multi- 


pliée par cette même constante. 


y 
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Continuons avec la deuxième propriété: 
X = etx) = 2 
19 ga *%7 à 
d dx, dx 
alors (x+x2) = Lo +%)] = + È 
Nous constatons que si l’entrée est la somme de x, et x2, la sortie est la somme des 
dx dx. 
deux sorties individuelles —1 et —2. 
dt dt 


Donc, ce système est un système linéaire parce qu'il possède les deux propriétés requi- 
ses. 


Exemple d’un système non linéaire 
Considérons un système dont la relation entre l'entrée la sortie y et l'entrée x est: 


2 
y=Xx 


2 
-— î = Y=x 
Figure 2-34 Un système non linéaire. 


Nous vérifions le fonctionnement du système: 


x = x? alors ax = (ax)? = a2x? + ax? 


Nous constatons que si l'entrée est multipliée par une constante a» la sortie n'est pas 
multipliée par cette même constante. 


Continuons avec la deuxième propriét 


2 2 
X1 = x] et x2 = x2 
2". 120; 2. 52 
alors  (xi+x)= (x1+x2)? = x7+x5 + 2x X0 € X7 + X2 
Nous constatons que si lentrée est la somme de x; et x), la sortie n’est pas égale à la 


ee 2-52 
somme des sorties individuelles x} + x; . 


Donc, ce système n’est pas un système linéaire parce qu’il ne possède pas les deux pro- 
priétés requises. 


2.6.2 Linéarité des circuits électriques 


On peut démontrer que les éléments R, L, C, transformateur idéal, et les sources com- 
mandées sont des éléments linéaires. 


Ri 
- Étant donné vi = Riy et v2 = Rio 


Résistance: v 


- Sii= ai + bi alors v = Rfaiy + bi) = aRi + bRig = avi + bvo 
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Inductance: v = Li 
FR at 
Étant donné di et où 
- Étant donné v, = LE! et v, = L2 
€ dt 27 ‘a 


: | 
- Sii= ais + biz alors v = LÉ ais + bis) = a+ sL = avi+bv) 


Condensateur: 
: | dv, 
- Étant donné i, = mte 
us à d dv dv. . à 
= Siv = avi + bv alors i = CH(av; + vo) = ac + bCÈ = aiy+bi, 


Transformateur idéal Vp * avs et ip = is/a 
- Ces relations sont des relations linéaires parce que «av est une constante. 


Sources commandées: 


- Dans une source commandée, la relation entre la sortie et l'entrée est linéaire 
parce que la multiplication par une constante est une opération linéaire. 


On peut constater que les circuits électriques qui contiennent seulement des éléments 
R, L, C, des transformateurs idéals et des sources commandées sont des combinaisons 
d'éléments linéaires. Les variables dans ces circuits respectent les lois linéaires (lois de 
Kirchhoff]. Par conséquent, ces circuits électriques sont des systèmes linéaires. 


2.6.3 Principe de superposition 


Le principe de superposition découle directement des propriétés des systèmes linéaires. 
Pour les circuits électriques linéaires, ce principe s'énonce comme suit. 

Lorsqu'un circuit électrique linéaire est excité par plusieurs sources, l'analyse du cir- 
cuit peut être effectuée en considérant une seule source à la fois, les autres sources 
étant annulées. La réponse totale sera égale à la somme de toutes les réponses indivi- 
duelles. 
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Exemple 2-7 Analyse d’un circuit électrique par la superposition 
Soit le circuit montré dans la figure 2-35. On désire calculer la tension v, aux bornes 
de la résistance 150 Q. 


is=15A 
1000 
AAA MW ? 
500 : 
+ 
vs = 120V 100 son8 Vx 


Figure 2-35 Un circuit alimenté par deux sources différentes. 


Réponse due à la source v, seule 


On annule la source de courant i, en la remplaçant par un circuit ouvert, comme illustré 
dans la figure 2-36. 


1009 A 650Q 
MMA 


ve= 120 V 1000 S van 150 À $ Ver 


Figure 2-36 Réponse due à la 
Source v, seule 


B 


On calcule la tension v,1 en appliquant successivement deux fois la loi du diviseur de 
tension: 


150 


Yx1 7 {180 50) ‘AB 


R 
Ke 2. 48 - 100(150+50) à - 70 
Où Van = Rs eve RaB © 00 1507 50ÿe = 06-670. 
Alors: 
v = 150, 66.67 _ , 120v = 36V 


x1 (150450) (66.67 + 100) 


Réponse due à la source i, seule 
On annule la source de tension v, en la remplaçant par un court-circuit, comme illustré 
dans la figure 2-37. 
La tension v,2 est égale à 150ix2. 
On caicule le courant i,2 en appliquant la loi du diviseur de courant: 
ee SO 
*2 [(1001100)+150]+50 * 
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Alors: 


Ve = 180x 750 x L.SA = -45V 


100 
MW Me î = 
a + 
1000 150 o2 Ve 
Figure 2-37 Réponse due à la 5 
source i, seule. 


Superposition 
La tension v, est égale à la somme des deux tensions v,, et v,2 calculées séparément: 


Ve = Vuit Vo = 36V-45V = -9V 


2.7 Analyse des circuits résistifs 


Les circuits résistifs sont des circuits qui contiennent seulement des sources et des ré- 
sistances, De façon générale, on peut appliquer les notions fondamentales des paragra- 
phes précédents (équivalents série et parallèle, équivalents Thévenin et Norton, lois de 
diviseurs de tension et de courant) pour réduire et simplifier le circuit afin de pouvoir 
calculer les tensions et courants dans le circuit. Lorsque le circuit est excité par plu- 
sieurs sources, on applique le principe de superposition pour séparer le problème com- 
plexe en plusieurs problèmes simples. 


L'exemple 2-8 illustre cette approche. 


Exemple 2-8 Analyse d'un circuit résistif 
Considérons un circuit résistif sans sources commandées. 


ñn  R a is Rs b 


Ri2300 
Œ@i=osa R2=000 

R=400 
Ra = 1000 


vs = 120sin(500nt) 
Figure 2-38 Un circuit résistif avec deux sources. 


On remplace les parties droite et gauche du circuit par leurs équivalents Thévenin, 
avec: 
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_ 60 gs 
Vi = 55436” Vs = 80sin(500nt) 
30 x 60 
= = 200 
Rri © 30+60€ * 22 


Vra = 100@x .5A = SOV 
Ryo = 1000 


Ri=300 
R2=60 0 
R3=400 
Ra = 100 0 

Vs = 120sin(500nt) 
i,=0.5 A 


+ 


Sont € Ce. Me A 


Figure 2-39 Chaque partie du circuit est remplacée par son équivalent Thévenin. 


On peut calculer le courant i3 à partir de ce circuit équivalent simple: 


je Vrai Vro - 80sin(500xt) - 50 
3 Rr+R3+Rr 20 + 40 + 100 


= 0.5sin(500nt)-0.3125 


La tension v,, est égale à: 
Vac = Vri- Rriis = 80sin(5007t}-20(0.5sin(500nt)-0.3125) 
vie = 70sin(500rt) + 6.25 
La tension v4,. est égale à: 
Vbe = Vr2 + Rraiz = 50+ 100(0.5sin(5007t)-0.3125) 
Vpe = 50sin(500t) + 18.75 


Les autres tensions et courants du circuit peuvent être calculés à partir de vac et Vie 
Par exemple: 


Vs Vace _ 120sin(500nt) - 70sin(500nt)-6.25 
Re 30 


= = 1.67sin(500xt)-0.21 
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Exercices 


2.1 


2.2 


2.3 


Soit le circuit montré dans la figure E2.1 


R lu 


Figure E2.1 


a) Identifier les noeuds et les branches du circuit. 
b} Identifier les variables tension et courant des éléments. 


<) Appliquer la loi des courants de Kirchhoff à tous les noeuds et la loi des tensions de Kir- 
chhoff à quelques parcours fermés du circuit. 


Soit le circuit résistif montré dans la figure E2.2. 


Vs RS2000 RS50N RS1000 


Figure 2.2 ve = 150sin(120rt) 


a) Déterminer la résistance équivalente vue par la source vs. 


b} Utilisant les lois du diviseur de tension et du diviseur de courant, déterminer les cou- 
rants et les tensions dans chaque résistance du circuit. 


Soit le circuit résistif montré dans la figure E2.3. 


Rs R3 R$ 
WA MA 
son 500 500 
+ 
© R2S 1000 ReSign Rs S100N 
Figure E2.3 ve = 100 V 


a) Déterminer la résistance équivalente vue par la source vs. 


b) Utilisant les lois du diviseur de tension et du diviseur de courant, déterminer les cou- 
rants et les tensions dans chaque résistance du circuit. 
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2.4 Soit le circuit résistif montré dans la figure E2.4. 
Ri 
MM MMA 
750 1000 
is R2S1200 Ra R: S500 
1000 
Rs 
h=SA AN 
Figure E2.4 800 
a) Déterminer la résistance équivalente vue par la source de courant is. 
b) Utilisant les lois du diviseur de tension et du diviseur de courant, déterminer les cou- 
rants et les tensions dans chaque résistance du circuit. 
2.5 Soit le circuit résistif montré dans la figure E2.5. 
Figure E2.5 
a) Déterminer l'équivalent Thévenin de la partie gauche {bornes a-b) du circuit. 
b) À l’aide du résultat de a, déterminer le courant is. 
2.6 Soit le circuit résistif montré dans la figure E2.6. 


Figure E2.6 


a) Déterminer l'équivalent Thévenin de la partie gauche (bornes a-b) du circuit. 
b} À l'aide du résultat de a, déterminer le courant is. 
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2.7 


2.8 


2.9 


Soit le circuit résistif montré dans la figure E2.7. 


vs = 100cos(500zt) 


Figure E2.7 


a) Déterminer l'équivalent Thévenin vu aux bornes a-b du circuit (sans la résistance R). 


b} À l'aide du résultat de a, déterminer le courant 1,. 


Soit le circuit résistif montré dans la figure E2.8. 


Figure E2.8 


a) Déterminer l'équivalent Thévenin vu aux bornes a-b du circuit (sans la résistance R,j. 
b) À l’aide du résultat de a, déterminer la tension vs. 


Soit le circuit résistif montré dans la figure E2.9. 


Ri 
MW 
350 150 0 
+ 
Ve R2<120Q 
Re 
Figure E2.9 Vs = 100V ve is 72.5 A 


a} À l'aide des équivalents Thévenin et Norton, simplifier le circuit, Calculer le courant dans 
chaque résistance du circuit. 

bj Sans simplifier le circuit, calculer ie courant dans chaque résistance du circuit en appli- 
quant le principe de superposition. 
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2.10 Soit le circuit résistif montré dans la figure E2.10. 


Figure E2.10 


a) Déterminer l'équivalent Thévenin de la partie gauche (bornes a-b) du circuit. 
b) Déterminer l'équivalent Thévenin de la partie droite (bornes c-d) du circuit. 
c} À l’aide des résultats de a et b, déterminer le courant is. 


d} Sans utiliser l'équivalent Thévenin, calculer le courant i, en appliquant le principe de su- 
perposition. 


2.11 Soit le circuit résistif montré dans la figure E2.11. 


Figure E2.11 


Calculer le courant i, en appliquant le principe de superposition. 


2.12 Soit le circuit résistif montré dans la figure E2.12. 


D 50n 250 à Re het Re ï 
' MANS MW + UW-4-6 VW ! 
1 ' 150 1 1 
ÿ ‘à ' 1 i 
i WO 1500 '  S80n 21 
ÿ ÿ ll 1 ! 
i 75Q 250 14 à i 
AA AN : 
Figure E2.12 Ms=S0V 2 ; HE Mer 120M: 


a) Déterminer les équivalents Thévenin des parties gauche {bornes a-b} et droite {bornes c- 
d) du circuit. 


b) À l’aide des résultats de a, déterminer le courant i,. 
cj Sans utiliser l'équivalent Thévenin, calculer le courant i, en appliquant le principe de su- 
perposition. 
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Chapitre 3 


FORMULATION 
DES ÉQUATIONS D’ÉQUILIBRE 


Dans ce chapitre, les méthodes de formulation des équations d'équilibre des circuits 
électriques sont présentées et appliquées à des circuits passifs et actifs. 


3.1 Topologie des circuits électriques 


Un circuit électrique (ou réseau électrique) est l’ensemble des éléments idéaux connec- 
tés de façon à constituer le modèle d'un système électrique. 

Le schéma d'un circuit électrique représente la structure avec laquelle les éléments 
sont connectés. Les propriétés d’un circuit électrique sont déterminées uniquement par 
cette structure de connexion que l'on appelle la topologie du circuit. Ses propriétés ne 
sont pas affectées par la modification de dimension et/ou de forme du schéma pourvu 
que la topologie soit respectée, 

Dans l'étude de la topologie des circuits électriques, on utilise le concept de graphe. Le 
graphe d’un circuit est obtenu en remplaçant tous les éléments par des lignes formant 
ainsi le squelette du circuit. 

Les lignes dans un graphe sont les branches. Les points de jonction de deux ou plu- 
sieurs branches sont les noeuds. 

On peut définir une direction de référence (du courant) pour chaque branche d'un gra- 
phe. 

Les parcours fermés qui ne renferment aucun autre sont les mailles. 

Un arbre est un ensemble de branches qui relient tous les noeuds sans former de par- 
cours fermé. 

Les cordes (ou compléments) sont les branches qui ne font pas partie d'un arbre. 

La figure 3-1 montre un exemple de graphe d'un circuit électrique. 
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a 
ri 

# 6 
Rs 


5 
C 
3 
d 
fb} 
5 
G a + <br: bc 
A. ÿ 
\ 73 
| 
de 
d 


Note: Les branches en pointillé sont les cordes 


Figure 3-1 Notion de graphe d’un circuit électrique. 
(a) Circuit. (b}) Graphe. (c) Trois arbres. 


8.2 Équations d'équilibre 


Les variables «tensions» et «courants» d'un circuit électrique sont reliées par des équa- 
tions qui décrivent la topologie du circuit et aussi la nature de chacun des éléments 
Ces équations sont les équations d'équilibre du circuit et comprennent: 

+ les équations de courants à des noeuds (résuitant de la loi des courants de Kir- 

chhoff) 

+ les équations de tensions dans les parcours fermés {résultant de la loi des ten- 

sions de Kirchhoff) 

+ les relations v-i des éléments. 

Avant d'établir les équations d'équilibre d’un circuit, on doit considérer deux questions 
importantes: 

- Quel est le nombre d'équations à écrire? 

- À quels noeuds et dans quels parcours faut-il appliquer les lois de Kirchhoff? 
Afin de pouvoir répondre à ces deux questions, on doit considérer en premier lieu le 
circuit de base qui est obtenu par l'annulation de toutes les sources indépendantes 
On peut remarquer qu'une source de tension nulle est équivalente à un court-circuit et 
une source de courant nulle est équivalente à un circuit ouvert. 
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v,=0V = Court-circuit 


ii =0A = Circuit ouvert 
Figure 3-2 Annulation des sources 
de tension et de courant. 


Dans le circuit de base, posons: 
b = nombre de branches, 
n = nombre de noeuds, 
m = nombre de mailles. 
On peut établir la relation suivante entre les paramètres b, n et m: 
b=m+n-1!l (3-1) 
Le nombre total de variables du circuit est égal à 2b comprenant b tensions et b cou- 
rants. Par conséquent, le nombre total d'équations à écrire doit être égal à 2b. Ces équa- 
tions sont: 
+ b relations v-i pour les b éléments 
+ béquations de Kirchhoff 
Les b équations de Kirchhoff peuvent être établies en utilisant les observations suivan- 
tes: 
- Si la loi des courants est respectée aux (n-1l) noeuds du circuit alors elle sera 
automatiquement respectée au dernier noeud du circuit. 
- Si la loi des tensions est respectée pour les m mailles du circuit alors elle sera 
automatiquement respectée pour tous les parcours fermés du circuit. 
Par conséquent, on doit écrire {n-1) équations de courants aux (n-1) noeuds et m équa- 
tions de tensions dans les m mailles. 


En résumé: 
Pour un circuit de b branches, m mailles, et n noeuds, on doit écrire 2b équations com- 
prenant: 

* b relations v-i des b éléments, 

+ (n-1) équations de courants aux {n-1) noeuds, 

+ m équations de tensions dans les m mailles. 


CIRCUIT ÉQUATIONS D'ÉQUILIBRE 
b branches a ——— b relations v-i 

p noeuds Et, {n-) équations de courants 2b équations 
m mailles RE m équations de tensions 


Figure 3-3 Le nombre d'équations à écrire est égal à deux fois le nombre de branches. 
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En insérant les b relations v-i dans les équations de courants et de tensions, on obtien- 
dra b équations à b inconnues {b tensions ou b courants) que l'on doit résoudre. 


Exemple 3-1  Équations d’équilibre avec la méthode de base {méthode longue) 


Considérons le circuit montré dans la figure 3-4. 


Figure 3-4 Formulation des équations d’équilibre par la méthode de base. 


(a) Circuit. (b} Circuit de base. 


Le circuit de base est obtenu en annulant les deux sources v, et is. À l’aide du circuit 


de base, on peut identifier: 


+ nombre de branches b = 5 
+ nombre de noeuds n = 3 
+ nombre de mailles m = 3 


Les équations d'équilibre du circuit sont: 


5 relations v-i 


2 équations de courants 


vit Vatvs = 0 
3 équations de tensions Vo+Vat va = 0 


Vi Va = Vs 


au noeud b 


au noeud c 


dans la maille abc 
dans la maille bed 


dans la maille abd 


En insérant les 5 relations v-i des éléments dans les équations de courants et de ten- 
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sions, on obtiendra un système de 5 équations à 5 inconnues que l’on doit résoudre: 


1 1 dva 
mn Mra-à fout ce =0 


Vitvat vs = 0 


ù 
© 


Va Va + Va = 


VI Va = Vs 


Minimisation du nombre d'équations 

La méthode de formulation des équations d'équilibre d’un circuit que nous venons de 
voir est simple et directe. Cependant, le nombre d'équations à écrire {et à résoudre) est 
grand {égal au nombre de branches du circuit). 

!l est possible de réduire le nombre d'équations à écrire pour un circuit donné en choi- 
sissant un ensemble de variables indépendantes en fonction desquelles les variables du 
circuit peuvent être exprimées. Les équations d'équilibre du circuit seront établies en 
fonction de ces variables indépendantes dont le nombre est réduit par rapport au nom- 
bre de branches. C'est précisément le principe des deux méthodes que l’on expliquera 
dans les deux prochains paragraphes: méthode des noeuds et méthodes des mailles. 
Dans la méthode des noeuds, on choisit un ensemble de {n-1} tensions indépendantes 
et on écrit {n-1} équations de courants aux (n-1) noeuds du circuit. Le nombre d'équa- 
tions sera donc égal à (n-1). 

Dans la méthode des mailles, on choisit un ensemble de m courants indépendants et on 
écrit m équations de tensions dans les m mailles du circuit. Le nombre d'équations sera 
donc égal à m. 

Pour minimiser l'effort de calcul, on devrait choisir la méthode qui donne le plus petit 
nombre d'équations 


3.3 Méthode des noeuds 


Considérons le circuit de base montré dans la figure 3-5. 


Figure 3-5 Méthode des noeuds: choix des tensions nodales dans le circuit de base. 
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On choisit un noeud arbitraire comme noeud de référence (noeud d par exemple). 
Le potentiel du noeud de référence est considéré nul: va = 0. 


Les tensions entre les autres noeuds et le noeud de référence sont définies comme les 
tensions nodales du circuit: 


Va = Vad = Va Va 
Vh = Vbd © Vb Va 
Ve = Ved = Ve-Va 


Les tensions dans les branches du circuit peuvent être exprimées en fonctions des ten- 
sions nodales: 


Vi = Va Vb 


V2 
V3=V% 
Va 
Vs = 


Vé = 


Vy = =, 


Ainsi, les tensions nodales forment un ensemble de tensions indépendantes en fonction 
desquelles les équations d'équilibre du circuit peuvent être établies. Pour un circuit de 
n noeuds, le nombre de tensions nodales est égal à (n-1) qui est plus petit que b. 


Les inconnues sont les (n-1) tensions nodales. Les équations à écrire sont Les {(n-1} 
équations de courants appliquées aux (n-1} noeuds du circuit. 


Les étapes de la méthode des noeuds sont: 
a. Définir les (n-1} tensions nodales v,, vy, ve, … 
b. Exprimer les tensions dans les branches en fonction des tensions nodales 
c. Écrire {n-1} équations de courants pour les {n-1) noeuds 


d. Insérer les relations v-i des éléments et les équations de l'étape b dans les équa- 
tions de courants de l'étape c 


On obtient ainsi un ensemble de {n-1) équations avec {n-1} inconnues qui sont les (n- 
1} tensions nodales. 


Exemple 3-2  Équations d'équilibre d’un circuit résistif avec la méthode des 
noeuds 

Considérons le circuit résistif montré dans la figure 3-6. 

Nous utilisons la méthode des noeuds pour établir les équations d'équilibre du circuit. 


- À l’aide du circuit de base, on détermine 5 branches, 3 noeuds et 3 mailles. On choisit 
le noeud c comme noeud de référence. 


- On définit les deux tensions nodales v, et vs. 
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Ra 

ï À R2 
R3 = 100 N 

4 Ra 
Vs R5=50Q 


ns 
Ve2= 120V 


Figure 3-6 Méthode des noeuds appliquée à un circuit résistif. 


- On exprime les tensions dans les branches en fonction des tensions nodales: 


V1 = Vs Va 
V2 Va. 
Va = Va-Vb (3-2) 
Va = V 


Vs = Vb-Vs2 
- On écrit les équations de courants aux noeuds a et b: 
i-ip-is = is au noeud a (3-3) 
au noeud b (3-4) 


i3-ia-is = 
- On écrit les relations v-i des éléments: 
MI REA! V3 Va Ys 


ner 2=R TR SR, TR 


(3-5) 


(3-6) 


=i 6-7 


= (3-8) 


Ces deux dernières équations constituent les équations d'équilibre du circuit. Elles 
peuvent être exprimées sous la forme suivante: 


Gen (ne 6-9 


66 


CIRCUITS ÉLECTRIQUE 


El dd. 1 2 V2 2 : 
Pret) Reis 4-10} 
Ou sous forme matricielle: 
L'ét L 1 Va : 
+ : v, -i, 
R R FR Rs TR G-1) 
1 1,1,1 Vs, ; 
Rs Ro RS RL [Ris 
Avec les valeurs numériques, cette équation devient: 
LED 501 1 L Fr 
55*350"100 “100 a _[re-12 vs 
SAT PL aus 
100 106 * 206 * 50] l' Fe 
ou bien: 
0.034 -0.01||Val - [0.4 ga 
—0.01 0.035] |v, 3.6] 


En résolvant pour v, et v, on obtient: 


0.4 -0.01 
3.6 0.035 


0.034 -0.01 
-0.01 0.035 


= 45.87V 


Les tensions aux bornes des éléments du circuit sont calculées à partir de v, et v, à 


l’aide des relations (3-2). 


Les courants dans les éléments du circuit sont calculés à partir de v, et vi: 


. _ Va=Vb _ 45.87- 115.96 _ 
ee = SG = -0 7014 
. _ Yb _ 115.96 

 e 

is = sn . 28552120 120 - _o.0814 
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Exemple 3-3 Équations d'équilibre d’un circuit général par la méthode des 
noeuds 


Considérons le circuit montré dans la figure 3-7. 


Rs 
MMS 
DE Li b L ë 
a1@— T0 IDD —$ 
T Î 
is il (es 38 
DE ï 
+ EEEEEEE ‘a 
7 (a @} 


Figure 3-7 Établissement des équations d'équilibre par la méthode des noeuds. 
{a) Circuit: choix des tensions nodales. {b) Circuit de base. 


- À l'aide du circuit de base, on détermine 5 branches, 3 noeuds et 3 mailles. On choisit 
le noeud d comme noeud de référence. 
- On définit les deux tensions nodales vs et ve. 


- On exprime les tensions dans les branches en fonction des tensions nodales: 
Vi © Ve Vb 
Va = Vb-Ve 
V3 = Ve (3-14) 
Va = Vb 
Vs = Ve Ve 


- On écrit les équations de courants aux noeuds b et c: 


ü=ig+ia = 0 au noeud b (3-15) 
ip-i3-is = au noeud c (3-16) 
- On écrit les relations v-i des éléments: 
Va dva vs 


1 : L 
ü= on fra i = D Pet i3= R; = Ce is = Rs 


- On remplace les relations v-i dans les équations de courants: 


- On remplace les relations (3-14) dans les équations (3-17) et (3-18): 


68 


CIRCUITS ÉLECTRIQUES 


1 


bn -voat- ci = 0 (3-19) 
1; Î be 4X 


Ls-vodt-£ 


1 Ve_Ce-v) |. | 
un fon-voat- RU R (3-20) 


Ces deux dernières équations constituent les équations d'équilibre du circuit. Elles 
peuvent être exprimées sous la forme suivante: 


1 1 dv _ 1 1 
= fra + frs Caen freût = Le feat (3-21) 
+ 1 Ve Ve : Vs 
z d d = 3-22 
[mn LV de ve SH 17 Lt ( } 


Interprétation des équations nodales 


Les équations nodales sont les équations de courants écrites à l’aide de la loi de cou- 
rants de Kirchhoff. La signification de chacun des termes des équations (3-21) et (3-22) 
est indiquée dans la figure 3-8. 


Courants qui quittent le noeud b Courants qui arrivent 


au noeud b 
dus à vo dusäve dus aux sources 
11 1 dy 1 Ne 1 à 
Noeud b —> Um lv dt + RSR Farn "dr, 
Courants qui arrivent 
Courants qui quittent le noeud c ai ndeud © 
dus à vw dus à Ve dus aux sources 


Noeud € — 


Figure 3-8 Signification des termes des équations d’équilibre obtenues par la 
méthode des noeuds pour le circuit de la figure 3-7. 


Les équations d'équilibre (3-21} et (3-22) peuvent être écrites sous forme matricielle: 


d = fer É LL dt 
dt L; o) _[h9* 
L 1 1 Y, 
= dt + i,+ 
nf “R'eld lit 


(3-23) 


Dans cette équation, a et fer sont les opérateurs «Dérivés et «Intégrale» que l'on peut 


représenter par «s» ete » respectivement. L'équation (3-23) peut alors s'écrire sous la 


forme suivante: 
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da 21 1 1 
+ +C,s Vo) Les 
É Be 1 H . 1 = v ee 


++ is+ 
Ls R Rj]Le F 


Interprétation de la forme matricielle des équations nodales 


Les équations d'équilibre obtenues avec la méthode des noeuds sont les équations de 


courants écrites aux {n-1) noeuds du circuit. Elles peuvent être exprimées sous forme 
matricielle: 


YV=I 
V = vecteur des tensions nodales, dimension (n-1) x 1 


(3-25) 

où 
1 = vecteur des courants qui arrivent aux noeuds, dus aux sources, dimension 
{n-1j x 1 
Y = matrice carrée, dimension {n-1) x {n-i) 

La matrice Y est appelée matrice d’admittance du circuit. 


La matrice Y est symétrique. Les éléments dans la diagonale sont positifs. Les autres 
éléments (hors diagonale) sont négatifs. 


Interprétation de la forme matricielle des équations nodales d'un circuit résistif 
Les équations d'équilibre obtenues avec la méthode des noeuds sont les équations de 
courants écrites aux {n-1) noeuds du circuit. Pour un circuit résistif, ces équations peu- 
vent s'écrire sous la forme matricielle: 

GV=1 
V = vecteur des tensions nodales, dimension {n-1) x 1 
1 = vecteur des courants qui arrivent aux noeuds, dus aux sources, dimension 
fn-1)x1 
G = matrice carrée, dimension {n-1) x (n-1) 
La matrice G est appelée matnce de conductance du circuit. 


(3-26) 
où 


Courants 
Tensions arrivants aux noeuds 
Sendhsantes nodales dus aux sources 
Noeud 1 | Gi, -Gi2 Gi “++ Ga, VA h 
Noeud 2 |-Gr, Gr Gn *** Ga VA b 
Noeuds |.Gs -Gy Gs + Gul x W| = | 4 
Noeudx |-Gui -Gy? -Grs + Gr Va lb 
Noeudi  Noeud3 
Noeud 2 Noeud x 


Note: x = {n-1) 


Figure 3-9 Signification des éléments des équations d'équilibre obtenues par la 
méthode des noeuds pour un circuit résistif. 
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+ La matrice G est symétrique. 

+ Les éléments dans la diagonale de la matrice G sont positifs: 
G;1 = somme de toutes les conductances reliées au noeud 1 
G)2 = somme de toutes les conductances reliées au noeud 2 
G33 = somme de toutes les conductances reliées au noeud 3 


G;x = somme de toutes les conductances reliées au noeud x. 


+ Les autres éléments {hors diagonale} de la matrice G sont négatifs: 
Gi2 
G;3 = somme de toutes les conductances reliant noeud 1 au noeud 3 


omme de toutes les conductances reliant noeud 1 au noeud 2 


G14 = somme de toutes les conductances reliant noeud 1 au noeud x 
G23 = somme de toutes les conductances reliant noeud 2 au noeud 3 
G24 = somme de toutes les conductances reliant noeud 2 au noeud 4 


+ Les éléments du vecteur I sont les courants qui arrivent aux noeuds, dus aux sources: 
1; = somme de tous les courants qui arrivent au noeud 1, dus aux sources 
L = somme de tous les courants qui arrivent au noeud 2, dus aux sources 


1, = somme de tous les courants qui arrivent au noeud x, dus aux sources 


3.4 Méthode des mailles 


Considérons le circuit de base montré dans la figure 3-10. 


Figure 3-10 Méthode des mailles: définition des courants circulatoires 
dans le circuit de base. 


On imagine quatre courants j1, j2, js, t ja qui circulent uniquement dans chacune des 
quatre mailles du circuit. Ces courants sont définis comme les courants circulatoires du 
circuit. 


Les courants dans ies branches du circuit peuvent être exprimés en fonctions des cou- 
rants circulatoires: 
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LA 


Ainsi, les courants circulatoires forment un ensemble de courants indépendants en 
fonction desquels les équations d'équilibre du circuit peuvent être établies. Pour un cir- 
cuit de m mailles, le nombre de courants circulatoires est égal à m qui est plus petit 
que b 


Les inconnues sont les m courants circulatoires. Les équations à écrire sont les m 
équations de tensions appliquées aux m mailles du circuit. 


Les étapes de la méthode des mailles sont: 
a. Définir les m courants circulatoires j}, j2, j3, … 
b. Exprimer les courants dans les branches en fonction des courants circulatoires 
c. Écrire m équations de tensions pour les m mailles 


d. Insérer les relations v-i des éléments et les équations de l'étape b dans les équa- 
tions de tensions de l'étape c 


On obtient ainsi un ensemble de m équations avec m inconnues qui sont les m cou- 
rants circulatoires. 


Exemple 3-4  Équations d'équilibre d'un circuit résistif par la méthode des 
mailles 


Nous allons analyser le même circuit que l’exemple 3-2 avec la méthode des mailles. 


=12A 
Vs2= 120 V 


Figure 3-11 Méthode des mailles appliquée à un circuit résistif. 


- À l'aide du circuit de base, on détermine 5 branches, 3 noeuds et 3 mailles. 
- On définit les trois courants circulatoires j1, jo, et js. 


- On exprime les courants dans les 5 branches en fonction des 2 courants circulatoires: 
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nb 
= ji 
i3 = j2-is (8-27) 
ia = j2-is 
is = js 
- On écrit les équations de tensions dans les mailles 1, 2, et 3: 
VV = VS dans maille 1 (3-28 
Va+va=vo = 0 dans maille 2 (3-29) 
Vs Va = -Vs2 dans maille 3 (3-30) 


- On écrit les relations v-i des éléments: 


Vis Rii  vo= Roi OVa= Rois Var Ris vs = Rois 


- On remplace les relations v-i dans les équations de tensions: 


Riig + Roio = Ve 6-31} 
Raig + Raig- Rois = 0 (3-32) 
Rois Rails = -Vao (3-33) 

- On remplace les relations (3-27) dans les équations (3-31), (3-32) et (3-33): 
Raja + R2G1 2) = Vs (8-34) 
R3Ü2 is) + RaG2—i3)- Ro -j2) = 0 (8-35) 
Rsja — RaG2 js) = -Vso (8-36) 


Ces trois dernières équations constituent les équations d'équilibre du circuit. Elles 
peuvent être exprimées sous la forme suivante: 


CRi+ Roi - Roj2 © Vs (8-37) 
= Rois + (Ra + Ra + Ra)io = Raja = Ris (3-38 
— Raja + (Ra + Rois = -Vs2 (8-39) 
Où sous forme matricielle: 
RitR) Ro o |, vs 
-R RotRatRs -R [lil = [Rail (8-40) 
9° Ra Ra + Rs] [a 52, 


Avec les valeurs numériques, cette équation devient: 


50 +250 -250 o [ln 80 
-250 250+100+200 -200 ||j| = |100 x 1.2 6-41) 
0 -200 200 + 50] |. -120 


ou bien: 
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300 -250 o | 80 
-250 550 -200||j2| = | 120 (8-42) 
o -200 250/|;,| [-120 


En résolvant cette équation matricielle, on obtient: 
j1=0.683A j2=0.499A  j3=-0.081 À 
Les tensions et courants du circuit peuvent être calculés à partir des courants circula- 
toires j1, j2 et ja. 
Par exemple: 
= R:G1-j2) = 250(0.683 - 0.499) = 46 V 


< 
A 
8 

[ 

7 
S 
ÿ 

[ 


Voe = Rais = RaÜo-js) = 200(0.499 + 0.081) = 116 V 


Exemple 3-5  Équations d'équilibre d'un circuit général par la méthode des 
mailles 
Considérons le circuit montré dans la figure 3-12. 


- À l'aide du circuit de base, on détermine 5 branches, 3 noeuds et 3 mailles. 
- On définit les trois courants circulatoires j}, j2, et j3. 


Figure 3-12 Formulation des équations d'équilibre par la méthode des mailles. 
{a) Circuit: définition des courants circulatoires. (b} Circuit de base. 


- On exprime les courants dans les 5 branches en fonction des 2 courants circulatoires: 


h=ji-is 

io = jo-is 

i3 = jo (8-43) 
la = jo-is 

Îs = is 


- On écrit les équations de tensions dans les mailles 1, 2, et 3: 


PPS A dans maille 1 (3-44) 
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Va + Va+ va = 0 dans maille 2 4-45) 
Vi Vo+ vs = 0 dans maille 3 (8-46) 


- On écrit les relations v-i des éléments: 


1 di 1, de Rai Lfi,at Rsi 
nel mal  vi=Ris ve= Li Vs = Rsi 
1 1 dt + dt 3 33 4 Ca 4 :. 5°5 
- On remplace les relations v-i dans les équations de tensions: 
di 1 
1 -&, iadt = vs (3-47) 
die Léves jon 
loge + Riot ge far = Ris (8-48) 
diy di 
Lige + Lage + Rois =0 (8-49) 
- On remplace les relations (3-43) dans les équations (3-47), (3-48) et (3-49): 
de =. 1 
Lai g [ét =v, (8-50) 
ares MN UNE SN NES 
La Ga =is) + Rsia + ge fa-indt = -Rai, G-51) 
at CA 
Lin -j3)+ La Ü2 js) + RsCcis) = 0 6-52) 
ldt 1 2at 2 5133 


Ces trois dernières équations constituent les équations d'équilibre du circuit. Elles 
peuvent être exprimées sous la forme suivante: 


dj, 1 1 f. dis 
Late dt frdt-Li Te = v, (3-53) 
1 dj2 1 di2 
“à adt+ Le + Raa+ ge adt-Lo = Roi, (3-54) 
din, di dis, dis es 
hahaha hat Rsis = 0 (ess 


Interprétation des équations de mailles 
Les équations de mailles sont les équations de tensions écrites à l'aide de la loi de ten- 


sions de Kirchhoff. La signification de chacun des termes des équations (3-53), (3-54] 
et (3-55) est indiquée dans la figure 3-13. 
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Tensions dans 
maille 4 


Tensions dans maille 4 
j dues à j, dues aux sources 


dues dues à j 


4 AS EN dr 
Maille 1 1 Ir 


Tensions dans 
maille 2 

. dues aux sources 
duesäjs 


ET ae eu 
Maille 2 #1 ï i dti Re! Rai" 
TE 2 LS t 4 # 


Tensions dans 
maille 3 
dues aux sources 


Maille 3, 


Figure 3-13 Signification des termes des équations d'équilibre obtenues par la 
méthode des mailles pour le circuit de la figure 3-12. 


Les équations d'équilibre (3-53), (3-54) et (3-55) peuvent être écrites sous forme matri- 


cielle: 
Lite fe E fat LS A v, 
fa Lt Rat ge [ét r$ | = [ri (3-56) 
Lg LE Et È Rs PA . 


Dans cette équation, £ et fer sont les opérateurs «Dérivée» et «intégrale» que l'on peut 


représenter par «s» ete « respectivement. L'équation (3-56) peut alors s'écrire sous for- 
s 


me: 
1 1 ji v, 
SL, pal L x 
Lis+ cs as 18 
LA PNR ja] = |-Rai (8-57) 
cs L,S+ RstTs L,s s 
“Lis -L,s Lis+L,s+Rs|lj o 


Interprétation de la forme matricielle des équations de mailles 


Les équations d'équilibre obtenues avec la méthode des mailles sont les équations de 
tensions écrites pour les m mailles du circuit. Elles peuvent être exprimées sous forme 
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matricielle: 
ZI=V (3-58) 
où J= vecteur des courants circulatoires, dimension m x 1 
V= vecteur des tensions dans les mailles, dues aux sources, dimension m x 1 
Z = matrice carrée, dimension m x m 
La matrice Z est appelée matrice d’impédance du circuit. 


La matrice Z est symétrique. Les éléments dans la diagonale sont positifs. Les autres 
éléments {hors diagonale) sont négatifs. 


Interprétation de la forme matricielle des équations de mailles d’un circuit résis- 
tif 
Les équations d'équilibre obtenues avec la méthode des mailles sont les équations de 
tension écrites pour les m mailles du circuit. Pour un circuit résistif, ces équations peu- 
vent s'écrire sous la forme matricielle: 
RI=V (3-59) 

où I= vecteur des courants circulatoires, dimension m x 1 

V = vecteur des tensions dans les mailles, dues aux sources, dimension m x L 

R = matrice carrée, dimension m xm 
La matrice R est appelée matrice de résistance du circuit. 


Tensions 
Courants dans les mailles 
RéSISIAI circulatoires dues aux sources 
Maille 1 | Ra Rio Ris 7 -Rim mn "A 
Maille 2 |-Ros Ro “Ras ++ Rom L V 


Maille 3 | Rs Re Ro ee Ron xl ml = [vw 


Maille m  |-Rni -Rn2 -Rma 


Maille 1 Maille 3 
Maille 2 Maille m 


+ Rom Von Von 


Figure 3-14 Signification des éléments des équations d'équilibre obtenues par la 
méthode des mailles pour un circuit résistif. 


+ La matrice R est symétrique 
+ Les éléments dans la diagonale de la matrice R sont positifs: 
Rj1 = Somme de toutes les résistances dans maille 1 
R22 = somme de toutes les résistances dans maille 2 
R33 = somme de toutes les résistances dans maille 3 
Rmm = Somme de toutes les résistances dans maille m. 
+ Les autres éléments {hors diagonale) de la matrice R sont négatifs: 
Ri12 = somme de toutes les résistances communes aux mailles 1 et 2 
Rj3 = somme de toutes les résistances communes aux mailles 1 et 3 
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Rim = somme de toutes les résistances communes aux mailles 1 et m 
R)3 = somme de toutes les résistances communes aux mailles 2 et 3 
R24 = somme de toutes les résistances communes aux mailles 2 et 4 


+ Les éléments du vecteur V sont les tensions dans les mailles, dues aux sources: 
V1 = somme de toutes les tensions dans maille 1, dues aux sources 
V) * somme de toutes les tensions dans maille 2, dues aux sources 


Vm = Somme de toutes les tensions dans maille m, dues aux sources 


3.5 Équations d’équilibre des circuits avec sources commandées 


La formulation des équations d'équilibre d'un circuit contenant des sources comman- 

dées peut être effectuée en deux étapes: 

a)Dans la première étape, les équations d'équilibre sont établies en considérant que 
toutes les sources du circuit sont indépendantes, 

b)Dans la suite, les relations qui définissent les sources commandées sont insérées 
dans les équations obtenues dans l'étape a. 


Exemple 3-6  Équations d'équilibre d’un circuit résistif avec une source com- 
mandée 
Soit un circuit résistif avec une source commandée montrée dans la figure 3-15. 


Ri=500 
R2=100Q 
R3 = 200 Q 
Ra = 400 Q 
Vs =30V 
is= 0.15 A 
a=0.6 


Figure 3-15 Un circuit résistif avec une source commandée. 


En considérant que toutes les sources sont indépendantes, nous établissons les équa- 
tions d'équilibre par la méthode des noeuds: 


(3-60) 
1 1 


R'Rlu | 5 


La source de courant commandée est égale à ai, où i, est donné par: 
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(3-61) 
(3-62) 
ou bien: 
Va Va 
ao (3-63) 
Vo is 
tr 1 06 
50° 100 200 50 (3-64) 
1 
7206 
ou bien: 
0.023 -0.005||Val - |0.24 (3-65) 
0.005 0.0075/[v, 0.15 
En résolvant cette équation matricielle, on obtient: 
Va = 17.288V et Vy = 31.525V 
Les tensions et courants du circuit peuvent être calculés à partir des tensions nodales 
Va et Vh 


Exemple 3-7 Détermination de l’équivalent Thévenin d’un dipôle contenant 
une source commandée 
Considérons le dipôle montré dans la figure 3-16. 


[ A ï 

' ‘ 

1 ! 

| 500 230 an 

' MN ANW os 

1 is 5 + 

1 + i 

1e 100 0. 1200 ! Ve 

TN + 1 a 
Figure 3-16 Un dipôle contenant ! : b 

une source commandée. LELe mprrÉemesL Less n 


On désire déterminer l'équivalent Thévenin vu aux bornes a-b du dipôle. 
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Ce dipôle contient une source commandée de telle sorte qu'on ne peut déterminer 
l'équivalent Thévenin par la méthode classique (calcul séparé de Rr et Vr). Par contre, 
on peut obtenir l'équivalent Thévenin du dipôle en déterminant la relation entre la ten- 
sion v,r êt le courant i,. Pour ce faire, on connecte aux bornes a-b une source de ten- 
sion v,p et on calcule le courant i, en fonction de v,,. comme illustré dans la figure 3- 
Le 


le 
+? 
+ 
+ 
Vab Vab 
b 


Figure 3-17 Une source de tension est connectée aux bornes a-b du dipôle. 


On définit V, comme la tension nodale du circuit. L'équation d’équlibre du circuit est 
obtenue par la méthode des noeuds: 


1 
[% (3-66) 
Mais: LE 
ais: = 66: 
Alors, l'équation (3-66) devient: 
RE Vs V Vab ï 
[86* 106250" - 5-20) 18e 
Ou encore: 
1 Î 1 2 - Vs, Vab é 
[55+ 100 * 25 * 100/"1 = 50* 25 1888) 
OV, = 2v,+ va (8-69) 
On déduit: Vi= st Sa 
Le courant i, est donné par: 
. _ Vab Vab= Vi _ Vab, Vab= Vi 2) = 
be 54e Ph» pe + 4 = 0.045v,p - 0.06V, 
2, 44 
i, = 0.045v,,0: -06(2v, + Ava) = 0.0183v,n-0.0133v, 


À partir de cette relation, on peut écrire: 
Vab = 54.545i, + 0.727v, 


On peut identifier dans cette relation la résistance Thévenin Rr et la source Thévenin 
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Vr 
Rr= 54.545 Q 
Vr = 0.727v, 


Remarqu 
Pour déterminer la relation v-i du dipôle, au lieu d'utiliser une source de tension, on 
peut aussi connecter aux bornes a-b une source de courant i, et calculer la tension vas 
résultante en fonction de i,. 


Exemple 3-8  Équations d'équilibre d’un circuit général avec une source com- 
mandée 
Considérons le circuit montré dans la figure 3-18. 


Figure 3-18 Un circuit général avec une source commandée 


En considérant que toutes les sources sont indépendantes, nous établissons les équa- 
tions d'équilibre par la méthode des noeuds: 


1 d,1 1 
StOonts — v. v, 
R, dt R al se. 
AR . =[R {3-70} 
1 1 1 ” 
R  R'È fe v,] à 
La source de courant commandée est égale à &i, où i, est donné par: 
i= 43-71) 
1 R; 
En remplaçant la relation (3-71) dans l'équation (3-70), nous obtenons: 
(8-72) 
ou bien: 
1 L 
R;” 23 Rs À Ca el 0) 
SE 3 R; (8-73} 
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Exemple 3-9  Équations d'équilibre d’un circuit résistif avec un AMPLI OP 
Soit un circuit résistif avec un ampli opérationnel montré dans la figure 3-19. 


Re 
Ampli Opérationnel 
Ri=5kQ A, = 100000 
Ne R2=15kQ R;=1MQ 
L®) Ps Rs=20k0 R=750Q 


Vs = 2.5 sin(2000xt) 
Figure 3-19 Un circuit résistif avec un amplificateur opérationnel. 


On obtient le circuit équivalent du système en remplaçant l'AMPLI OP par son modèle 
simple comme illustré dans la figure 3-20. 


R=5kQ 
Ro=15kQ 
Ra = 20 kQ 


vs = 2.5 sin(2000rt) Lin 777570 
A, = 100000 


Figure 3-20 Circuit équivalent obtenu en remplaçant l'AMPLI OP par 
son modèle simple. 


On établit les équations d'équilibre en utilisant la méthode des noeuds: 


h € 1 4 £ L v Vs 
2 La 1 
Ri R R2 Ri (3-74) 
ak. SL, Li Awi 
R  R R R;jl® R, 
Mais: Vi = Vi 
Alors, l'équation (3-74) devient: 
Vs 
=\R (8-75) 
0 


En remplaçant les valeurs numériques dans cette équation, on obtient: 
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v. 
2.676610 -6.6666x10 ||") : |] 
1333.3332666  0.01345 Ve 


el 


La résolution de cette équation matricielle donne: 
vi =0.0003v, et v, =-2.99875v, 


(3-76) 


En utilisant un modèle plus simple pour l'ampli opérationnel, on peut réduire le nom- 
bre de tensions nodales à 1. La figure 3-21 montre le circuit équivalent obtenu avec un 


modèle plus simple. 


Figure 3-21 Un circuit équivalent plus simple avec une seule tension nodale. 


La seule tension nodale dans ce cas est vi. 


On écrit: 


ou bien: 


Cette équation donne: 


On déduit: 


(3-77) 


(8-78) 


(3-79) 


(3-80) 


(3-81) 
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Analyse simplifiée avec un ampli op idéal 


Le circuit considéré dans cet exemple peut être analysé de façon encore plus simple en 
utilisant un modéle idéal pour l'ampli op. 


Ampli Opérationnel idéal 
Az 
Riz 
Ro=0 


7 v4= 2.5 sin(2000nt) —- 


Figure 3-22 Un circuit résistif avec un amplificateur opérationnel idéal. 


On obtient le circuit équivalent du système en remplaçant l’'AMPLI OP par son modèle 
idéal comme illustré dans la figure 3-23. 


Re 


2h 


ve= 2.5 sin(2000mÿ  <E A =® + 


Figure 3-23 Circuit équivalent obtenu en remplaçant l'AMPLI OP par son modèle idéal. 


Car À, = «, la tension d'entrée v; de l'ampli op est égale à O. Cela signifie que le noeud 
a est au même potentiel que la masse: 
Va= 0 


{À remarquer que la tension du noeud a est zéro mais il n’est pas relié à la masse.) 


Au noeud a, on a: in = i 
ce Va Le 
Ou bien: R°R 
On déduit v,= es) x Ve. 
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Exercices 


8.1 


3.2 


Soit le circuit montré dans la figure E3.1. 


C: 
An —$—J# 
L Re 
TE AAA 8 d 
R ki is & 
AAW 
Re : 


Figure E3.1 


a) Écrire les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode directe (méthode lon- 
gue}. 

b} Écrire les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode des noeuds. 

<) Écrire les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode des mailles. 

dj Comparer le nombre d'équations obtenues avec les trois méthodes. 


Soit le circuit montré dans la figure E3.2. 


Rs pb 


È 
Figure E3.2 


a) Écrire les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode directe {méthode lon- 
gue). 

bj) Écrire les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode des noeuds. 

c) Écrire les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode des mailles. 

d) Comparer le nombre d'équations obtenues avec les trois méthodes. 
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3.3 Soit le circuit montré dans la figure E3.3. 


BR Ç _L 


e 
Figure E3.3 


a} Écrire les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode des noeuds. 
b) Écrire les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode des mailles. 
c} Comparer le nombre d'équations obtenues avec les deux méthodes. 


3.4 Soit le circuit montré dans la figure E3.4. 


R; a Rs b Ra 


Figure E3.4 


a) Écrire les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode des noeuds. 
b} Écrire les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode des mailles. 
c) Comparer le nombre d'équations obtenues avec les deux méthodes. 


3.5 Soit le circuit montré dans la figure E3.5. 


Figure E3.5 


a) Écrire les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode des noeuds. 
bj Écrire les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode des mailles. 
c) Comparer le nombre d'équations obtenues avec les deux méthodes. 
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8.6 Soit le circuit montré dans la figure E3.6. 


Figure E3.6 


a) Écrire les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode des noeuds. 
b} Écrire les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode des mailles. 
c) Comparer le nombre d'équations obtenues avec les deux méthodes. 


8.7 Soit le circuit montré dans la figure E3.7. 


Figure E3.7 


a) Écrire les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode des noeuds. 
b} Écrire les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode des mailles. 
c) Comparer le nombre d'équations obtenues avec les deux méthodes. 


3.8 Soit le circuit montré dans la figure E3.8. 


Figure E3.8 


a) Écrire les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode des noeuds. 
b} Écrire les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode des mailles. 
c) Comparer le nombre d'équations obtenues avec les deux méthodes. 
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3.9 Soit le circuit résistif montré dans la figure E3.9. 


150 Q 


is = 2sin(500nt) 
Figure E3.9 


a) Établir les équations d'équilibre du circuit utilisant la méthode de noeuds. 
b} Établir les équations d'équilibre du circuit utilisant la méthode des mailles. 
c] À l’aide des résultats de a ou b, déterminer le courant is. 

3.10 Soit le circuit résistif montré dans la figure E3.10. 


750 


is=15A 


Figure E3.10 


a) Établir les équations d'équilibre du circuit utilisant la méthode des noeuds. 
b) Établir les équations d'équilibre du circuit utilisant la méthode des mailles. 
<] À l'aide des résultats de a ou b, déterminer le courant i,. 
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3.11 Soit le circuit résistif montré dans la figure E3.11. 


| 001; h 

1 ‘ 

1 ‘ 

: 250 500 : a 

' AAN- T 

: i 

1 + + Ll + 
' 1 v 
Fe) 21500 ! 13100 
EE * 2 1 # 
ï [ 

: - 

Lanta siens or 


a) Déterminer l'équivalent Thévenin de la partie gauche {bornes a-b) du circuit. 
bj À l’aide du résultat de a, déterminer la tension v en fonction de vs. 


8.12 Soit le circuit résistif montré dans la figure E3.12. 


aix 500 250 


Figure E3.12 


a) Établir les équations d'équilibre du circuit utilisant la méthode des mailles. Calculer le 
courant ix. 


b) Déterminer la résistance équivalente vue par la source v, aux bornes a-b. 
3.13 Soit le circuit montré dans la figure E3.13. 


Re 


Ampli Opérationnel 


Ri=tkQ 
mi A, = 100000 
— 27 Bi=1 MO 
a Rs=1kQ R=750 
Ra=5kQ 


0.25 sin(2000xt) 


Figure E3.13 
a} Établir les équations d'équilibre du circuit utilisant la méthode des noeuds. (On considé- 
re que l'ampli op est idéal.) 
b) Déterminer le gain en tension À = ve/vs. 
c} Déterminer la tension de sortie v.. 
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8.14 Soit le circuit montré dans la figure E3.14. 


Ra 
Ampli Opérationnel 
Ri=tkQ 
RES À, = 100000 
2 R=iMQ 
R=750 


Rs=tkQ 


Figure E3.14 


a) Établir les équations d'équilibre du circuit utilisant la méthode des noeuds. (On considè- 
re que l’ampli op est idéal.} 

b} Déterminer la tension de sortie v, en fonction de vs et v,2. Quelle est la fonction de ce 
circuit? 
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Chapitre 4 


FONCTIONS D’EXCITATION 


Dans ce chapitre, les fonctions mathématiques utilisées pour modéliser les sources 
d’excitation des circuits électriques sont étudiées. 


4.1 Excitations électriques 
Les excitations électriques sont des fonctions du temps. Elles peuvent être classées en 
deux grandes catégories: excitations apériodiques et excitations périodiques. 


Les excitations apériodiques sont les excitations qui ne se répètent pas. La figure 4-1 
illustre quelques exemples d’excitations apériodiques. 


>t 
us 
t 
s 
43 
sovh------ 
t 
9 5 ms 
so vl---- 


Figure 4-1 Exemples d'excitations apériodiques. 
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Les excitations périodiques sont les excitations qui se répêtent à intervalles réguliers 
La figure 4-2 illustre quelques exemples d’excitations périodiques. 


vs 


15V | 


>t 


Figure 4-2 Exemples d'excitations périodiques. 


Les circuits contenant les éléments R, L, C, transformateurs idéals et sources comman 
dées sont des circuits linéaires auxquels on peut appliquer le principe de superposi 
tion. Il est donc possible de décomposer une excitation complexe en une somm 
d’excitations simples que l’on peut considérer individuellement. La réponse totale ser. 
égale à la somme des réponses à des excitations individuelles. 

Pour décomposer une excitation apériodique, on utilise les fonctions singulières telle 
que l'impulsion, l'échelon, la rampe, etc. 

Pour décomposer une fonction périodique, on utilise les fonctions exponentielles et le 
fonctions sinusoïdales. 
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4.2 Fonctions singulières 


Dans l’analyse transitoire des circuits électriques, on utilise habituellement une famille 
de fonctions singulières comprenant l'échelon unitaire, l'impulsion, la rampe, … com- 
me fonctions d’excitation. 


4.2.1 Échelon unitaire 


L'échelon unitaire u(t) est une fonction discontinue du temps définie comme: 


uct) = | 0 pour t<0 @-1) 
1 pour tz20 


u(t} 


Figure 4-3 Échelon unitaire. 


L'échelon unitaire est utilisé pour modéliser une excitation qui change brusquement de 
valeur à un instant donné. Considérons par exemple le système électrique illustré dans 
la figure 4-4. 


vatt) = Eutt) 


&) 


ve(t} = Eutt) 


; { 


Figure 4-4 Modélisation d’une source continue appliquée brusquement à t = ©. 
fa} Source continue appliquée à t = 0. (b} Modèle. {c) Formes d'ondes. 


94 


CIRCUITS ÉLECTRIQUES 


Dans ce système, le commutateur S est à la position 1 depuis longtemps. À l'instant t 
= 0, S change de position de 1 à 2. La tension aux bornes A-B change brusquement de 
valeur de O à E à l'instant t = 0. L'ensemble de la source continue E et le commutateur 
S peut être représenté par une source de tension échelon v,{t} = Eult). 


Une excitation f{t} appliquée brusquement à t = © peut être représentée par x{t} = f{tju{t) 
Un exemple est illustré dans la figure 4-5 où le commutateur S change brusquement 


de position de 1 à 2 à l'instant t = 0. 
A 
+ 
vstt) D 
F B 


Vs{D = VnCos(wt}u(t} 


d 2 $ 
' © , 0 
' 


+ 1 
VC (at) © 
! à 
: 


5 
(a) &} 


Va(D = Vncos(wt}u(t} 


Vmcos{ot) 


Figure 4-5 Modélisation d’une excitation sinusoïdale appliquée brusquement à t = 0. 
{a} Source sinusoïdale appliquée à t = 0. (b) Modèle. (c) Formes d'ondes. 


Un échelon qui commence à t = tg est exprimé comme u{t-t). 

Une excitation f(t) appliquée à t = ty est représentée par f(tju(t-to). 

Une excitation f{t) retardée de ty et appliquée à t = tÿ est représentée par fit-toju(t-to}. 
La figure 4-6 illustre ces différentes fonctions d’excitation. 


Chapitre 4 Fonctions d’excitation 95 


Figure 4-6 Excitations retardées. 


4.2.2 Impulsion unitaire 


L'impulsion unitaire &(t) est une fonction du temps définie comme la dérivée de l'échelon 
unitaire: 


5 = tu) &-2 


Les propriétés de 8(t) sont: 
- elle est nulle pour tout t, excepté à t = 0, 
- elle est infinie àt=0, 
- sa surface est égale à 1. 
L'échelon unitaire u(t) est égale à l'intégrale de l'impulsion &(t}: 


&{(x}dx = ut) (4-3) 

EE] 

Lors qu'on multiplie ë(t) par une constante À, on obtient une impulsion de surface A: 
f AG(x}dx = Au(t) {4-4) 


La fonction Aât) est nulle pour tout t, excepté à t = O, est infinie à t = O, et possède une 
surface égale à A. 
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ëtt) Aûlt) 


4 A 


il 


Figure 4-7 Fonctions impulsions ôft) et Aôft). 


Considérons une fonction continue du temps f{t}. Le produit f{tjô{t) est nul pour tout t, 
excepté à t = 0. Nous avons: 


Î f(x)5(x)dx = (0)u(t) (4-51 
On déduit: 


(Bt) = F(O)8(t) (4-6) 


Alors, le produit d’une fonction continue f{t} et l'impulsion &(t} donne une impulsion de 
surface égale à la valeur de la fonction f{t) àt = O. 


#0 


8&(t) 
1 
A X = 
t 5 t 


Figure 4-8 Multiplication d’une fonction fit) et l'impulsion ét). 


4.2.3 Rampe unitaire 


La rampe unitaire r{t) est définie comme l'intégrale de l'échelon unitaire u(t}: 
r(D = f u{t)ét (4-7} 
La rampe unitaire est une droite de pente 1, qui commence à t = 0: 


O pour t<0 
t pour tz0 


r(t) = (4-8) 


On écrit aussi: 
rft) = tu(t} {4-9) 
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re 


pente = 1 


Figure 4-9 Rampe unitaire. 


4.3 Fonctions apériodiques 


Les fonctions d’excitation apériodiques peuvent être décomposées en des sommes de 
fonctions singulières. Diverses techniques de décomposition sont illustrées dans les 
exemples qui suivent. 


Exemple 4-1 Décomposition d’une impulsion carrée en une somme d’échelons 


Lo] Suft} -5u(t-2) 
5 5 
CE Dar: WT 


Figure 4-10 Décomposition d'une impulsion carrée. 


Nous écrivons: f{t} = Su(tj - Su(t-2) 


Exemple 4-2 Décomposition d’une excitation en une somme de rampes 


KO) 


-2.5r(+-2) 


t 


pente =-25 


Figure 4-11 Décomposition d’une excitation en une somme de rampes. 


Nous écrivons: ft} = 2.5rit} - 2.5r(t-2) 
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Exemple 4-3 Décomposition d’une excitation en une somme d’échelons et de 
rampes 


Lo) 


Figure 4-12 Décomposition d’une excitation en une somme de fonctions singulières 
Nous écrivons: ft) = 5rt) -1Ou(t-1) - Sr(t-2) 


Exemple 4-4 Décomposition d’une excitation en une somme d’échelons et de 
rampes 


#0 


Figure 4-13 Décomposition d'une excitation en une somme de fonctions singulières. 


Nous écrivons: ft) = L.Sr(t} + Su(t) -Gu(t-2) - 1.Sr(t-2) 


4.4 Fonctions exponentielles 
Une fonction exponentielle complexe du temps est une fonction de la forme suivante: 
x(ÿ = Xest (à-10} 
où X= [X{ejf est l'amplitude complexe, 
8 = o + jo est la fréquence complexe. 
Nous pouvons aussi exprimer la fonction exponentielle x{t) sous la forme suivante: 
200) = Rte 0) 2 [ge te(et+ 6 Par 


La fréquence complexe s comprend une partie réelle et une partie imaginaire: 

* la partie réelle o est définie comme la fréquence népérienne. Elle représente le taux de 
variation de l'amplitude de xit}. Elle a comme dimension neper/s. Lorsque a < 0, on 
l'appelle facteur d'atténuation. 
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+ la partie imaginaire « est définie comme la fréquence angulaire, Elle représente le taux 
de variation de la phase de xft). Elle a comme dimension rad/s. La fréquence angulaire 
est reliée à la fréquence et à la période par: 


27 
o=2m=+ 


où f est la fréquence en Hz et T est la période en s. 


4.4.1 Cas où X et s sont réels 
Si X et s sont réels, la fonction x{t} est une fonction exponentielle réelle du temps: 

x(t = |X1est (4-12) 
L'allure de la fonction exponentielle réelle |X|e°t dépend du signe de o: 


+5 > 0: |X{ef est une exponentielle croissante 
+= 0: |X[ef est une constante 
“a < 0: |X[e‘ est une exponentielle décroissante 


Xet s>0 


Figure 4-14 Fonctions exponentielles réelles. 


La fonction exponentielle et est caractérisée par sa constante de temps t qui est égale à: 
1 


=: 4- 
rez (4-13) 
4.4.2 Cas où X et s sont complexes 
Si X et s sont complexes, la fonction Xe“t est une fonction complexe du temps: 
xt) = IXleTtertet+ 6) (4-14) 


3 
On peut représenter la fonction x{t) par un vecteur tournant X (appelé phaseur où vec- 
teur complexe} dans la plan complexe avec: 


iXxfe®! est la longueur du vecteur, 
gu: 


(at + 4) est l'angle du vecteur. 


2 . fs : 
On constate que le vecteur X tourne avec une vitesse angulaire égale à & {en rad/s) et 
que sa longueur est une fonction exponentielle du temps. 
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La figure 4-15 montre la fonction x(t) = [XJe”eil”*%} dans le plan complexe pour les 
deux cas o < Det s > 0. 


ee 5<0 


AN 


Re 


Ke radis 


Re 


Figure 4-15 Représentation de x{t) = IXle"‘el(®*# ans le plan complexe. 


La fonction complexe x{t) = Xe*t ne peut être utilisée pour représenter une tension ou 
un courant qui sont des fonctions réelles du temps. 


En utilisant la fonction Xe“t et sa conjuguée {Xe“!)* nous pouvons former une fonction 
réelle du temps y{t) qui peut être utilisée pour représenter une tension où un courant. 
Nous écrivons: 


YO = 3 xD] à 3LXIe ele 0) à quete 0) (4-18) 


#0) = IXtecos(wt +6) {4-16) 


On écrit aussi: 
y@) = Re{xe“!} = Re{IXleite(® 0) 2 [xle"'cos{ot +4) &-17) 


L’allure de y{t) dépend du signe de 5: 
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+ © = 0: y{t} est une fonction sinusoïdale à amplitude constante 
+ © > 0: y{t) est une fonction sinusoïdale à amplitude croissant exponentiellement 


+ os < 0: yit) est une fonction sinusoïdale à amplitude décroissant exponentielle- 
ment 


La figure 4-16 montre la fonction y(t} = Re{Xe*!} = jXle“'cos(wt+$) pour ces trois 
Cas. 


Enveloppe [X|est 


{a) >t 

(b) >t 
Enveloppe [XJe°t 

{c) >t 


Figure 4-16 La partie réelle d’une fonction exponentielle complexe Xe‘t. 
{a} Cas où o > ©. (b} Cas où o = 0. Cas où « < 0. 


Nous pouvons utiliser la fonction Xe%* et sa conjuguée (Xe“t)* pour former une autre 
fonction réelle du temps z{t) qui peut être utilisée pour représenter une tension où un 
courant. Nous écrivons: 


z(t) = RO D] - eee 0 (re Tre 7er 8] (4-18) 
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2{t) = IXle%sin(ot+4) (4-19) 
On écrit aussi: 


z(t} = Im{xe*'} = Im{[Xleet° +0} 2 |xletsin(ot+é) (4-20) 


4.5 Fonctions sinusoïdales 


Considérons une fonction exponentielle complexe x{t) = Xe“! = [xjetel{®+4) 


9: 


avec 6 = 


xt) = [Xje/tet+ 9) (4-21) 


Dans ce cas, la fonction x{t) est représentée dans le plan complexe par un vecteur tour- 
nant (vitesse = w rad/s) dont la longueur est constante ([X|). 


Figure 4-17 Représentation de xt) = |X{e**** dans le plan complexe. 
La partie réelle de x{t) est une fonction sinusoïdale: 
y{t) = Re{x(t)} = 3 +x40} = IXIcos(ot +6) (4-22) 


La partie imaginaire de x(t) est aussi une fonction sinusoïdale 


z{t) = Im{x(t)} = 2 ex) = IXIsin(ot+4) (4-23) 


Dans ces deux fonctions, |X| est l'amplitude, w est la fréquence angulaire (en rad/s) 
et 4 est la phase (en rad). 


À ee o 
La fréquence est définie comme: 7 en Hz 


La période est l'inverse de la fréquence: T'= en seconde 
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y = IXIcos (ut +4) 


Ampliude IX] == À - 2-22 


Figure 4-18 Fonction sinusoïdale. 


4.6 Fonctions périodiques 


Une fonction du temps f{t) est définie périodique si elle se répète à des intervalles de 
temps réguliers de To. Cet intervalle T, est défini comme la période de la fonction f{t). 


LO) Période To 


Figure 4-19 Fonction périodique. 


La fréquence de la fonction ft} est égale à l'inverse de sa période: fo = 


4.6.1 Série de Fourier 
Une fonction périodique fit) de période Ty peut être exprimée comme une somme de 
fonctions exponentielles: 


5 
= Y ce (4-24) 
Rec 
To 
avec: posant = & ©, =1/f moyeu 
0 TS ne Todt 


2 
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Cette série est connue comme série de Fourier. 


Les coefficients C,, sont en général complexe:  C, = je je*" 


tn 


On peut démontrer que C.., = (C,}* = [C,]e” ". Par conséquent, on peut combiner les 


; jneçt jnogt 
fonctions exponentielles complexes Ce” * et Ce” * deux par deux afin de con- 


vertir la série (4-24) en une somme de fonctions sinusoïdales: 


f(t) = Co+ > 2jC,|cos(naot + 6.) (4-25) 
1 


où  Cyest la composante continue 


2|Cilcos(wot +.) est la composante fondamentale 
2|C,|cos(nost+4,} sont les composantes harmoniques 


La composante continue est donnée par: 


Co = + fr fat (4-26) 


Nous constatons que la composante continue est égale à la valeur moyenne de la fonc- 
tion f{t} calculée sur une période T,,. 


Exemple 4-5 Décomposition d’un train d’impulsions carrées en série de Fourier 
Considérons le signai périodique x{t) montré dans la figure 4-20. 


xt 


ASIE 


Figure 4-20 Train d’impulsions carrées. 


La période du signal x{t} est To = 5 ms. Sa fréquence est f, = 1/0.005 = 200 Hz. La fré- 
quence angulaire est 9 = 2rfo = 4007 rad/s. 


La composante continue est égale à: 


001 
Col 304t = 2x30 = 12 
6.005 J, co 5 


Les coefficients C, sont donnés par: 


1 po Rise 
Cr = 7x 30: dt= ——— 
"9.008 Û 001 à 
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On calcule ies premières composantes harmoniques: 


Ci = 9.0819 C2 = 2.8065 C3=-1.8710 
C4 =-2.2705 Cs = 0.0 Ce = 1.5137 
C7 = 0.8018 Cs = -0.7016 Co =-1.0091 
Cio = 0.0 Cum... Care. 


Alors, la fonction x{t) peut être exprimé comme une somme de plusieurs composantes: 
x(t) = 12+18.1638cos(wpt)+ 5.613cos(20ot)-3.742cos(3uçt) 
4.541 cos(4oçt) + 3.0274 cos(6wot) + 1.6036cos(7w5t) 
- 1.4032cos(8oçt)-2.0182cos(9w0t) + 
avec © = 400r rad/s. 


La figure 4-21 montre trois fonctions synthétisées utilisant respectivement les cinq, dix 
et quinze premières harmoniques de x(t}. 
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(a) 


5 5 10 ms 
{b} 
t 
5 10 ms 
(c} 
T t 
16 


Figure 4-21 Synthèse du train d'impulsions carrée. 
{a} Utilisant Co et les cing premières harmoniques. 
(b) Utilisant Co et les dix premières harmoniques. 
(ci Utilisant Cy et les quinze premières harmoniques. 
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Exercices 


4,1 Écrire une expression mathématique pour chacune des excitations apériodiques montrées 
dans la figure E4-1. 


V4 i2 


Figure E4-1 


4.2 Tracer en fonction du temps les fonctions suivantes: 
a) f{t} = (5t-2}[u(t-1)-u(t-3)] 


bj ft) = 10cos( 1000xt - 7 fuit 1x 10 %)-u(t-3 x 107°)] 


cj ft) = Sut-107?)- 1Ou(t-3 x 10 )+ Su(t-5 x 10°) 
d} f(t) = - 30r(t) + 60r(t-0.1)- 30r(t-0.3)-3u(t- 0.5) 


4,3 Tracer en fonction du temps les fonctions suivantes: 
a) f(t) = 15e 7‘u(t) 
bi ft) = 18e 2%799u(1-0.5) 


d #t) = 15e?! 


u(t-0.5) 
d) ft) = 15f1-e 2Ju(t) 
€) tt) = 15e 2tcos(10t+ 0.5)u(t} 


1 ft) = 15e"2tcos(10t + 0.5ju(t-0.5) 
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44 


4.5 


Exprimer chacune des fonctions suivantes sous trois formes différentes: partie réelle d'une 
fonction exponentielle complexe, partie imaginaire d'une fonction exponentielle complexe, 
et somme de deux fonctions exponentielles complexes conjuguées: 


a) ft} = 50cos(500nt - 1.24) 
b) ft} = 50sin(500nt + 0.55) 


c) ft) = 50e" 5'cos(500xt + 0.9) 


dj f(t) = 50e !°'sin(500nt - 0.9) 


Déterminer là composante continue et les composantes harmoniques de chacune des fonc- 
tions périodiques montrées dans la figure E4-5. 


LU) 
À 


42 


(a) () 


Figure E4-5 
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Chapitre 5 


ANALYSE TRANSITOIRE 
DES CIRCUITS ELECTRIQUES 


Dans ce chapitre, les méthodes d'analyse transitoire des circuits électriques sont pré- 
sentées. Une méthode d'analyse utilisant les équations différentielles est étudiée et ap- 
pliquée à des circuits du premier et du deuxième ordre. 


5.1 Excitation et réponse 


Considérons un circuit électrique auquel on applique des sources de tension et de cou- 
rant à un certain instant que l’on peut prendre comme l’origine du temps (t = 0). Ces 
sources constituent l'excitation du circuit. Les tensions et courants dans les branches 
du circuit, résultants de l'application des sources, constituent la réponse du circuit. 


Excitation 


(Sources de tension 
et de courant) 


Réponse 


{Tensions et courants 
dans les éléments du circuit) 


Figure 5-1 Excitation et réponse d'un circuit électrique. 


Lors de l'analyse d’un circuit électrique, on étudie son comportement qui est représenté 
par la réponse du circuit à des excitations spécifiques. 
La réponse d'un circuit électrique, suite à l'application d’une excitation, comprend gé- 
néralement un régime transitoire et un régime permanent. 
+ Durant le régime transitoire, les tensions et les courants du circuit évoluent avec 
le temps. Ce régime ne dure qu'un temps limité. 
+ Durant le régime permanent, les tensions et les courants du circuit n'évoluent 
plus et ils demeureront inchangés jusqu’à l'infini s’il n’y pas d’autre excitation. 
Le régime transitoire existe toujours dans les circuits contenant des éléments R, L, C 
etexcités par une source quelconque. Par contre, le régime permanent existe seulement 
avec les excitations qui sont constantes (excitation continue} ou périodiques. 
L'analyse transitoire consiste à déterminer la réponse d'un circuit électrique suite à 
V'application d’une excitation. 
L'analyse du régime permanent consiste à déterminer la réponse d'un circuit électrique 
après que les transitoires soient terminés. 
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Application 
de l'excitation 
+ t 
0° : 
Régime Régime 
Repos < transitoire permanent 


Figure 5-2 Régime transitoire et régime permanent. 


5.2 Méthodes d’analyse transitoire des circuits électriques 
Pour déterminer la réponse d'un circuit électrique, on peut utiliser une des méthodes 
suivantes. 
+ Analyse par équations différentielles: 
On établit une équation différentielle qui relie la réponse y à l'excitation x: 


d” d dx 
ant + ta + ao = DRE + + bi SE + box (5-1) 


où les coefficients a, …, ay, ag, bin, .…., D, bo Sont des constantes, 
La résolution de cette équation différentielle donnera la réponse y. 


+ Analyse par variables d'états: 
On établit les équations d'état du circuit qui sont des équations différentielles du pre- 
mier ordre écrites sous forme matricielle: 


dx 
Tr = Ax+ Bu (8-2) 


y = Cx+Du (5-3) 
où 


x= vecteur d'état = [x] x … 


y = vecteur des sorties = {y} Yo … Ye! 

u = vecteur des entrées = [uy u2 … up] 

A=matrienxn 

B=matricenxp 

C=matriemxn 

D=matricemxp 
Ces équations relient les sorties y et les excitations u. 
La résolution des équations d'état donnera les sorties ÿ. 


+ Analyse par la transformation de Laplace: 


La transformation de Laplace permet de transformer les éléments électriques ainsi que 
les tensions et courants du domaine du temps vers le domaine de s. On établit les équa- 
tions d'équilibre dans le domaine de s, qui sont des équations algébriques. 

La résolution de ces équations d'équilibre donnera la réponse Y dans le domaine de s. 
La transformation inverse de Laplace permet de retrouver la réponse y dans le domaine 
du temps. 
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* Simulation numérique: 

De façon générale, la simulation numérique de circuits électriques consiste en la résa- 
lution numérique des équations d'état ou des équations nodales établies à l’aide de pro- 
grammes de saisie de schéma. 


Équations d'état 


Saisie 
de schéma 


Résolution 
numérique 


Réponse 
du circuit 


ou 
équations nodales 


Figure 5-3 Simulation numérique de circuits électriques. 


5.3 Analyse des circuits électriques par équations différentielles 


5.3.1 Équations différentielles d’un circuit électrique 


Dans un circuit électrique, les tensions dans les éléments sont reliées par des équa- 
tions algébriques (loi des tensions de Kirchhoff) qui sont de la forme: 


N 


DUR (5-4) 


k=1 
où v, est une combinaison linéaire des excitations. 


De la même façon, les courants dans les éléments sont reliés par des équations algé- 
briques {loi des courant de Kirchhoff) qui sont de la forme: 


M 


ik = ie (8-5) 


k=1 


où 1, est une combinaison linéaire des excitations. 


Si le circuit ne contient que des éléments R, L, C, les tensions et les courants sont reliés 
par des équations suivantes: 


v=Ri pour une résistance (5-6) 
v= La pour une inductance (5-7) 
F dv 

i= Gers pour un condensateur, {5-8} 


On peut déduire que dans un tel circuit, la réponse y est reliée à l’excitation x par une 
équation différentielle à coefficients constants. 


De façon générale, l'équation différentielle qui relie la réponse y et l'excitation x d'un 
circuit électrique est de la forme suivante: 
a 
An 


dt 


m 
= b, TX 
at” 


La Sea + 4h D + box (5-9 


où les coefficients 49, a, …, a, et bg, by, …, b,, sont des constantes qui dépendent des 
valeurs des éléments. 
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Exemple 5-1 Équation différentielle d’un circuit RLC 
Considérons le circuit RLC série montré dans la figure 5-4. 


Figure 5.4 Circuit RLC série 


La source de tension v, est l'excitation. Le courant i, est considéré comme la réponse 
du circuit. 
On écrit l'équation de tensions dans la maille unique du circuit: 
VRYVL+ VE = Ve (5-10) 
On remplace les relations v-i dans l'équation de tensions: 
di 1 
Riy+L—+L 
1 & € 


En dérivant les deux membres de l'équation, on obtient l'équation différentielle du 
deuxième ordre suivante: 


i,dt = vs (5-11) 


+RCI+ li, - — (5-12) 


Cette équation différentielle relie la réponse i, du circuit à l'excitation v,. Pour une ex- 
citation v, donnée, le courant i, est obtenu en résolvant cette équation. 


5.3.2 Linéarité des circuits électriques 


Nous pouvons démontrer qu'un circuit électrique initialement au repos {c'est à dire que 
les variables du circuit sont nulles avant l'instant t = 0} dont la réponse et l'excitation 
sont reliées par une équation différentielle à coefficients constants est linéaire. 


Considérons par exemple un circuit électrique dont la réponse y est reliée à l'excitation 
x par une équation différentielle du premier ordre: 


d 
ar 9 + ao = Di + box (5-13) 
La réponse y, à une excitation x, est la solution de l’équation suivante: 
dyi 4x1 
— + = bb, —+b, - ] 4 
a * #01 Lac * Vox {5-14} 
La réponse y, à une excitation x: est la solution de l'équation suivante: 
dy dx3 
ae 02 = Pie + bon {5-15) 


On multiplie l'équation (5-14) par une constante A et l'équation (5-15) par une cons- 
tante B. En additionnant les deux résultats, on obtient: 
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dyi dY2 dxt dx 
aan De ao ef our, = Albi + box + Blbi = + boxo| (5-16) 
ou bien: 
ad tan + By2} + ao{Ay1 + Bya} = bi tAx] +Bxo}+ bolAxy+Bxo) (5-17) 


Cette équation démontre que (Ayi+By2) est la réponse du circuit à l'excitation 
(Ax1+Bx2). La linéarité du circuit est donc prouvée. 


5.3.3 Propriétés des circuits électriques linéaires 

Linéarité 

Si «y, est la réponse à l'excitation xj» et «y, est la réponse à l'excitation x, alors 
«(Ay1*By2} sera la réponse à l'excitation {Ax,+Bxj}», où A et B sont des constantes ar- 
bitraires. 


Réponse à la dérivée et à l'intégrale d’une excitation 


Si y est la réponse à l'excitation x, alors: 


a. D. 
dy sera la réponse à ax (5-18) 
dt” di” 
Î yCodr sera la réponse à x(r)dr (5-19) 
A 7] 


Réponse à une excitation retardée 
Si y est la réponse à l'excitation x, alors: 
Y{t-to) sera la réponse à x{t-to) 


Réponse à la partie réelle {ou imaginaire) d’une excitation complexe 
Si y est la réponse à l'excitation complexe x, alors: 


Re|y] sera la réponse à Rex] 
Imfy] sera la réponse à Im{x] 
y* sera la réponse à x* 


5.3.4 Résolution des équations différentielles des circuits électriques 


Considérons l'équation différentielle qui relie la réponse y et l'excitation x d’un circuit 
électrique initialement au repos {les tensions et courants du circuit sont nuls avant 
l'application de l'excitation): 


n 
an + + a + 207 =x (5-20) 


L'excitation est appliquée à un instant donné que l’on peut prendre cemme l’origine du 
temps {t = 0). De cette façon, la fonction x est une fonction discontinue de la forme: 


x{t) = f(tju(t). 
Nous considérons donc deux zones distinctes: t < O et t > O: 
+ Pourt< 0: La réponse y est égale à O. 
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* Pourt>0: La réponse y est la solution de l'équation différentielle suivante: 


a 


a 
ne + aoy = HD 


dt 
+ À l'instant t = 0, y et ses dérivées [jusqu’à ordre n-1) doivent être continues (c'est 
à dire qu’il n’y pas de changement brusque de valeur). Ces conditions aux limites 
permettront de déterminer la solution complète pour y. 


Application de 7 
l'excitation a, + +a/S+ag = fuit) 
| CA 
t > t 
y=0 9 y = solution de l'équation différentielle 
| g° g 
a ++ . +2, +20) = ft 
dt 
Conditions aux limites (t = 0}: 
Y{0+) = y(0-} 
Y{0+)=Y (01 Remarque: 


Y'(0+) = y”(0-) t= 0- est l'instant juste avant t = 0 
es t= 0+ est l'instant juste après t = Q 
0-0(0+) = y 10.) 


Figure 5-5 Solution des équations différentielles des circuits électriques. 


Dans le cas où le deuxième membre de l'équation différentielle contient des dérivées de 
x, on appliquera le principe de superposition pour trouver la solution tel qu'illustré 
dans le tableau 5-1. 


Équation différentielle Solution 
a+ +81 @ + ao = * z 
a LY+ +a D + ag = box boz 
dt 
a+ + a D + 07 = DD + box bide + boz 
en +. +a1 + 807 = PE + DE +bgx PTE ++ b, LE + boz 


Tableau 5-1 Solution des équations différentielles avec des dérivées au deuxième 
membre. 
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5.4 Circuits du premier ordre 
Un circuit du premier ordre est un circuit dont la réponse y et l'excitation x sont reliées 
par une équation différentielle du premier ordre: 


a18 + agy = bi SE + box (6-21) 


où les coefficients a1, ap, bi, bo sont des constantes. 
Le circuit de base d'un circuit du premier ordre prend une des deux formes suivantes: 
* circuit RC: une résistance et un condensateur 
+ circuit RL: une résistance et une inductance 


(a) (2) 


Figure 5-6 Circuit de base d'un circuit du premier ordre. 
{a} Circuit RC. (b} Circuit RL. 


La figure 5-7 montre quelques exemples de circuits du premier ordre. 


{a} @} {c) 


(à 


Figure 5-7 Exemples de circuits du premier ordre. 
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5.4.1 Réponse d’un circuit RC à un échelon 
Considérons le circuit RC montré dans la figure 5-8. 


h R Ve 


d 


Figure 5-8 Circuit RC excité par une source échelon. 


Le circuit est iruitialement au repos: les tensions et les courants dans le circuit sont nuls 
avant l'instant t = ©. 


La source de tension v, = Euit}, qui représente une source de tension continue E appli- 
quée à t = O, est l’excitation du circuit. 

Le courant i, et les tension vg et ve sont les réponses du circuit. 

Nous considérons en particulier la tension vç aux bornes du condensateur. 

Nous écrivons l'équation d'équilibre du circuit: 


etes (5-22) 


ou bien: 
RC A vel+ve = Eu(t) (5-23) 


Cette équation différentielle linéaire a comme deuxième membre une fonction qui est 
discontinue à t = 0. Par conséquent, nous allons considérer deux intervalles distincts: 
t<0Oett>0. 


+ Pour t < 0: le circuit est au repos. Donc ve = 0. 


+ Pour t > 0: ve est la solution de l'équation différentielle suivante: 
RCA ivel+ ve =E (5-24) 
La solution de cette équation est la somme de deux termes: 

Ve = Vep+ vou (5-25) 
où vor est une solution particulière de l'équation (5-24) et vx est la solution de l’équa- 
tion homogène RC Ave] 4ve = 0. 

La solution particulière de l'équation (5-24) est: vep=E 


La solution de l'équation homogène est de la forme suivante: vou = Ae' ,oùAets; 


sont des constantes à déterminer. 


Frs t 7 é 
La constante s; peut être déterminée en remplaçant vez = Ae° dans l'équation ho- 


mogène: 
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RC AE"] +46" {5-26) 


ou bien: 
RCs,+1=0 (5-27) 
Cette dernière équation est connue comme l'équation caractéristique du circuit. 


La solution 5, = __ s'appelle la Méquenté notarélle du Greuit: 


1 


La quantité rt = = RC a comme dimension «seconde et est définie comme la cons- 


tante de temps du circuit. 
Alors, la solution pour ve pour l'intervalle t > O est: 
æ 
ve = E+Ae*C (5-28) 

La constante A est déterminée par la condition initiale de ve (c’est à dire la valeur de ve 
à l'instant t = O+) 
On définit: 

t = 0- est l'instant juste avant t = O, 

t= 0+ est l'instant juste après t = 0. 
Nous avons: 

vc{(0-) = 0 parce que le circuit est initialement au repos. 
En examinant l'équation (5-23), on constate que le membre droit [Eu(t)] est discontinu 
à t = 0. Par conséquent, le membre gauche est aussi discontinu à t = 0. Cette disconti- 


nuité doit se trouver uniquement dans le terme RCA ve] parce que si vc est discon- 
tinue, sa dérivée Ste sera infinie {ce qui n'est pas conforme). 


Donc, on conclut qu’à l'instant t = 0, ve est continue et sa dérivée ê [vel est disconti- 
nue. 
Alors, nous avons: vel0+i = ve(0-) = 0 
= 

En remplaçant t = 0 dans l'expression ve = E+Ae°° , on obtient: 

vet0t=E+A=0 
On déduit: =E 
Finalement, la solution pour tout t est: 


0 pour t<0 


= Lu 
Ve = & (5-29) 
di -# pourt>0 


On peut aussi exprimer vç sous une forme plus compacte: 
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(5-30) 
Le courant i, peut être calculé à partir de vo: 
+ t 
d 4 RC E RC 
=c£ =c£ = = 5-. 
ñ = CElvel céefr e ho) Re ut (5-31) 


vtt 


{a) 


it) 


ER 


(b} 
1=RC 


——— 
0 ï 2 3t 4 5t 


Figure 5-9 Réponse d’un circuit RC à ur échelon de tension Euft}. 
(a) Tension aux bomes du condensateur. {b} Courant dans le condensateur. 
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S.4.2 Réponse d’un circuit RL à un échelon 


Considérons le circuit RL montré dans la figure 5-10. 


ü  R “ 
ee |. È 
Oo “à 
C] d 


Vs = Eu(t) 


Figure 5-10 Circuit RL excité par une source échelon. 


Le circuit est irutialement au repos: les tensions et les courants dans le circuit sont nuls 
avant l'instant t = 0. 


La source de tension v, = Euft}, qui représente une source de tension continue E appli- 
quée à t = 0, est l'excitation du circuit, 
Le courant i, et les tension vg et v, sont les réponses du circuit. 
Nous considérons en particulier le courant i, dans l'inductance L. 
Nous écrivons l'équation d'équilibre du circuit: 
VRYVL = Ve (5-32) 
ou bien: 
d 
LEil+ Ris = Eutt) (5-33) 


La résolution de cette équation différentielle linéaire peut être effectuée de façon iden- 
tique au cas précédent. 


+pourt<O0: i=0 
+ pour t> 0: i, est la solution de l'équation LE) +R =E 
Nous avons: TT 
avec: ijp = ÿ est la solution particulière et jy = Ae"° est la solution homogène. 


La fréquence naturelle s; est la solution de l'équation caractéristique: 
Ls;+R=0 (5-34) 
=kR 
L 
La constante A est déterminée par la condition initiale de i,: 


Alors: si = 


i(0+) = i1(0-) = 


{5-35) 


“È 
R 


Finalement, la solution pour tout t est: 


Donc: A= 
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Re 


= Eu-et jo (5-36) 


La tension aux bornes de l’inductance est calculée à partir de ij: 

4 le Æe Re 
= ire et L x 
vs LE) = DE e ko} Ee* u(t) (5-37) 


(a) 


{b} 


t=LUR 


0 ï 2x 3 4t St 


Figure 5-11 Réponse d’un circuit RL à un échelon de tension Eut). 
{a} Courant dans l'inductance. (bj Tension aux bornes de l'inductance. 


5.4.3 Comportement d’un condensateur et d’une inductance à t = O+et 
à t > « dans un circuit excité par une source échelon 
En examinant la réponse d'un circuit RC à un échelon de tension, on constate que: 
* à t = 0+ un condensateur se comporte comme un court-circuit 
+ àt un condensateur se comporte comme un circuit ouvert 
En examinant la réponse d’un circuit RL à un échelon de tension, on constate que: 
+ à t = 0+ une inductance se comporte comme un circuit ouvert 
+ àt « une inductance se comporte comme un court-circuit 
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Utilisant ces observations, on peut déterminer la réponse d’un circuit du premier ordre 
à une excitation échelon simplement par inspection. Il suffit de retenir les points sui- 
vants: 


a} La réponse d’un circuit du premier ordre {RC ou RL] à une excitation échelon est de 
la forme suivante: 


= 


y) = [a + se" lu (5-38) 


où À et B sont des constantes, et + est la constante de temps du circuit. 
b} La constante de temps + est déterminée en utilisant le circuit de base: 
t=RC pour un circuit RC 
+=L/R pour un circuit RL 
c) Les constantes À et B sont déterminées par les conditions initiale (t = 0+) et finale (t 
— «) de la réponse y{}. 
+ la condition initiale pour y{t} est obtenue en remplaçant chaque condensateur par 
un court-circuit et chaque inductance par un circuit ouvert: 
y(0+)=A+B 
+ la condition finale pour y{t} est obtenue en remplaçant chaque condensateur par 
un circuit ouvert et chaque inductance par un court-circuit. 
y{) = A 


Exemple 5-2 Analyse d’un circuit du ler ordre par inspection 
Soit le circuit RC montré dans la figure 5-12. 


il Re 
+ R=100 0 
CH RS v% R= 2000 
ë C = 500 pF 


vs = 120uft) 


Figure 5-12 Circuit du premier ordre excité par une source échelon. 


On désire déterminer le courant i; et la tension v. 


On obtient le circuit de base en annulant la source de tension vs. 


Sr) 


Figure 5-13 Circuit de base. 


La constante de temps du circuit est: 


t = (R}R3)C = (10011200) x 500x10 © = 33.33 ms 
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æ 
Le courant i{t} est de la forme suivante: (0 = [a +Be ‘jo 
= 
La tension va(t) est de la forme suivante: vo(t) = Le +De* po 


Les constantes A, B, C, D sont déterminées par les conditions initiales et finales de i, 
et v. À t = 0+, on remplace le condensateur par un court-circuit. À t >«, on remplace 


le condensateur par un circuit ouvert. Les circuits équivalents initial et final sont mon- 
trés dans la figure 5-14. 


i1(0+) 100 is{o) 100 Q 


+ + 


5 k 
12VO) v240+)  120V() 200 Q$ vates) 
É 200$ . F > 


(a) (b} 
Figure 5-14 Circuits équivalents. 
(a) Àt=0+. (b}At= 

À t= 0+, le courant i, et la tension v2 sont: 

i1(0+) = 120/100 = 1.2 A 

va(0+)= OV 
Àt, le courant i; et la tension v2 sont: 

ig(o) = 120/300 = 0.4 A 

200 
ER V = V:. 

V0) = cos 100” 120V = 80 

En remplaçant t = O et t = « dans les expressions de i;{t) et va{t}, on obtient les relations 


suivantes: 
i(0+) = A +B= 1.2 


into} = À = 0.4 
v2(0+}=C+D=0 
vale) = C = 80 


On déduit B=0.8 et  D=-80 
Alors, la solution pour i et v sont: 
+ 


ii = [os + 08e* \u avec 1 = 33.33 ms, 


= 


et vb = [so 3 80e" hu avec r = 33.33 ms. 
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{a) 


{b) 


0 0.04 008 012 016 0.2 


Figure 5-15 Réponse du circuit RC de l'exemple 5-2 à un échelon 120u(t}. 
{a} Courant dans la source. (b} Tension aux bornes de la résistance Ro. 


5.4.4 Réponse d’un circuit du premier ordre à une impulsion ou une 
rampe 

La réponse d’un circuit linéaire à une impulsion {ou une rampe) peut être obtenue en 

dérivant (ou en intégrant) sa réponse à un échelon. Ce résultat découle directement des 

propriétés des circuits linéaires. 


Excitation Réponse 
u{t) vit) 

8 = tuto) va) 

r{t} = il u{t)ät f (dt 


Tableau 5-2 Propriétés des circuits linéaires. 
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Exemple 5-3 Réponse d’un circuit du ler ordre à une impulsion et à une rampe 
Considérons le circuit de l'exemple 5-2. Nous allons déterminer le courant it) et la ten- 
sion vo(t} pour v, = 1205(tj et v, = 2400rit). 

Cas où v, = 1205(t) 

Dans l'exemple 5-2, on a déjà obtenu les réponses à un échelon de 120 V: 


=t 


it) = [4 08e" et va(t) = [80-80e* ka avec r = 33.33 ms. 


Pour obtenir les réponses à une impulsion 1208(t}, on dérive simplement les expres- 
sions de ij{t) et va(t}. 


+ + 


i@) = alle 4+0.8e “ho 1.25(D- 8e uço = 1.28(t)-24e"u(t) 


st 


vott) = a[so- 80e ho} -# 80 A = 2400e° ut) 


(a) 


vtt 


2400 V 


{b} 


004 0.08 012 016 02 


Figure 5-16 Réponse du circuit RC de l'exemple 5-2 à une impulsion 12061. 
{a} Courant dans la source. (b} Tension aux bomes de la résistance Ro. 
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Cas où v, = 2400r(t) 
Les réponses à une rampe de 2400r{t) sont obtenues en intégrant les expressions de 
iq(t} et vo(t} obtenues pour une excitation de 120u(t) et en multipliant le résultat par 20. 


% 4 


it) = 2f {os+08e" hole = [eossaf: e)ko 


= 
vo(t) = zf {fso-80e" ke = [rsooc-s of: Jo 


LC) 
2 


{a) 


val) 


{b} 


Figure 5-17 Réponse du circuit RC de l'exemple 5-2 à une rampe 2400r(t). 
{a) Courant dans la source. (b) Tension aux bornes de la résistance Ro. 
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5.4.5 Réponse d’un circuit du premier ordre à une excitation apériodique 


En général, on peut décomposer une excitation apériodique en une somme de fonctions 
singulières (échelon, rampe, …) et appliquer le principe de superposition pour détermi- 
ner la réponse. Cette approche est illustrée dans l'exemple 5-4 


Exemple 5-4 Réponse d’un circuit du ler ordre à une impulsion carrée 

On considère le circuit RC de l'exemple 5-2. On désire déterminer le courant i, et la 
tension v, lorsque la source de tension v, est une impulsion carrée d'amplitude 180 V 
et de largeur 50 ms comme illustrée dans la figure 5-18. 


Vs{t) 


180V 


Figure 5-18 Impulsion carrée de 9055 
l'exemple 5-4. 


On peut décomposer v, en une somme de deux échelons: 
vs(t) = 180u(t)-180u(t-0.05) 
Dans l'exemple 5-2, avec une source v, = 120uft}, nous avons obtenu: 


“+ + 


it) = [os + o8e* lu et vo(t) = [80-80 * ac avec t = 33.33 ms. 


En utilisant les propriétés des circuits linéaires, nous pouvons déterminer i] et va pour 
ce cas où v,{t) = 180u(t)-180u(t-0.05) (que nous appelons ij, et Vas): 


ji = 180 180; à 
lx © 1201149 ont 0.05) 
= 180, (0180, (1 
Vax © 720 "20- po v2(t- 0.05) 
Alors: 
+ 0-05) 
in = 13{04 08e" hub}-15/[0408e à jre-005)} 


= 


= —{t-0.05). 
[os + 1.2e ‘Jo- [os +1.2e 


x 
[l 


ue-005) avec 1 = 33 ms 


t -{t-0.05) 


et: vx = 1.8/[80-s0e* jo} 15/80 -a0e E D) 


{1- 0.05). 


ho-[u20- 120e r-005) avec 1 = 33 ms 
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Figure 5-19 Réponse du circuit RC de l'exemple 5-2 à une impulsion carrée 
d'amplitude 180 V et de largeur 50 ms. 
{a} Courant dans la source. (b) Tension aux bornes de la résistance R2. 


5.4.6 Réponse d’un circuit du premier ordre à une excitation sinusoïdale 
Considérons un circuit RC initialement au repos montré dans la figure 5-20. 


vs = (AcoSwot}u(t} 


Vs = (Acoswot}uit) 


Figure 5-20 Circuit RC excité par une source sinusoïdaie. 


L'excitation v, est une fonction sinusoïdale appliquée brusquement à t = 0: 
v, = (Acosogtjut) 
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L'équation différentielle qui relie la tension ve à l'excitation v, s'écrit: 
RCA ve + ve = v, = (Acoswgt}u(t) (5-39) 


Nous pouvons exprimer v, comme la partie réelle d’une fonction exponentielle comple- 
xe: 


v,=A: rel eu 
L'équation (5-39) devient: 


RCA ve +ve = À Ref} (5-40) 


Pour résoudre cette équation différentielle linéaire, nous résolvons en premier lieu la 
j : one JOUE 
même équation mais avec le deuxième membre égal à eut): 
joot 
RC Eve + vx = €°'u(e) (5-41) 
La tension vç sera obtenue ensuite par la relation suivante: vQ = A-Re{vy} 


Solution pour vx: 
*pourt < O: vx = 0 


+ pour t > 0: vx est la solution de l'équation suivante: 
RCE + vx = (5-42) 


La solution vx est la somme de la solution particulière vyp et la solution homogène vx: 
Vx = Vxp+Vxn 

; Rs ét 
- La solution particulière vxp est vxp = Be, où B est une constante à déterminer 


En remplaçant vyp = Be) dans l'équation (5-42), on obtient: 


rcdfpe""). Be = ei (5-43) 
ou bien: 
(RCiog + 18e = ei (5-44) 
On déduit: 
1 
ë RCjos+1 15:38) 


- La solution homogène vxy est la solution de l'équation homogène 


RCA vxn + ven = 0. 
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Nous avons: 


vu = De" (5-46) 


où: 

+ D'est une constante déterminée par la condition initiaie de vx, 

+ $1 est la fréquence naturelle du circuit, qui est la racine de l'équation caractéristique 
RCs + 1 = 0. Doncs; = -1/RC. 

Alors, pour t > O, la solution vx est: 


“+ 
RC 1 joot 


=D: nd 
FX PE *ROjosri 


(5-47) 


À t= 0, la variable vx est continue: 
vxl0+) = vx(0-) = 0 (5-48) 
En remplaçant t = 0 dans l'expression de vx, on obtient: 
1 


D+ Rojasri o (5-49) 
On déduit: 
-1 
” ROjop+i (6-50) 


Finalement, la solution vx pour tout t s'écrit: 


ie 
1 (e-Kluco = 


a 
RÈ 
vx = ROjagri e Ju (5-51) 


{ c*) [* = 
fRCo) +1 

avec à, = atan(RCos) 

La tension ve est donnée par la relation suivante: 


= 


A [eestot-t0- cosboe  ]ut (5-52) 


ARcCo) +1 


Exemple 5-5 Réponse d’un circuit RL à une excitation sinusoïdale 
Soit le circuit RL montré dans ia figure 5-21. 
L'équation différentielle qui relie i] à v, s'écrit: 


Ve = A-Re{vy} = 


di, jest 
hope Bis = v, = 50cos(20007t)u(t) = 50-Reje u(t) {5-53} 
avec &g = 20007 rad/s. 
Nous résolvons en premier lieu l'équation suivante: 


# : 
Lex +Rix = eu(t) (5-54) 
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vs = 50c08(2000xtju(t} 


ms 
Vs = 50c05(2000nt)u(t) 
-50VI---- 
Figure 5-21 Circuit RL excité par une source sinusoïdale. 
Pour t < O, le courant ix est égal à zéro. 
Pour t > 0, le courant ix est ix = ixp + ixy, AVC: 
he GerE jvot orne" 2 0.0303e71253 20007 
=Rt 
et ixn = Der 2 0.080867! 23-2000, 
La solution pour ix pour tout t est: 
ix = 0.038086 71263{ei2000% 2000, (5-55) 
Le courant i; est donné par la relation suivante: 
i, = 50-Relix} = 50: Re(0.0308e 1 263çe)20007_ 20000 0) (6-56) 
i, = (1.515cos(2000nt - 1.263) - 0.4595e"2%0%u(t) (5-57) 
On peut distinguer dans l'expression de i;{t) deux parties: 
Partie A: [1.515cos(2000nt - 1.263)Ju(t) réponse forcée 
Partie B: [-0.4595e %tu(t) réponse naturelle 


La figure 5-22 montre le courant i; en fonction du temps. 
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“ 
(a) o t 
F f] 8 
n 
1 
@) o 1 2 4 t 
ms 
A 
v11 
{c) t 
[2 
4 2 3 ms 


Figure 5-22 Réponse du circuit RL de l'exemple 5-5 à une tension sinusot- 
dale d'amplitude 50 V et de fréquence 1 kHz appliquée à t = ©. 
{a} Réponse forcée. {b) Réponse naturelle. {c) Réponse totale. 


5.4.7 Discussion sur la réponse d’un circuit du premier ordre 


On constate que la réponse d'un circuit du premier ordre à une excitation appliquée 
brusquement à t = O est constituée de deux parties distinctes: la réponse particulière 
et la réponse homogène. 
+ La réponse particulière est de même nature que l'excitation et est appelée aussi la ré- 
ponse forcée. 
Si l'excitation est une constante, la réponse particulière sera une constante. Si l'exci- 
tation est sinusoïdale, la réponse particulière sera aussi sinusoïdale de même fréquen- 
ce. 
+ La réponse homogène est déterminée uniquement par la nature du circuit et est ap- 
pelée aussi la réponse naturelle. Pour un circuit du premier ordre, la réponse naturelle 
est une exponentielle décroissante de constante de temps t. La constante de temps d’un 
circuit du premier ordre est déterminée par les éléments du circuit: 

+ += RC pour un circuit RC 

+ t=L/R pour un circuit RL 
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Figure 5-23 L'exponentielle eŸ/* en fonction du temps. 


Un certain temps après t = O, la réponse naturelle devient négligeable. Pour le reste du 
temps, la réponse du circuit est constituée uniquement de la réponse forcée. Si l’exci- 
tation est une constante ou une fonction périodique, la réponse forcée persistera. Dans 
ce cas, on l'appelle la réponse permanente. 


Application 
de l'excitation Réponse naturelle 
+ 

| Réponse forcée Réponse forcée 
D ——_— + ——————— sl 

ù ca 

Régime Régime 

< Repos >< transitoire Re permanent à 


Figure 5-24 Régime transitoire et régime permanent dans un circuit du premier ordre. 


On considère que la durée du régime transitoire dans un circuit du premier ordre est 
égale à St. 
5.5 Circuits du deuxième ordre 


Un circuit du deuxième ordre est un circuit dont la réponse y et l'excitation x sont re- 
liées par une équation différentielle du deuxième ordre: 


2 2 
dy, dy dx 
a TV 4a ao = bo 
de. 4 at 


++ box (5-58) 


où les coefficients a), a3, &g, b2, bi, bo sont des constantes. 


Le circuit de base d'un circuit du deuxième ordre contient deux éléments accumula- 
teurs d'énergie (L et C} et une ou plusieurs résistances. Il peut prend une des trois for- 
mes suivantes: 


* circuit RCC: deux condensateurs et des résistances. 
* circuit RLL: deux inductances et des résistances. 
+ circuit RLC: une inductance, un condensateur et des résistances. 
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La figure 5-25 montre quelques exemples de circuits du deuxième ordre, 


R L L 
1000 1000 
“ O Æc à L SR ec RŸ —=c 
(a) fb) {c) 
Ri Li R Ro 


£ 
3% L @) T C cc: 


(à) {e) 


Figure 5-25 Exemples de circuits du deuxième ordre. 


L'analyse d'un circuit du deuxième ordre s'effectue de la même façon que les circuits 
du premier ordre. 


S.5.1 Réponse d’un circuit RCC à un échelon 
Considérons le circuit RCC montré dans la figure 5-26. 


Ri VW R2 V cs 
2000 500 
50V 
(es C 
100 200 uF 
>t 


vs = SOutt) C] 


Figure 5-26 Circuit RCC excité par une source échelon. 


Le circuit est initialement au repos: les tensions et les courants dans je circuit sont nuls 
avant l'instant t = O. 

La source de tension v, = 50uft) représente une source de tension continue de 50 V ap- 
pliquée à t = O. 

Les tensions vi et v} aux bornes des condensateurs sont définies comme les tensions 
nodales du circuit 


Équation différentielle 
On établit les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode des noeuds: 


Gi+G2+Cis -G [lil _ [Gv, (5-59) 
-G G,+0Cs|lv 0 
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En résolvant l'équation matricielle (5-59), on obtient: 
Gi+G,+Cis Giv, 
du -G2 ° n GG, 
27 _ 2 
Gi+G2+Cis -G, C1C2s° +(G1C2+ G2C2 + GoCy)s+G1G; 
-G)  Gi+0s 

On déduit: 

{CCS + (GC + GC + GC 1)8 + GiGpivo = GiGavs (5-60) 


2 

En remplaçant l'opérateur s par à et l'opérateur s? par de , on obtient l'équation dif- 
dt 

férentielle qui relie la tension v) à l'excitation vs: 


2 


d d: 
GC + (GC + GC + GC) +GiGov2 = GG (5-61) 
Avec les valeurs numériques, on obtient: 
2, 
0.002 2+016%24v, = 5Ou(t) (5-62) 
de dt  ? 


Résolution de l'équation différentielle 


Cette équation différentielle linéaire a comme deuxième membre une fonction qui est 
discontinue à t = 0. Par conséquent, nous allons considérer deux intervalles distincts: 
t<Qett>0. 


+ Pour t < 0: le circuit est au repos. Donc v, = 0. 


+ Pour t > 0: v; est la solution de l'équation différentielle suivante: 


2 
dv 


0.002 n 


dv 
+0.16—2+v, = 50 (5-63) 
dt dt 
La solution de cette équation est la somme de deux termes: v, = Vop+ Vip; OÙ Vap est 
une solution particulière de l'équation (5-63) et vou est la solution de l'équation homogè- 
dv, dv 
ne 0.002 —< + 0.16—< + v, = 0. 
2 dt 
dt 
La solution particulière est: v2p = 50 
t : 
La solution de l'équation homogène est de la forme suivante: v4 = Aje°" +A,e où 
À;, A), S1 et S) sont des constantes à déterminer. 
Les constantes s, et s; sont les fréquences naturelles du circuit, qui sont les racines de 
l'équation caractéristique: 0.002s? + 0.16s+1 = 0. 
Ona:s, =-73.166 et s) = -6.834. 


Alors, la solution pour vA pour l'intervalle t>Oest: _v, = 50+Aje° "+ A,e". 
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Conditions initiales 
Les constantes À, et A) sont déterminées à l’aide des conditions initiales (valeurs à t = 


dv 
0) d te: 
ide v et 


Nous avons: v2(0-) = O parce que le circuit est initialement au repos. 

En examinant l'équation (5-62), on constate que le membre droit {50u(t)] est discontinu 

àt= 0. Par conséquent, le membre gauche est aussi discontinu à t = 0. Cette disconti- 
2 

V2 

at 


nuité doit se trouver uniquement dans le terme 


mn dv | 
Donc à l'instant t = 0, v et sa dérivée F sont continues, c'est à dire: 


va(O+) = v2{0-) = 0 


En remplaçant v, = 50+ Aje°""+ A,e°° dans ces deux conditions, on obtient 
50 + A1 + A2 = 0 (5-64) 
S1A1 + S2A2 = O (5-65) 


Les solutions de ces équations sont: 


-50 1 1 -50 
0 s 505, si 0 508; 
Aj=—=—"{2=5151 et A,= = -55.151 
11 S1-S2 1 1 S2-Si 
Si S2 Sy S2 
Finalement, la solution pour tout t est: 
v2 = [50+5.151e 771660 55.1516 € %%#tju(t) (5-66) 


Figure 5-27 Réponse du circuit RCC de la figure 5-26 à un échelon de tension SOu(t). 
Tension v) aux bomes du condensateur C2. 
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5.5.2 Réponse d’un circuit RLL à un échelon 
Considérons le circuit RLL montré dans la figure 5-28. 


Vs = 100u(t) 


Figure 5-28 Circuit RLL excité par une source échelon. 


Le circuit est initialement au repos: les tensions et les courants dans le circuit sont nuls 
avant l'instant t = 0. 

La source de tension v, = 100uft) représente une source de tension continue de 100 V 
appliquée à t = 0. 

Nous définissons les courants circulatoires j, et j, dans les deux mailles du circuit. 


Équation différentielle 
On établit les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode des mailles: 
Ritlis  -R; il _ [ve cui 
-Ri  Ri+R2+Los||lj2 [e) 
En résolvant l'équation matricielle (5-67), on obtient: 
Ritlis vs 
F -Ri © Rivs 
je = 3 
Ritlis -R; LiLos + (RiLo + RiLi + RLi)s + RiRo 
=R,  Ri+Ro+Ls 

On déduit: 


{LiLas? + (RiLo + RiLi + RoL)S + RiRoljo = Rive (5-68) 


2 
En remplaçant l'opérateur s par à et l'opérateur s? par À, on obtient l'équation dif- 


dt 

férentielle qui relie le courant j> à l'excitation v: 

d’j di 
2 2 : 
Lier + (Rabo + Rila + RL) + RiRaie = Rivs (5-69) 
Avec les valeurs numériques, on a: 
2: : 

dj dj2 ; 

0.001 + 0.95- + 100j = 10OU(E) {5-70) 


dt 
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Résolution de l’équation différentielle 


Cette équation différentielle linéaire a comme deuxième membre une fonction qui est 
discontinue à t = 0. Par conséquent, nous allons considérer deux intervalles distincts: 
t<0Oett>0. 


+ Pour t < 0: le circuit est au repos. Donc j) = 0. 


+ Pour t > 0: j, est la solution de l'équation différentielle suivante: 
d’j dj 
0.001—2 + 0.952 + 100j, = 100 (5-71) 
dt? dt 
t 
La solution de cette équation est la somme de deux termes: 
J2 = jap + jan (5-72) 


où jp 6st une solution particulière de l'équation (5-71) et jy est la solution de l'équation 
2: ï. 
d d 
homogène 0.001 2 + 0.952 + 100j, = 0. 
dû dt 
La solution particulière de l'équation (5-71} est:  j2p = 100/100 = 1 


ri : . D " sit sat & 
La solution de l'équation homogène est de la forme suivante: j)4 = Aje ! +A9e * , où 
A; A2, Sj et 8, sont des constantes à déterminer. 
Les constantes s, et s) sont les fréquences naturelles du circuit, qui sont les racines de 


l'équation caractéristique: 0.001 s?+0.95s+ 100 = 0 
On a: S1 = -829.436 et s) = -120.564. 


; ; sit st 
Alors, la solution pour v2 pour l'intervalle t > O est: j)=1+Aje" +A,e* 


Conditions initiales 
Les constantes A] et A, sont déterminées à l’aide des conditions initiales {valeurs à t = 
di 
0‘} de j) et —<. 
} de j2 et 
Nous avons: j2(0-) = O parce que le circuit est initialement au repos. 
En examinant l'équation (5-70), on constate que le membre droit [100ult)] est disconti- 


nu à t = 0. Par conséquent, le membre gauche est aussi discontinu à t = O. Cette dis- 
2, 


d 
continuité doit se trouver uniquement dans le terme —22 . 
at 
Fe 
Donc à l'instant t = 0, j, et sa dérivée a sont continues, c'est à dire: 
J2(0+] = j2(0-} = O (5-73) 
dj dj 
A 2 7 = 0 (5-74) 
t t=0+ t t=0- 


: t + F . 
En remplaçant j, = 1+Aje°' +A,e"* dans ces deux conditions, on obtient: 


1+A1+A2=0 (5-75) 
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S1Â1 + S2Â2 = 0 (5-76) 
Les solutions de ces équations sont: 
s1 0 
S2 1 -1 81 
= =0.17 et A)= Le-117 
1782 Si S Si" 82 
ti 
Finalement, la solution pour tout t est: 
ji = [1+017e 024611 17e71208680 (5) (5-77) 
20) 
“A 
05 


0 o01 où2 ob3 064 065 
Figure 5-29 Réponse du circuit RLL de la figure 5-28 à un échelon de tension 100uft). 


Courant j, dans la résistance Ro. 


5.5.3 Réponse d’un circuit RLC à un échelon 


Considérons le circuit RLC montré dans la figure 5-30. 


Ve 


>t 


Figure 5-30 Circuit RLC excité par une source échelon. 


La résistance R est laissée comme un paramètre du problème et on étudiera le compor- 
tement du circuit en fonction de la valeur de R. 
Le circuit est initialement au repos: les tensions et les courants dans le circuit sont nuls 


avant l'instant t = O. 
La source de tension v, = 50ut} représente une source de tension continue de 50 V ap- 
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pliquée à t= 0. 
Nous définissons la tension nodale v, du circuit. 


Équation différentielle 
On établit les équations d'équilibre du circuit en utilisant la méthode des noeuds: 


1,111 [ à 
s+12)t) = Ë (5-78) 


ou bien: 
[este où =v (5-79) 


2 

En remplaçant l'opérateur s par à et l'opérateur s? par ue , on obtient l'équation dif- 
dt 

férentielle qui relie la tension v) à l'excitation vs: 


2 
dv, Ldvi 
LE Rd 1 E Vs (5-80) 
Avec les valeurs numériques, on a: 
2 
-sd" vi o.2dv; : 
10 Ra" = S0u(t) (5-81) 


lution de l'équation différentielle 
Cette équation différentielle linéaire a comme deuxième membre une fonction qui est 
discontinue à t = 0. Par conséquent, nous allons considérer deux intervalles distincts: 
t<Oett>0. 


+ Pour t < 0: le circuit est au repos. Donc v, = 0. 
+ Pour t > 0: v, est la solution de l'équation différentielle suivante: 
2 
-sd'vi,02dvi, 


10 — + +v, = 50 (5-82) 
a Rodt 


La solution de cette équation est la somme de deux termes: 
Va = Vipt Vin (5-83) 
où vp est une solution particulière de l'équation (5-82) et vin est la solution de l'équa- 


d 
tion homogène 10° 


La solution particulière de l'équation (5-82) est: vip = 50. 
La solution de l'équation homogène est de la forme suivante: 
t 1 
Vin = je + A,e° 
où Aj, À, 8, et s, sont des constantes à déterminer. 


Les constantes s, et s, sont les fréquences naturelles du circuit, qui sont les racines de 
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_: 2 c 
l'équation caractéristique: 10 Fer + 1=0,avec A = (22) _4x10% 


La nature de s, et s, dépend du signe de A, qui dépend de la valeur de R: 


R<31.623Q | A>0 [si ets sont réelles, distinctes et négatives. 


R=31.6230 | 4-0 [sets sont égales et négatives. 


S1 et S2 sont complexes conjuguées, distinctes, 


R>31.623Q | A<O PME se 
avec une partie réelle négative. 


Donc, la réponse homogène dépend de la valeur de la résistance R. Afin d'illustrer l'in- 
fluence de R, nous choisissons trois valeurs de R: 10 Q, 31.623 Q, et 90 Q. 


Les valeurs de sj et s2 pour ces trois cas sont données dans le tableau suivant 


R Fréquences naturelles 
100 S1 = -1948.7 S2=-51.3 
31.623 Q S1 = -316.23 S2 = -316.23 
90a Si =-111.11 + j296.06 s2=-111.11-j296.06 


Alors, la solution pour vi pour l'intervalle t>Oest:  v, = 504 Aje""+ Aje"" 
Note: Le cas où sj = s) sera traité plus loin. 

Conditions à t = O 

Les constantes À; et A, sont déterminées à l’aide des conditions initiales (valeurs à t = 
dv; 

dt” 

Nous avons: v1(0-} = O parce que le circuit est initialement au repos. 


En examinant l'équation (5-81), on constate que le membre droit [50u{t}] est discontinu 
àt= 0. Par conséquent, ie membre gauche est aussi discontinu à t = O. Cette disconti- 
2 
"1. 
at 


0+) de v, et 


nuité doit se trouver uniquement dans le terme 


en AV ; ST 
Donc à l'instant t = 0, v, et sa dérivée HF sont continues, c'est à dire: 


v1(0+} = vi{0-) = 0 (5-84) 
dv; dv, 2$ Es 
dt t=0+ dt t=0 


t t va : 
"4 A,e°%° dans ces deux conditions, on obtient: 


50 + A; + A) = 0 (5-86) 
S1Â1 + S2A2 = O (5-87) 


En remplaçant v, = 50+ Aje° 


Chapitre 5 Analyse transitoire des circuits électriques 141 


-50s, 505: 
On a donc: Ai= et A2 = 
S2—S1 S2-S1 
R Constantes À; et A2 
100 A1 = 1.352, A2 = -51.352 
Te A1 = -25 + j9.382 = 26.703/2.783 
A2 = -25 - j9.382 = 26.703/-2.783 


Finalement, la solution pour tout t est: 
- pour R=10Q v, = (50+ 1.352e71%87t 51.352651 3tju(t) 


-litit 


- pour R = 90 Q vi = (50 + 53.406e cos(296.06t + 2.783)Ju(t) 


Cas où 8; = 8 
Pour ce cas, on peut démontrer que la solution homogène est de la forme: 
Vin = BitBote (5-88) 
La solution pour v; pour l'intervalle t > O est: 
Vi = 50+(B;+Bote°" (5-89) 
Les constantes B, et B; sont déterminées par les conditions initiales: 


vi(0+} = v1(0-] = 0 = 50 +B: 


dvi dv, 0 =È 5 
Er = —1 <0=B,+sB; 
dtheo+ t-0- 


t 
On déduit: B,=-50 et B2 = -15812 
L'expression de v, pour tout t est 


-316.23t. 


- pour R = 31.623 Q vi = (50-(50+15812t)e Ju(t) 


of 005 


Figure 5-31 Réponse du circuit RLC excité par une source écheion en 
fonction de la valeur de la résistance R. 
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5.5.4 Réponse d’un circuit RLC à une excitation sinusoïdale 
Considérons le circuit RLC montré dans la figure 5-32. 


vs = 100cos(200t)u(t} 


É CA 
100 VR-------- 


vs = 100c08(200xt)uft) HONTE LE 


Figure 5-32 Circuit RLC excité par une source sinusoïdale. 


La résistance R est laissée comme un paramètre du problème et on étudiera le compor- 
tement du circuit en fonction de la valeur de R. 


Le circuit est initialement au repos: les tensions et les courants dans le circuit sont nuls 
avant l'instant t = O. 


La source de tension v, = 100cos{200rtju(t) représente une source de tension sinusoi- 
dale d'amplitude 100 V et de fréquence 100 Hz, appliquée à t = 0. 
Nous définissons la tension nodale v du circuit. 


Équation différentielle 


Nous avons déjà établi l'équation d'équilibre du circuit: 
vi 
MEME (5-90) 


En remplaçant les valeurs numériques dans l'équation (5-90), on obtient: 


2 
sd a 
540214 y = 100co(200zt}u(t) = 100Re{e 
dt? R dt 


j200nt. 


10 u(t}} (5-91) 


Résolution de l’équation différentielle 
En premier lieu, nous résolvons l'équation suivante: 


402% 4v, = eetu(t) (5-92) 


avec &p = 2007. 


Cette équation différentielle linéaire a comme deuxième membre une fonction qui est 
discontinue à t = O. Par conséquent, nous allons considérer deux intervalles distincts: 
t<0Oett>0. 


+ Pour t < 0: v, = 0. 


* Pour t > 0: v, est la solution de l'équation différentielle suivante: 


492%, 2 (5-93) 
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La solution de cette équation est la somme de deux termes: 
Vx © VxP + VxH (5-94) 
où vx est une solution particulière de l'équation (5-93) et v,y est la solution de l'équa- 


2, 
Le, 02e 2 0 
dt R dt 


tion homogène 10° 


+ U 
La solution particulière de l'équation (5-93) est: ver = Be 
En remplaçant v,p = Be dans l'équation (5-93), on obtient: 


juot 


Lo Goo + 2606)+ sjpe*s = 


On déduit: Be —————  — 
a 10-08) +250 
Pour R =10 Q B=0.0775/-1.801 
Pour R =31.623 Q B = 0.2021/-2.209 
Pour R =90 Q B - 0.3066/-2.699 


La solution de l'équation homogène est de la forme suivante: 
Vu = Age + Age" (5-95) 


où Aj, A2, S1 et s, sont des constantes à déterminer. 


Les constantes sj et s, sont les fréquences naturelles du circuit, qui sont les racines de 
l'équation caractéristique: 


R Fréquences naturelles 
10A Si = -1948.7 S2 = -51.3 
31.623 Q S1 = -316.23 S2 = -316.23 
CS s1=-111.11+j296.06  so=-111.11 -j296.06 


Alors, la solution pour v, pour l'intervalle t > O est: 


joot sit sat 
v, = Be°°+Ae" +Ae 


(5-96) 
Note: Le cas où sj = s sera traité plus loin. 

Conditions à t = Q 

Les constantes A] et A sont déterminées à l'aide de la condition initiale de v, (c'est à 
dire la valeur de v, à l'instant t = 0+). 


Nous avons: v{0- = 0 


: : 
En examinant l'équation {5-92), on constate que le membre droit [e"”*"u(t}] est discon- 
tinu à t = 0. Par conséquent, le membre gauche est aussi discontinu à t = O. Cette dis- 
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2 
sise £ à dv, 

continuité doit se trouver uniquement dans le terme Sd i 

dt 


Donc à l'instant t = 0, v, et sa dérivée dv,/dt sont continues, c'est à dire: 
vx(0+) = v,(0-) = © 


t It = 0- 
joot sit st : : 
En remplaçant v, = Be” +A,e"!"+A,e"? dans ces deux conditions, on obtient: 
B+Aj+A)=0 (5-97) 
j60B + s1A1 + S2A2 = 0 (5-98) 
On a donc: 
9 - S2)B jp -S1)B 
1= Gog- 528 fe VUE (5-99) 
S27$1 8182 
R Constantes A] et A2 


100 A1 = 0.0257/-0.312 A2 = 0.0836/1.652 


200 A1 = 0.4821/0.323 A2 = 0.1814/-3.022 


La solution pour v, pour tout t est: 


R-10Q vs (Be 4 ae 1918764 4e S1Stju(t) (5-100) 
avec: B = 0.0775/-L.801, A1 = 0.0257/-0.312, et A = 0.0836/1.652 
R=90 Q v, = (Be 4 A jeC til, à et0 Ru Ce) {5-101) 


avec: B = 0.3066/-2.699, A, = 0.4821/0.323, A) = 0.1814/-3.022, as 111.11etfi= 
296.06. 
Finalement, la tension v, est donnée par: 

vi = 100Re(v,} (5-102) 
-pourR=10Q 


vi= nome (Be à ae 1%8714 ae! “a {5-103) 
avec: B = 0.0775/-1.801, A; = 0.0257/-0.312 et A2 = 0.0836/ 1.652 
Alors: 


-1948.7t =$13t 


vi = [7.75cos(200rt - 1.801) + 2.446e - 0.678e° 1 *"Ju(t) {5-104) 


-pourr=900 v,=[Be%"+ a et it, à 0 iDqu(r) {5-105) 
avec: B=0.3066/-2.699, A1-0.4821/0.323, A-0.1814/-3.022, a=111.11 et 6=296.06. 
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Alors: 
v1 = (30.66cos{(wot - 2.699) + {5-106) 
48.21e %cos(ft + 0.323) + 18.14e *cos(fit + 3.022}Ju(t) 

ou bien: 

v = [30.66cos(200nt - 2.699) + 32.75e "'cos(ft + 0.5625)}u(t} {5-107) 

Cas où s 


Pour ce cas, on peut démontrer que la solution homogène pour v, est de la forme: 


va = (Di+Dade"" (5-108) 
La solution pour v, pour l'intervalle t > O est: 


joot 


v,= Be °%+(D, + D,0e"" (5-L09) 


x 
Les constantes D, et D: sont déterminées par les conditions initiales: 
Vx(0+} = vx(0-=0=B+D; 
dv, _ dv 
dthios  dhko- 
Dans ces équations, B = 0.2021/-2.209, s, = -316.23 et w9 = 200n. 
On déduit: D; = 0.2021/0.933 et D, = 142.16/2.037 
L'expression de v, pour tout t est: 
pour R = 31.623 Q 


= 0 = je9B+D,+sD; 


-316.23t. 


v, = (Be +(D;+D,te ju(t) (5-110} 


(wot - 2.209) 


v, = [0.2021e es iget 


+(0.20218)095 ; 142.16e120971) Jutt) (5-111) 


L'expression de v; pour tout t est: 


-216.23t 


v = [20.21cos(200nt - 2.209) + (12.04 -6391.3t)e Ju(t) (5-112) 
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(a) 


2] 


(c) 


Figure 5-33 Réponse du circuit RLC de la figure 5-32 à une tension sinusoï- 
dale d'amplitude 100 V et de fréquence 100 Hz appliquée à t = 0 
(@)R= 100. (b)R = 90€ (c)R= 31.623. 
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5.5.5 Discussion sur la réponse d’un circuit du deuxième ordre 


On constate que la réponse d’un circuit du deuxième ordre à une excitation appliquée 
brusquement à t = O est constituée de deux parties distinctes: la réponse particulière 
et la réponse homogène. 


+ La réponse particulière est de même nature que l'excitation et est appelée aussi la ré- 
ponse forcée. 


Si l'excitation est une constante, la réponse particulière sera une constante. Si l'exci- 
tation est sinusoïdale, la réponse particulière sera aussi sinusoïdale de même fréquen- 
ce. 


+ La réponse homogène est déterminée uniquement par la nature du circuit et est ap- 
pelée aussi la réponse naturelle. Pour un circuit du deuxième ordre, la réponse natu- 
relle est caractérisée par deux fréquences naturelles sj et s) (qui sont appelées aussi 
les pôles du circuit). 

- Pour les circuits RCC et RLL: 

Les fréquences naturelles s; et s; sont réelles et négatives. La réponse naturelle est la 


a “at 


: ane t 
somme de deux exponentielles décroissantes: yy = Aje ‘ +A,e 


La durée du régime transitoire peut être considérée égale à 5 fois la constante de temps 
la plus grande. 


- Pour les circuits RLC: 
Trois cas sont possibles: 
a) 8 et S, sont réelles et négatives: similaire au cas des circuit RCC et RLL 


b} s; et s2 sont réelles, négatives et identiques: 


. La réponse naturelle est de la forme suivante: y, = (B; + Bone ""t 

. La durée du régime transitoire est 5/a1. 
c) S, et s2 sont complexes conjuguées avec une partie réelle négative: sj = -a + jfiet s2 
ai 

. La réponse naturelle est de la forme suivante: yy = Ae"tcos(pt +4) 


. C’est une fonction sinusoïdale dont l'enveloppe décroit exponentiellement (e”%t). 
La durée du régime transitoire est 5/a. 


Application 
de l'excitation Réponse naturelle 
+ 

Réponse forcée Réponse forcée 

+ + t 

0 
Régime Régime 

Repos transitoire < permanent 


Figure 5-34 Régime transitoire et régime permanent dans un circuit du deuxième ordre. 
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Fréquence naturelle non amortie et coefficient d'amortissement 
L'équation caractéristique d’un circuit du deuxième ordre est une équation quadratique: 


as? +bs+c = 0 (5-11) 
On peut écrire cette équation sous la forme suivante: 
s?+2%u,s+u? = 0 (5-114) 
ou encûre: 
ER =0 (5-115) 
07 °n 


Dans ces expressions: 
+ w, est définie comme la fréquence naturelle non amortie 
+ Gest défini comme le coefficient d'amortissement 
Les fréquences naturelles du circuit sont les racines de l'équation caractéristique: 


: = -Co,to, 2-1 


La valeur de & détermine la nature de s1 et s2 (par conséquent la nature de la réponse 
naturelle): 
*L>1l: s,ets) sont réelles et négatives (la réponse naturelle est sur-amortie) 


le -Go,+0,47-1 


S2 


(6-16) 


*&=1: sets, sont réelles, négatives et identiques (amortissement critique) 


S1 = S2 = 


On 


«&£<1: siets2 sont complexes conjuguées avec une partie réelle négative {la réponse 
naturelle est sous-amortie) 


s 
1 A 
= -Go,+tjen 1 
S2 
“{=0: si ets sont imaginaires conjuguées (la réponse naturelle est oscillatoire) 
St 
= tjo 
S2 gt 


La figure 5-35 montre la relation entre les fréquences naturelles et la réponse indicielle 
{réponse à un échelon unitaire) d’un circuit du deuxième ordre. 
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Im 
Réponse indicielle 
g>1 se 
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Figure 5-35 Fréquences naturelles et réponse indicielle d'un circuit du deuxième ordre. 


fa)j£>1.(b}O<C<1. (6-0. 
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5.6 Régime continu permanent 


Avec une excitation continue (source CC}, lorsque le régime transitoire est terminé, le 
circuit entre en un régime permanent où toutes les tensions et tous les courants sont 
constants. Ce régime est appelé régime continu permanent {RCP). 

En régime continu permanent, les dérivées dv/dt et di/dt sont nulles parce que les ten- 
sions et les courants sont constants. Par conséquent, on peut remplacer les inductan- 
ces et les condensateurs par leurs équivalents, tel qu'indiqué dans le tableau 5-3 


Élément Équivalent en régime continu permanent 
Condensateur: i = cÈ Circuit ouvert: i = 0 
Inductance: v = Lai Court-cireuit: v = 0 


Tableau 5-3 Équivalent des éléments L et C en régime continu permanent. 


On obtient ainsi un circuit résistif que l'on peut analyser en utilisant les méthodes ha- 
bituelles. 


Exemple 5-6 Analyse d’un circuit en régime continu 
Considérons le circuit montré dans la figure 5-36 


Figure 5-36 Circuit excité par une source continue appliquée à t = 0. 


L'interrupteur S est fermé à t = O et demeure fermé pour le reste du temps. Le régime 
transitoire se termine après un certain temps. On désire calculer les courants et les 
tensions dans le circuit en régime permanent. 


Pour calculer les tensions et les courants en RCP, on remplace l'inductance Lj et les 
condensateurs C; et C par leurs équivalents RCP comme montré dans la figure 5-37. 


Figure 5-37 Circuit équivalent en régime continu permanent. 
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Nous avons: 
va{o) = 100 V vale) = 20 V 
EC} = ig{o = ia(eo) = 100V/1250 = 0.8 A 


5.7 Analyse des circuits initialement excités 


Les éléments E et C sont des éléments qui emmagasinent de l'énergie, Par conséquent, 
leur compartement dépend du passé. Pour analyser un circuit déjà excité {c'est à dire 
avec des inductances ayant des courants et/ou des condensateurs ayant des tensions) 
au moment de l'application de l'excitation, on doit tenir compte de l'état du circuit à 
l'instant t = 0’ dû aux excitations antérieures. 

Un condensateur accumule de l'énergie sous forme d’un champ électrique (qui dépend 
de la tension aux bornes du condensateur). La quantité d'énergie accumulée dépend de 
la capacité C et de la tension v au carré: 


1552 
We = 30v 
Considérons la relation v-i d'un condensateur: 


(5-117) 


Dans cette relation, le terme veto” }= if icdt représente la tension aux bornes du 
Le 


condensateur à l'instant t = 0”. Elle représente tout le passé du condensateur parce que 
c'est l'intégrale du courant iç de -0 à 0°. 


Ainsi, pour t > O, un condensateur avec une tension initiale ve(0") peut être représenté 
par un circuit équivalent comprenant un condensateur de même valeur, initialement 
au repos, en série avec une source de tension égale à ve(0'Ju(t}. 


He 


œ 


{a) &} 
Figure 5-38 Modèle d’un condensateur initialement chargé. 
{a} Condensateur irutialement chargé. (b} Circuit équivalent pour t > 0. 


Une inductance accumule de l'énergie sous forme d'un champ magnétique (qui dépend 
du courant dans l’inductance). La quantité d'énergie accumulée dépend de l'inductance 
Let du carré du courant i: 
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1,2 
WL = =Li 
LT 
La relation v-i d’une inductance est: 


{5-118) 


Dans cette relation, le terme i{0° ) = L f vidt représente le courant dans l'induc- 
A 


tance à l'instant t = 0’. Elle représente tout le passé de l’inductance parce que c'est l'in- 
tégrale de la tension vy de -æ à 0’. 


Ainsi, pour t > 0, une inductance avec un courant initial i,(0°) peut être représentée par 
un circuit équivalent comprenant une inductance de même valeur, initialement au re- 
pos, en parallèle avec une source de courant égale à i{0"}u(t). 


Condition 


iQ) initiale 


{a} 
Figure 5-39 Modèle d'une inductance initialement chargée. 
{a} Inductance initiatement chargée. {b} Circuit équivalent pour t > 0. 


Méthode d'analyse 

Utilisant les circuits équivalents présentés précédemment, on peut analyser un circuit 

initialement excité en suivant les étapes ci-dessous: 

Étape 1 Déterminer les tensions aux bornes des condensateurs et les courants dans 
les inductances à l'instant t = 0’. Ces tensions et courants constituent l'état 
initial du circuit. 

Étape 2 Remplacer chaque condensateur et chaque inductance par un circuit équi- 
valent formé d'un élément initialement au repos et une source échelon repré- 
sentant son état initial. 

Étape 3 Analyser le circuit équivalent obtenu dans l'étape 2 par les méthodes utili- 
sées pour les circuits initialement au repos. 
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Exemple 5-7 Analyse d’un circuit initialement excité 
Considérons le circuit montré dans la figure 5-40. 


50 0 1 2 R 
VW SAS 
40 9 
1 : 
100 V 100 à; 250 UF 


Î LES 200 mH 


Figure 5-40 Circuit contenant un commutateur. 


Le commutateur S est à la position 1 depuis très longtemps. À l'instant t = 0, S change 
de position de 1 à 2 et demeure à cette position pour le reste du temps. On désire dé- 
terminer le courant i, pour t > O. 


À l'instant t = 0’, le commutateur est à la position 1 et le circuit est en régime continu 
permanent. L'inductance L se comporte alors comme un court-circuit. Le courant cir- 


culant dans L à t = 0° est égal à: 


=, IOOV | 
iL(O7 ) = So 2A 
Pour t > O, on remplace «l'inductance 200 mH avec condition initiale» par «une induc- 
tance 200 mH sans condition initiale» en parallèle avec «une source de courant de 
2uftj». On obtient ainsi le circuit équivalent valide pour t > O comme montré dans la 
figure 5-41. 


i, 400 


200mH  CZ=S0uF 


Figure 5-41 Circuit équivalent pour t > 0. 


On écrit l'équation d'équilibre du circuit: 


1 : 
[Ls+r+ Elu = [-Lsli, (5-19) 
ou bien: 
[LCS? + RCS+1]i, = [-LCs?li, (5-120) 
d? 


En remplaçant s par à et s? par 5; 0n obtient l’équation différentielle qui relie i, à 
dt’ 
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di, _ di . di, 
LC + RC +, = LC (6-121) 
at t dt 
Avec les valeurs numériques, on a l'équation différentielle suivante: 
2: " + À 
_sd sd _sd sd? 
102 142x%10 t4i 2-10 ; = -10 SL pu(] (5-122) 
at dt dt dt 
En premier lieu, nous résolvons l'équation différentielle suivante: 
v) 
10 LV, 0 x 10 4 y = uft) (5-123) 
de at 


Cette équation différentielle linéaire a comme deuxième membre une fonction qui est 
discontinue à t = 0. Par conséquent, nous allons considérer deux intervalles distincts: 
t<Oett>0. 


+ Pourt<0:y=0. 
+ Pour t > 0: y est la solution de l'équation différentielle suivante: 
2 
10 Y42x10 44 = 1 (5-124) 
dt? dt 
La solution de cette équation est la somme de deux termes: y = yp+Yy, Où yp 6st une 
solution particulière de l'équation (5-124) et y est la solution de l'équation homogène 


2 
1058 Y 42x10 8 4y = 0 
at dt 
La solution particulière de l'équation (5-124) est: yh = 1 


£ : à : sit st 
La solution de l'équation homogène est de la forme suivante: y, = Aje ‘ +A,e * , où 
A1, A, S1 et S2 sont des constantes à déterminer. 

Les fréquences naturelles s, et s, sont les racines de l'équation caractéristique: 


10 s7+2x10 °s+1 = 0 
On a: S1 = -100 + j300 et s2 = -100 - j300 


t t 
Alors, la solution pour y pour l'intervalle t>Oest: y = 1+Aje"" + Ae" 


Les constantes À, et A) sont déterminées à l’aide des conditions initiales de y et dy/dt. 


Nous avons: y(0-) = 0 


En examinant l'équation {5-123), on constate que le membre droit [u(t)] est discontinu 
à t = O0. Par conséquent, le membre gauche est aussi discontinu à t = O. Cette disconti- 


2 
nuité doit se trouver uniquement dans le terme +. 
dt 
Donc à l'instant t = O, y et sa dérivée dy/dt sont continues, c'est à dire: 
y{0+) = y(0-) = 0 (5-125) 
= =0 (5-126) 


dt 5 
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En remplaçant y = 1 +Ae" 


1+A1+A2=0 


S1A1 + S2A2 = 0 
Les solutions de cet ensemble d'équations sont: 
=. s 
= —2 et A) = —1 
S2S1 S2—S1 
Donc: Ai = 0.527/2.820 et A) = 0.527/-2.820 


La solution pour y pour tout t est: 
y = {1+Aje + Açe*"Ju(t) 
La solution de l'équation (5-122) est donnée par la relation suivante: 


sa 
dt 


-5 d? 


22x10 
a 


{1 = -2x10 fu as" ae*tjuto} 


. < u 
is -2x 10 {824 je" "+ s2A,e°*"Ju(t) 
-(1.0548)0222.0 100 +300) Fe 1.054e 1° 32, 100-j300)) (4) 


-100t 


[-2.108e cos(300t + 0.322)Ju(t) 


0 


Figure 5-42 Courant ij pour t > 0. 


t t ” . 
+ Age dans ces deux conditions, on obtient: 


(5-127) 
{5-128) 


{5-129) 


{5-130) 
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Exercices 


5.1 


5.2 


5.3 


Le circuit de la figure E5-1 est initialement au repos. 


ü 500 


V2 


Figure ES-1 ve = 1500) 


a) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension va. 

Quelle est la durée du régime transitoire? Déduire le courant i, et la tension v en régime 
permanent. 

b} Déduire le courant i, et la tension v; dans les cas suivants: v, = Sô(t) et vs = 1Or(t). 
Tracer en fonction du temps le courant 1, et la tension v, pour chaque cas. 


Le circuit de la figure E5-2 est i 


ialement au repos. 


Figure E5-2 Vs 


a) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i; et la tension vo. 

Quelle est la durée du régime transitoire? Déduire le courant i, et la tension v, en régime 
permanent. 

b) Déduire le courant i, et la tension v, dans les cas suivants: v, = Sô(t) et vs = 10r(t). 
Tracer en fonction du temps le courant i, et la tension v, pour chaque cas. 


Le circuit de la figure E5-3 est initialement au repos. 


Figure ES-3 


a) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i,, la tension v, et la tension va. 
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5.4 


5.5 


5.6 


Quelle est la durée du régime transitoire? Déduire le courant i,, la tension v, et la tension 
va en régime permanent. 


b) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i;, la tension v; et la tension v) 
dans le cas où v, est une impulsion carrée d'amplitude 15 V et de durée 30 ms. 


Le circuit de la figure ES-4 est initialement au repos. 


Figure E5-4 vs = 1O0u(t) 


a) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i;, le courant i, et la tension va. 


b) Quelle est la durée du régime transitoire? Déduire le courant i,, le courant i, et la tension 
va en régime permanent. 


Le circuit de la figure E5-5 est initialement au repos. 


100 A 


Figure E5-5 


a) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i1, le courant 1, et la tension va. 


b) Quelle est la durée du régime transitoire? Déduire le courant i;, le courant i, et la tension 
va en régime permanent. 


Le circuit de la figure E5-6 est initialement au repos. 


ii 50 
2— AN" 
+ 
4 
Ve 2000 = 
Le) So FT * 
Figure E5-6 Vs = 100cos(200ntu{t) 


a} Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension vo. 


b) Quelle est la durée du régime transitoire? Déduire le courant i; et la tension v, en régime 
permanent. 
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Le circuit de la figure ES-7 est initialement au repos. 
ii 100 
+ 
+ 
O son 3 V2 
Figure E5-7 vs = 100c08(200ntu(t} 109 mH 
a) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension vi. 
b} Quelle est la durée du régime transitoire? Déduire le courant i, et la tension v en régime 
permanent. 
Le circuit de la figure ES-8 est initialement au repos. 
ii 400 100 UF 
+ + 
Ys S0 UF 2$8an 
Figure E5-8 ve = 120u(t) 
a) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i; et la tension vo. 
b} Quelle est la durée du régime transitoire? Déduire le courant i, et la tension v en régime 
permanent. 
Le circuit de la figure E5-9 est initialement au repos. 
is SOU 500 
$ + 
Vs! 200 mH 3 V2 
Figure E5-9 vs = 150utt) 


a) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension vo. 


b) Quelle est la durée du régime transitoire? Déduire le courant i; et la tension v, en régime 
permanent. 
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5.10 


5.11 


5.12 


Le circuit de la figure ES-10 est initialement au repos. 
jy  200mH 600 


% + 
vs 50 HF == V2 3200 


Figure E5-10 vs = 100u(t} 


a) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension vo. 

b} Quelle est la durée du régime transitoire? Déduire le courant i, et la tension v, en régime 
permanent. 

c) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension v) pour le cas où 
v,=100cos(500ztju(t}. Déduire le courant i; et la tension v) en régime permanent. 


Le circuit de la figure E5-11 est initialement au repos. 


mA 100 mH 75hF 


Figure E5-11 vs = 100ult) 


a) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension vo. 

bj Quelle est la durée du régime transitoire? Déduire le courant i, et la tension v en régime 
permanent. 

c) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension v pour le cas où 
v4=100cos(400ntju(t). Déduire le courant i; et la tension v en régime permanent. 


Soit le circuit montré dans la figure ES-12. 


Figure E5-12 


Le commutateur S est à la position 1 depuis très longtemps. À t = 0, S change de position 
de 1 à 2 et demeure à cette dernière position pour le reste du temps. 


a) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i et la tension vo. 


b) Quelle est la durée du régime transitoire? 
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5.13 


5.14 


5.15 


Soit le circuit montré dans la figure ES-13. 


50€ 200 mH 4 2 ù 
AAA-000 O—+- 
s " 
+ 
120V—— 250 100mHE v 1000 
Î 50 mH 
Figure ES-13 


Le commutateur S est à la position 1 depuis très longtemps. À t = 0, S change de position 
de 1 à 2 et demeure à cette dernière position pour le reste du temps. 
a) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension vo. 


b) Quelle est la durée du régime transitoire? 


Soit le circuit montré dans la figure E5-14. 


Figure E5-14 


Le commutateur S est à la position 1 depuis très longtemps. À t = O0, S change de position 
de 1 à 2 et demeure à cette dernière position pour le reste du temps. 


a) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension vo. 


b) Quelle est la durée du régime transitoire? Déduire le courant i, et la tension v, en régime 
permanent. 


Soit le circuit montré dans la figure ES-15. 


Figure E5-15 


L'interrupteur S est ouvert depuis très longtemps. À t = 0, S est fermé et demeure à cette 
position pour le reste du temps. 


a) Déterminer et tracer en fonction du temps le courants i; et la tension va. 


b} Quelle est la durée du régime transitoire? Déduire le courants i, et la tension v) en régime 
permanent. 
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Chapitre 6 


ANALYSE DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES 
PAR LA TRANSFORMATION DE LAPLACE 


Dans ce chapitre, la transformation de Laplace est définie et ses principales propriétés 
sont étudiées. L'application de la transformation de Laplace dans l'analyse des circuits 
électriques est considérée et une méthode générale d'analyse est présentée. 


6.1 Transformation de Laplace 


La transformation de Lapiace transforme une fonction du temps f{t) en une fonction de 
la fréquence complexe s: 


Z 
ft) F(s) (6-1) 
La fonction F{s) est la transformée de Laplace de ft). On écrit: 
F(s) = {ft} (6-2) 


Remarque: La fréquence complexe s est habituellement exprimée sous forme s = o + ja 


La transformation de Laplace est définie par la relation suivante: 


F(s) = f f(tje”*'at (6-3} 
Le 


Une fonction f{t) est transformable si: 
- elle est continue par sections, 


_ ie 
- il existe un nombre réel et positif o) de telle sorte que f fole 'at<o. 
. 


Remarque: Cette dernière condition signifie que l'intégrale (6-3) doit exister. 


Exemple 6-1 Transformée d’un échelon 
La transformée de Laplace d’un échelon unitaire est: 


Ltutb] = feat & CN = È (6-4) 


s 
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Exemple 6-2 Transformée d’une exponentielle 
La transformée de Laplace d'une exponentielle commençant à t = 0 est: 


Lreutt} = at FRS 1 gas ea-e-ienf” 6-5 
Left} = ['efte = A (65) 


Æte*u(t)] = er pour 6 > à (6-6) 


La transformation de Laplace étant unique, il est possible d'établir une table de trans- 
formation qui contient des paires de transformées de base. En utilisant cette table de 
transformation de base et les propriétés de la transformation de Laplace, on peut dé- 
terminer la transformée d’une fonction {(t} quelconque sans effectuer l'intégrale (6-3) 
Nous allons étudier les propriétés de base de la transformation de Laplace 


6.1.1 Linéarité 


La transformation de Laplace est une opération linéaire: 

Ætaf,()+ bn] = aff (0) + DZ) = aF,(s)+ bF,(s) (6-7) 
Exemple 6-3  Transformée d’une fonction sinusoïdale 
Nous avons: cosx = EC +e*] et sinx= ge" 


Nous écrivons: 


jet, ETES “jet = 
Aie tu(t)] = = Lje%"tu(t)] = IT 
1 1 s 
Alors: Æcosotu(t)] a + ——|= (6-8) 
215 sx] 82 + w? 
| 1f_1 1 w 
et Æsinotu(t)] = À -—|= (6-9) 
4 sx] 82 + 62 


6.1.2 Transformation de dérivée 


Nous écrivons: 
d die sorts u 
4$o] L [ Are at = + { sfttpe “tdt = - (0) + sF(S) 
Donc: 
Aro] = sF(s)-{(0) (6-10} 


De façon générale: 


Li (0) = s'F(s)- "71 f(0)-s°"?r(0)-..- #7 l(0) (6-11 


6.1.3 Transformation d’intégrale 


Nous écrivons: 
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4 ( sat] u f [ fouet = f [ Î ea fnat (6-12) 
0 07 07 


-st- 
4] five] £ f [Era - © (6-13) 
lo S S 
Dans le cas d'une fonction de la forme y(t) = (l f(Hdt, nous écrivons: 


y) = f {bat = fra f f(tjdt 
L. Le 


(0) = condition initiale 


Alors: À f sat] = 4 Los) = LF(s)+y 0) (6-14) 
avec y(0) = É f(t)dt. 


6.1.4 Changement d'échelle de temps 
Si la transformée de f{t) est F{s), la transformée de f{at) est: 


s 


(at) 
st 1 à 1R(S 
Led] = f fate” “at = . flatje À d(at) = Lr(s) (6-15) 
6.1.5 Transformation de t"f{t) 
a ; 
LC = -HIF(S) (6-16) 
n nd” 
LILI = A IF (S)] (6-17) 
ds 
Exemple 6-4  Transformée d’une rampe 
Nous avons: r{t) = tuft) 
Alors: 
= td: as. "date à 
Lie] = - Hétu} = ai} = 5 (6-18) 


6.1.6 Transformation de fft}/t 


Nous avons: 


4®] = frcos (6-19) 


Cette relation est valide seulement si f{t} est transformabie et lim [a] existe. 
vel 
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Exemple 6-5  Transformée de nee 
CES = [= isa = au()| = 3-arcte(s) = arccote(s) (6-20) 


6.1.7 Translation de l’axe du temps 
Si la transformée de f{t) est F{s), la transformée de f{t-a) est: 


rt a)] = f ft-a)e ‘at = ef ft- je 8) d(t- a) = e"#F(s) (6-21) 
07 07 
Exemple 6-6  Transformée d’une impulsion carrée 


La figure 6-1 illustre le calcul de la transformée d'une impulsion carrée d’amplitude 1 
et de largeur a. 


Au) 
1 
Au] = 1 
| Ts 
u(t-a) 
Ætutt-a)] = el 
5 L t {t-a)] È 
A #0) = ut} -utt-a) 
LU 
Cutt-ah = Get 
5 L Ætu(-u(t-a) = (1-95 


Figure 6-1 Calcul de la transformée d'une impulsion carrée. 


L'impulsion unitaire &{t) peut être considérée comme la limite d’une impulsion carrée 
d'amplitude 1 /a et de largeur a lorsque a tend vers zéro: 


80 = lim Eiuo-ut-an} (6-22) 
a—0|[a 


La transformée de ô(t} sera donc la limite de la transformée de l'impulsion carrée lors- 
que a tend vers zéro: 


PCOE Jim Leu ut} = sm {2e -e)} (6-23) 
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Zis()] = im fe } =1 (6-24) 
1 = (V8)utt>-u(t-a)} &t 
a Surface = 1 LL Surface =1 
a=0 
5 a >t ü t 


Figure 6-2 L'impulsion ôft) est la limite de l'impulsion carrée. 


6.1.8 Translation de l’axe de fréquence 


Si F(s) est la transformée de f|t}, la transformée de e%f{t} est: 


Lie" (t)] = f e“f(De "dt = f fe "at = F(s-a) (6-25) 
07 07 
Exemple 6-7  Transformée d’une fonction e*tfit) 
Nous avons: PAT 0) = ë et Æitu(b] = 1 
s 
Alors: Zte'u(b] = 1 et Lite 'u(t)] = 1 
s+5 (s+ 5) 


6.1.9 Transformation des fonctions périodiques 


Considérons une fonction périodique f{t) de période T qui commence à t = 0. On définit: 
fift) =f{t) pour O<t<T la première période de ft) 


S{t) = filt-T) la deuxième période de f{t) 
slt) = f(t-27) la troisième période de f{t} 
falt) = filt-3T) la quatrième période de fit) 
etc: 
La fonction f{t) est égale à la somme des fonctions représentant chaque période: 
fe} = ff) + Pot) + {0 + La(t) + (6-26) 
La transformée de Laplace de f{t) sera: 
F{s) = Fi(s) + Fa(s) + Fafs) + Fais) +. (6-27) 
F(s) = Fits)+e Fits)+e TRi(s)+e Tr (s)+e TE (s)+ (6-28) 


ST 1 


1-e 


F(s) = Fi(s)ti+e Tee 27e Ts Ts) = Fi(s) {6-29) 


=sT 
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Lo] at) 
t L t 
ü T F Es 5 À + 
At 
27 j 
o T Eu 
astt) 
aT 
>t 
Q T 2T 


Figure 6-3 Décomposition d’une fonction périodique en une somme de ses périodes. 


On peut constater que la transformée de Laplace d’une fonction périodique de période 
T est égale à la transformée de sa première période multipliée par un facteur de pério- 


1 
1-e” 


dicité ne 


Exemple 6-8  Transformée d’un train d’impulsions 
Considérons le train d'impulsions montré dans la figure 6-4. 


LOI 


2 2.25 


Figure 6-4 Un train d'impulsions carrées. 


La première période de f{t) est: 
fitt) = S[u(t)-u(t-0.25)] 
La transformée de la première période de f{t) est: 


Fit) = Sue?) 
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La période de f{t) est T = 1 s. La transformée de f{t} est donc: 


F(S) = Sa #2) 
-€ 


6.1.10 Théorème de la valeur initiale et la valeur finale 


La valeur initiale et la valeur finaie d'une fonction f{t} sont données par les relations sui- 


vantes: 

Vaïeur initiale: lim f(t) = lim {sF(s)} {6-30} 
1-0 so 

Valeur finale: dim 1(E) = Lim {SF(S)} (6-31) 
ts s— 


La deuxième relation s'applique seulement au cas où les racines du dénominateur de 
sF(s) ont une partie réelle négative. Autrement, la limite n'existe pas. 


Fonction ft) F{s) 
Impuision unitaire ô(t) 1 
Échelon unitaire uit} i 
: 1 
Rampe unitaire r{t) 7 
s 
at ne 


Exponentielie 


e*tutt) Zra 


Sinus sin(ot)u(t) 3.72 
s° +0 
: s 
Cosinus cos(otju(t} 7 
s°+@ 
1 
Rampe amortie te"*'u(t) 2 
{s+a) 
si ti atsi ET PSE 
inus amorti e’#sin(otju(t 
(tutt) (5 +a)° + 6? 
& . nm s+a 
asinus amorti €e*cos{otju(t} 
SOU | 27 +0 


Tableau 6-1 Liste de transformées de Laplace de base. 
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Opération fit) F{s) 
Mulüiplier par une 
constante Kftt) KF(S) 
Addition fl(t) + F2{t) + F3) + … Fl{s) + F2{s) + F3(s) + 
Dérivée première a SF(s) - 110) 
d?f 
Dérivée seconde — s?F(s)- sf(0)-f'(0) 
dt 
n CNE PANNE EP 
Dérivée d'ordre n af SR ne" MOSS Te) 
dt -s""#r(0)-..-#" (0) 
Intégrale Ércoax Ho) 
Décalage temporel f(t-a) e"#SF(s) 
Multiplier par une “st 
exponentielle ef) (sa) 
Changement d'échelle de at) , a > 0 1r(s) 
temps a \a 
dF(s 
Multiplier par t tf(t) ds 
Le ÿ 2 d'F(s) 
Multiplier par t t'f(t) 2 
ds 
; à . nd'F(s) 
Muitiplier par € et) 1) F 
ds 
Diviser par t po) f'reoax 
A 


Tableau 6-2 Propriétés de la transformation de Laplace. 
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6.2 Transformation inverse de Laplace 


6.2.1 Définition 


La transformation inverse de Laplace est définie par la relation suivante: 


ai+is) 
tb = ZT (F(s)) = xl Pr(oe"tds (6-32) 


JA Jo, -je) 
Cette intégrale est une intégrale de contours dans le plan compiexe (plan s). 


jo 


Parcours 
d'intégration 


Plan s 


Figure 6-5 Intégrale de transformation inverse de Laplace. 


La fonction du temps f{t} peut être déterminée à partir de sa transformée F(s) en effec- 
tuant l'intégrale (6-32). 

En pratique, on utilise plutôt un tableau de transformation et les propriétés de la trans- 
formation de Laplace (au lieu de faire l'intégrale) pour déterminer la transformée inver- 
se. 

Lorsque F{s) est une fonction rationnelle (ce qui est souvent le cas avec les circuits élec- 
triques), on peut décomposer F(s) en une somme de fractions partielles. La transforma- 
tion inverse de Laplace peut être déterminée ensuite terme par terme. 


6.2.2 Décomposition d’une fonction rationnelle F{s) en une somme de 
fractions partielles 


Une fonction rationnelle F(s) est le rapport de deux polynômes en s: 


m-1 


N(s) 2 5° + bm-18 +..+bis+bo 


F(s) = = (6-33) 
DO). anstran is 42 #80 fa 
De façon générale, toute fonction rationnelle F{s) peut être exprimée comme: 
P{s) 
F(s) = R(s)+ 5) 6-34 
(s) = R(s) Qts) {6-34 


avec l’ordre de P({s) inférieur à l’ordre de Q{s). 


Par conséquent, nous allons considérer seulement le cas d’une fonction F{s] ayant m < 
n. 


L'équation D{s) = O possède n racines qui sont appelées les pôles de F{s). Ces pôles 
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peuvent être simples et réels, complexes conjugués, ou multiples. 
On écrit: 
D(s) = a,(s-p;)}{s-p2)(S-p3)..(S-Pp,) (6-35) 


où p}, P2, P3 Ph sont les racines de D{s). 


Cas des pôles simples et réels 
Lorsque les n pôles de F(s) sont simples et réels, on peut exprimer F{s) sous la forme 
suivante: 


Kit UK È k 
eo) MO LE ee (6-36) 
D(S) S-p; S-P2 S-P3 S—Pn 
où Kj, Ko, Kg, Kn Sont des constantes réelles données par: 


K;= G-P)F(S) (6-37) 
Ces constantes K; sont appelées les résidus de F(s) 
Exemple 6-9 Décomposition d’une fonction F{s) en fractions partielles 
5s?+58+5 


2 
2sŸ+148 +28s+ 16 
Les pôles de cette fonction sont: p; = -1, po = -2 et pa = -4. 


Soit la fonction F(s) suivante: F(s) = 


5s/+55+5 
s+1)(s+2)(s+4) 
La fonction F(s) peut être décomposée en une somme de fractions partielles: 


Nous écrivons: F(s) = 


F ki 
ETS ETES: 


Les constantes K;, K et K3 sont calculées: 


K, = 55+5s+5 LS 
17 26+2)6+8)|, 6 
K, = 5 +5s+5 

27 Z{s+1)s+4)|,_, 
K, - 55+58+5 _65 
3 Zs+1)s+2),,., 12 


Cas des pôles complexes simples 


Les pôles complexes apparaissent en paires conjuguées. Supposons que F(s) a une pai- 
re de pôles complexes simples: 
pr=-atjb et  p>=-a-jb 


On peut exprimer F(s) sous ia forme suivante: 


N(s) _ N(s) 
D{s) D(s{s+a-jb}(s+a+jb) 


F(s) = (6-38) 


Chapitre 6 Analyse des circuits électriques par la transformation de Laplace 173 
F “ NE 4 (6-39 
(s) = re" Gras * Autres termes (6-39) 
où K, est une constante complexe donnée par: 
K, = (s+a-jb)F(s)| (6-40) 


s=-a+jb 


Exemple 6-10 Décomposition d’une fonction F{s) avec des pôles simples 


Soit la fonction F{sj suivante: F(s) = 64(8 +5) 


Les pôles de F{s) sont: p1 = -0.5 + j2, p2 = -0.5 - j2, p3 = -1 et p4 = -3. 
Nous écrivons: 


3% + 1587 + 33.758? + 605 + 38.25 


F(s) = 64(s+5) 64(5+5) 


HS +0.5-j206 + 0.5+j2) + DS 12) * 3(5/48+4.25)(5+ 1848) 


On peut décomposer F{s) en une somme de fractions partielles: 
Ki K;* Ka  K4 
FO)S 5565-j2" 5505:j2"s+1"3+3 
Les constantes K1, K3 et K; sont calculées: 
64(s+5) 


Ki 37084526 + D DG+5|. 05.9 772880 
Kone 648+S) = 10.039 

487 +8+4.25N543) 
Kk, = —, 64849) = -2.081 


3(S7+5+4.25K8+ 0], 


Cas des pôles multiples 

Lorsque F(s) a un pôle p; d'ordre r, on peut exprimer F{s) comme: 
= NO) L N(s) 

D{(sXs-p)" 


La décomposition en fractions partielles donnera: 


K K K, k 
F(S) = 44 — 4.4 + autres termes 
ST Pi (s-p) (s-p} (s-p) 
où Kir, Ki, -… Kir Sont des constantes données par 
Li d'i r _. 
Epic ((s- Pi) F&NL, j*h2ur 


Pour un pôle double (r = 2), les expressions de K; sont: 


d 2 
Ka = a tS-P)FE)|., 


{6-41) 


(6-42) 


(6-43 


(6-44) 


174 


CIRCUITS ÉLECTRIQUES 


Ka = (Sp), (6-45) 


Exemple 6-11 Décomposition d’une fonction F(s) avec un pôle double 
5s(s+3) 
3 po 
48° + 12524 98+2 
Les pôles sont: p} = -0.5 (pôle double) et po = -2. 
5s(s + 3) 
4(s+0.5)(s +2) 


Soit la fonction F(s} suivante: F(s) = 


Nous écrivons: F(s) = 


K K K 
A1 = Sie. ETS 


La décomposition en fractions partielles donne: F(s) = 0e arosp "342 


Les constantes K;1, K,2 et K, sont calculées: 


+ 

d | 5s(s +3) 5(s°+4s+6) 
Re & = 2.361 
n a 4(s+2) 4(5+2) 3 

s=-05 

5s(s+3 
Ki2 = 256+3) = -1.042 

4s+2) | 0 
Ko = Sse:9, =-1111 

4(s+0.5)|, 


6.2.3 Transformation inverse des fractions partielles 


On constate qu'une fonction rationnelle F(s) peut être décomposée en une somme de 
fractions partielles qui sont des formes suivantes: 
. 
à n 5 à ras à ñ 
(s+a) {s+a-jb)  (s+a+jb) 


Alors, la transformée inverse de F(s) sera égaie à la somme des transformées inverses 
des fractions partielles déterminées individuellement. 


Transformée inverse de —À 
(s+a)" 
Nous avons: 
Lucy = 2 (6-46) 
s 
Lit ut} = @=D! (6-47) 
s 


(6-48) 
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On déduit: 
V4 ch = ES 0 (6-49) 


Transformée inverse de a — 
{s+a-jb}* (s+a+jb}" 

Nous écrivons: A = JAeï* et A*= Ale iŸ 

En utilisant la relation (6-48), nous obtenons: 


Zi tale | Ile eine 
{s+a-jp}"] (n-1) 


L\ lAle* | _ let einen (4) 
(s+a+jb}") (n-1)! 


je iè U à 
2 Ale’ + IAle :) u ae 08, ete One) 
(s+a-jb)" (s+a+jb) =D! 


0 + 
2 JAleït __, _lale* }- ZIAL_e-atn-1 Cos(bt à ut) sd 


(s+a-jb}" (s+a+jo) 


F(s) ft) 

_ Ae”%tu(t) 

à 3 Ate “u(t) 
(s+a) 

À A -aun-l 
&+aÿ a-n ‘ ® 
je m 

IE Re 2lAle *‘cos(bt + éju(t) 


{s+a-jb)‘(s+a+jb) 


ltet late 


alAlte"*t 
(s+a-jb} (s+a+jb} lAlte"* cos(bt+é)u(t) 


+ ié 
IAle”__, _lAle” ZIAL_e-atn- l'cos(bt + bu(t) 
{s+a-jb}" (s+a+jb}" | MD! 


Tableau 6-3 Quelques paires de transformées utiles. 
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Exemple 6-12 Transformation inverse d’une fonction F{s) 


2 
Dans l'exemple 6-9, nous avons décomposé la fonction F(s) = CT en 


‘une somme de fractions partielles: 


Ki, Ke, K 


FO 55 Tt5+2"5+4 


avec K, = 5/6, K) =-15/4, et K3 = 65/12. 
La transformation inverse de F{s) donnera: 


fo = LT {F(S)) = (Bet 1862, 66e-#tluce) 


Exemple 6-13 Transformation inverse d’une fonction F(s) 
64(s+5) 
35° + 1557 + 33.758? + 60s + 38.25 
composée en une somme de fractions partielles: 
K K;* K K, 
FO) = Gp 7081 "ol 58 
avec Ki = 3.979/3.130, K = 10.039 et K4 = -2.081 
La transformation inverse de F{s) donnera: 


Dans l'exemple 6-10, la fonction F(s) = a été dé- 


-3t 


to = L''{F(s)) = [7.958e ° S'cos(2t + 3.130) + 10.039 *- 2.081e ‘ju(t) 


Exemple 6-14 Transformation inverse d’une fonction F{s) 

Dans l'exemple 6-11, nous avons décomposé la fonction F(s) = —Ss62 9 en 
4(s+0.5)°(s +2) 

une somme de fractions partielles: 

Kn Ki2 Ko 


F(s) = He 
5305" (5:08) 542 


avec Ki1 = 2.361, K12 = -1.042 et K=-1.111. 
La transformation inverse de F{s) donnera: 


fe) = Z'{F(s)} = (2.361 51 1.042te 25011116 2tju(t) 
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6.3 Analyse des circuits par la transformation de Laplace 


L'application de la transformation de Laplace dans l'analyse des circuits électriques est 
illustrée dans la figure 6-6. 

La transformation de Laplace transforme une fonction du temps {{t) en une fonction F{s} 
dans le domaine de s (fréquence complexe). 

Ainsi, on peut transformer un circuit électrique {composé d'éléments et de sources) en 
un circuit transformé dans le domaine de fréquence complexe. Ce circuit transformé est 
composé d'éléments transformés et de sources transformées qui sont obtenus par l’ap- 
plication de la transformation de Laplace. 

On peut transformer également les lois et les théorèmes du domaine du temps en des 
lois et des théorèmes dans le domaine de fréquence complexe. 

Le comportement du circuit est décrit par les équations différentielles dans le domaine 
du temps qui deviendront des équations algébriques dans le domaine de fréquence 
complexe. 

La résolution de ces équations algébriques nous donnera la réponse dans le domaine 
de fréquence complexe. La transformation inverse de Laplace permettra d'obtenir la ré- 
ponse en domaine du temps. 


Domaine du temps Domaine de fréquence complexe 


Circuit électrique 7 Circuit transformé 


Lois et 
théorèmes 


Lois et 
théorèmes 


_ Transformation de Laplace _ Système d'équations 
algébriques 


Résolution 


R 
domaine de fréquence 


Figure 6-6 Analyse des circuits électriques utilisant la transformation de Laplace. 


6.3.1 Transformation des éléments du domaine de temps en domaine de 
fréquence complexe 


Transformation de sources 


Les sources de tension et de courant sont des fonctions du temps. Leurs équivalents 
dans le domaine de fréquence sont leurs transformées de Laplace. 
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Domaine du temps Domaine de fréquence complexe 


% + 
vtt 4, Vats) Ve) = Lib} 
“ 4, 19 LS = Li) 


Figure 6-7 Transformation des sources. 


Transformation de R 


On peut transformer une résistance R en un élément dans le domaine de fréquence en 
transformant sa relation v-i comme illustré dans la figure 6-8. 


Domaine du temps Domaine de fréquence complexe 


ir(t) IR(S) 


+ + 
RE SR Lads Vets)| [Z=R 


vR(D = Ria(t) VR(S) = RIR(S) 


Figure 6-8 Transformation d'une résistance. 


Transformation de L 


On peut transformer une inductance Len un élément dans le domaine de fréquence en 
transformant sa relation v-i comme illustré dans la figure 6-9. 


Domaine du temps Domaine de fréquence complexe 


LS) 
10 L 
+ Z=Ls 
MÉRREE = 6) 
: Liut0) 
CT 
Î vutdt VAts} = Lsl.(s)-Li.(0) 
Lo 
j vLéhdt + i [nos 
LE RE 
iL(0) 


Figure 6-9 Transformation d’une inductance. 
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Transformation de C 
On peut transformer un condensateur C en un élément dans le domaine de fréquence 
en transformant sa relation v-i comme illustré dans la figure 6-10. 


Domaine du temps Domaine de fréquence complexe 


1e(s) = CSVe(s)-Cve(0) 


ve) 4 
vetb = él icbdt Vos) = + le(s 
Le 


Figure 6-10 Transformation d'un condensateur. 


6.3.2 Impédance et admittance complexes 
En examinant les relations entre V{s) et I{s) pour les trois éléments R, L, C, on constate 
qu'elles sont de la même forme, lorsque les conditions initiales sont nulles: 

Vs) = Z{s).I{s) (6-51) 
Dans cette expression, Z{s) est une fonction de s appelée impédance complexe. 
On définit l'impédance complexe comme: 


Z{(s) = Es (6-52) 


condition ‘initiale = 0 


L’admittance complexe est l'inverse de l'impédance complexe: 


YO = 7 (6-53) 
Élément As ins ne 
R R è 
L Ls _ 
c & cs 


Tableau 6-4 Impédances des éléments RLC. 
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6.3.3 Lois et théorèmes de circuits dans le domaine de fréquence 
Les lois et théorèmes de circuits du domaine du temps peuvent être transformés pour 
être applicables aux variables du domaine de fréquence. 


Lois de Kirchhoff 


N 
+ Loi des courants: >: IL{s) = 0 à un noeud 
k=1 
N 
+ Loi des tensions: > Vis) = 0 dans un parcours fermé 
k=1 


Équations d'équilibre 

Les équations d'équilibre dans le domaine de fréquence sont établies de la même façon 
que dans le domaine du temps en utilisant les mêmes méthodes. La méthode des 
mailles et la méthode des noeuds s'appliquent intégralement. 


Équivalent de deux impédances en série 


L'impédance équivalente de deux impédances connectées en série est égale à la somme 
des deux impédances: 


Leg = Z1(5)+22(s) (6-54) 
La tension aux bornes de chaque impédance est donnée par la loi du diviseur de ten- 
sion: 
Zits) 


MORE TE AC) 


v(s) (6-55) 


Z{s) 


V6): 75:20 


V(s) (6-56) 
où V{sj est la tension totale. 


+ + 
Zi) | vie 


ve) Zeq = Z1(8) + Z2(5) 


+ 
ZaAs)| | Vs) 


Figure 6-11 Deux impédances connectées en série. 
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Équivalent de deux impédances en parallèle 
L'impédance équivalente de deux impédances connectées en parallèle est égale à: 
Le 1 Zi(s)xZ{s) 


Za=g- = = 6-57 
SR PAR TO ONE TOEEAC) 18:87 
Le courant dans chaque branche est donnée par la loi du diviseur de courant: 
Z(s) 
= 2 à 

Hits) = EAOEPA OA (6-58} 

LS) = 21% _j(s) (6-59) 
2 Z1tS) +225) 


où I{s) est le courant total. 


Yea = Y45) + V2(s) 


L Z1(s) *Z,(8) 
ea Z,(5)*22@) 


Figure 6-12 Deux impédances connectées en parallèle. 


Équivalent Thévenin d'un dipôle 

L'équivalent Thévenin d’un dipôle est composé d'une source de tension Vr{s) en série 

avec une impédance Z-{s] tel qu'illustre la figure 6-13. Les éléments de l'équivalent Thé- 

venin sont définis: 

+ Source de tension Thévenin V(s) = V(s)|,,_Ç = tension aux bornes a-b en circuit 
ouvert. 

+ Impédance Thévenin Zr{s) = impédance vue aux bornes a-b lorsque toutes les sources 
indépendantes dans le dipôle sont annulées. 


Us) Zn(S) és) 
: LT 

+ : + 
V6 = VO ve) 
a - . 


Figure 6-13 Équivalent Thévenin. 


Équivalent Norton d’un dipôle 
L'équivalent Norton d’un dipôle est composé d'une source de courant Iy{s) en parallèle 
avec une impédance Z\{s) tel qu'illustre la figure 6-14. Les éléments de l'équivalent Nor- 
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ton sont définis: 
+ Source de courant Norton Iy(s) = {S)y{,, ÿ = courant en court-circuit du dipôle, 


+ Impédance Norton Zy{s) = impédance vue aux bornes a-b lorsque toutes les sources 
indépendantes dans le dipôle sont annulées. 


ls) 1(s) 
a a 

+ + 
Vs) IN(S) Zn(s) Vs) 
> b 5b 


Figure 6-14 Équivalent Norton. 


6.4 Méthode d'analyse et exemples d’application 


L'analyse d’un circuit électrique à l’aide de la transformation de Laplace peut être ef- 

fectuée en suivant les étapes ci-dessous. 

Étape 1: Transformer le circuit en domaine de s en remplaçant les sources par leurs 
transformées et les éléments R, L, C par leurs impédances. 

Étape 2: Établir les équations d'équilibre du circuit transformé utilisant les méthodes 
habituelles (équivalent série, équivalent parallèle, équivalent Thévenin, équi- 
valent Norton, méthode des mailles, méthode des noeuds, etc.). Les équa- 
tions obtenues sont des équations algébriques. 

Étape 3: Résoudre les équations d'équilibre du circuit transformé. Déterminer la ré- 
ponse désirée en domaine de s. 

Étape 4: Effectuer la transformation inverse de la réponse en domaine de s pour obte- 
nir la réponse en domaine du temps. 


Exemple 6-15 Analyse d'un circuit électrique par la transformation de Laplace 
Considérons le circuit montré dans la figure 6-15. 


100 1 


200 mH v, ix 2500 


Vo 
O = S0nF 


Figure 6-15 Circuit avec une source échelon. v 


= 120uit) 


On désire déterminer le courant i, dans la résistance 250 (2. 

Pour trouver la solution utilisant la transformation de Laplace, nous suivons les quatre 
étapes mentionnées. 

Étape 1: Transformer le circuit 

Le circuit transformé dans le domaine de s est montré dans la figure 6-16. 
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4 


+ 
Vs 10.2 x 105 
: 5 


Figure 6-16 Circuit transformé. 


Étape 2: Établir les équations d'équilibre 
Les tensions nodales du circuit sont V, et Vi. On établit les équations d'équilibre en 
utilisant la méthode des noeuds: 


MORE E us 
0.2s 50 250 250 VA (6-60) 
Le ER ee Em | LA 
250 250 * 100" 52% 10° 
ou bien: 
S+0024 00084 |r, sv, 
° el (6-61) 
S V 
-0.004 0.014 + | loo1v 
0.2 x 10°) L 
Étape 3: Résoudre les équations d'équilibre 
On détermine V, et Vi: 
SV, 
— —0.004 
s 
O.OLV, 0.014 + —?— 
V. = 02x10 | _ 0.029s +7 v 


F. “4 2 ] 
5 12x10 s°+0.057s+7 
= +0.024 -0.004 
so 0.00: 


s 


-0.004 O.014 + $ 
02x10 


sv. 
S+0.024 2 
s s 


20:00 "001 0.0245#7 ï 


Vr = = = : 
12x10 s°+0.057s+7 


2+0024  -0.004 


s 


-0.004 0.014+ rs 
02x10 
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On calcule le courant Le: 


Ce a 2 =0.008e 120 1 _ 0.00% 
12x10 *57+0.0575+7 5 259  1.2x10 5° +0.0578+7 

Étape 4: Transformation inverse 

On décompose L, en fractions partielles: 

0.0024 


1.2 x 10 {s+ 287.5 - j43.9)(s + 237.5 + j43.9) 


L,= 


x K . K* 
7 s+237.5-j439 * 5+237.5+j43.0 


Le courant i,{t) est obtenu par la transformation inverse de 1,: 


io = 21) 


avec K = -j0.2278 = 0.2278/-1.5708 


-237.5t 


ix{t) = (0.4556e cos(43.9t- 1.5708)Ju(t) 


ou encore: 


i{t) = 10.4556e72975t 


sin(43.9t}Ju(t) 


FO] 


003 


002 


o0t 


ÿ 005 
Figure 6-17 Le courant i, en fonction du temps. 
Exemple 6-16 Analyse d’un circuit électrique par la transformation de Laplace 
Considérons le circuit montré dans la figure 6-18. 
S0mH v, 200mH 
TT 100" 
+ 
© 
Ys 2500 SuF 3 x 
* f” a 


vs = 50cos(400rtjuit} É 
Figure 6-18 Circuit avec une source sinusoïdale. 
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On désire déterminer la tension v, aux bornes de la résistance 100 ©. 
Le circuit transformé est montré dans la figure 6-19. 


ZA OV, Z É 
Z;, =0.05s 
=} C7 = ! 
f = Z2= 250 
- # 
4 / \ 

Vs LA za | 2 |; Z3=0.2s 

: Sal >’ Za = 200000/S 
50s 
= Zs = 100 
52 + (4007)? 


Z4Zs _ 200000 


Zeq1 © 7 +23 * 5 +2000 


Figure 6-19 Circuit transformé. 
On calcule V, en appliquant deux fois la loi du diviseur de tension: 


Za(Z3 + Zeg1) 
se Pet. at st 7e à 
Zeqr +23 £ Z2(Z3 + Zeq1) 


1*Z;+23t2, 


= ZegiZ2 xV, 
ETC TETE ANEL A CEE RS) 


V, 


a 


eql 


5x 10° ,__ 508 
3 e] 7 5“ 7 3 
s°+8250s" +(1.35x 10 }s+S5x10  s°+(4007) 
On décompose V, en fractions partielles: 


V,= 


Vu 5x 10° x 505 
X_ (s+6203.8)(s+1513.7)(s+532.4)(s-j400r)(s +j4007) 
Ki Ko K3 Ka Kg* 


Va © 5571620583) * (571515.7 * (645024) * (8=j400n) * (5 + J400n) 
Les constantes K;, K>, K3, et K; sont calculées: 
Ki =-1.455 K2=21.244 K3=-12.840 Ka = 7.355/-2.063 


La tension v,{t) est la transformée inverse de Vs: 


vof 21455 , 21244 , -12840 , 
RU (5+6203.8) (s+1513.7) (s+5324) 


7.3552-2.063 , 7.3552.063 
(5-j4007 * (s+j4007) 


VCD = [= 1.455e-620881, 212440 1876 12,848 58241, 


14.71cos(4007t-2.063)Ju(t} 
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Figure 6-20 La tension v, en fonction du temps. 


Exemple 6-17 Analyse d’un circuit avec AMPLI OP par la transformation de La- 
place 
Soit le circuit montré dans la figure 6-21. 


50KkQ 


AMPLI OP 
idéal 


Ve 


Vs = 1Ou(t) 


Figure 6-21 Circuit avec un AMPLI OP. 


On désire déterminer la tension de sortie ve. 


Le circuit transformé dans le domaine de s est montré dans la figure 6-22. 


Z3= 540$ Zs= 50x10° 
LA $ - 5x105 
To LT s ,[. AMPUOPiée 
re, nn ns u 
Z,=10 Hs Lu 
4 
VO 22= 10 V20, Vo 
10 : 
Lu ‘a : 


Figure 6-22 Circuit transformé. 
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La tension V; est égale à O car le gain en tension de amplificateur opérationnel est in- 
fini. Le point y est au méme potentiel que la masse. 

On choisit V, comme la tension nodale du circuit. On établit l'équations d'équilibre en 
utilisant la méthode des noeuds: 


V, V. 
Ê ii (6-62) 


En appliquant la loi des courants au noeud y, on obtient: 


Vx _ Vo 
A4 
Ou encore: 
Za 
Va = “7 X Vo. 


5 
L'équation (6-62) devient: 


1,1,1,1/f 2 ] Va, Vo 
+atatel XV lets 
Rit-2l Zs" ‘ Z°Z 


4 
Ou bien: 
Z. V 
dé EME 
On déduit: 
el 
V,= V, 


e (LL, à) 

Zs 2521 21 23 2 

Avec les valeurs numériques, on a: 
5000 

s? + 200s + 550000 

On décompose V, en fractions partielles: 


: -5000 
o 7 (s+100-j734.85)(s + 100+j734.85) 


V 


Vo = LS + Lise 
9 T{s+100-j734.85) “(5 +100+j734.85) 


avec K = -3.402/-1,57L. 
La tension vo{t) est la transformation inverse de V.: 


1 1] -3.4022-1.571 -3.40221.571 
MORE LE 100-j734.83) * (o+ Re) 


vtt) = 1-6.804e 7 c0s(734.85t- 1.571)Ju(t) 
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vtt) = [-6.804e7 sin(734.85t)ju(t) 


La figure 6-23 montre la tension de sortie v,{t} en fonction du temps. 


5 Volt 


005 


Figure 6-23 La tension v, en fonction du temps. 


6.5 Fonctions de réseau 


6.5.1 Définition 


Dans le chapitre 5, on a vu que la réponse y{t} d’un circuit électrique linéaire est reliée 
à l'excitation x{t} par une équation différentielle d'ordre n: 


a T4 + ad + ap = DL F4. LE box (6-63) 
“ 14 20 pro 1qt + 0 
où les coefficients a9, ay, .…, ah et bo, b1, .…., bn Sont des constantes qui dépendent des 


valeurs des éléments du circuit. 
En transformant cette équation différentielle en domaine de Laplace {avec les condi- 
tions initiales nulles) on obtient une équation algébrique qui relie la réponse Y{s) à l'ex- 
citation X(s): 

[as +..+ais+ao]Y(s) = [b,,s" +... +b1s+ bo]X(s) {6-64} 
La réponse Y{s) est la solution de l'équation (6-63): 


Pas" +..+b,s+ bo] 


Y{s) = x X(S) (6-65) 


Lans" +... +a15+a0) 
On constate que la réponse Y(s} est égale au produit de l'excitation X{s} et la fonction 


Ds" ++ b1S+ bo] , ss 
Hs) =". Cette fonction est définie comme la fonction de réseau 
[as +..+ais+ao] 


qui est le rapport entre les transformées de la réponse et de l'excitation du circuit: 
H(s) = x) (6-66) 


On peut ainsi considérer le circuit électrique comme un système avec Fentrée X{s) et la 
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sortie Y(s) tel qu'illustré dans la figure 6-24. Le système est complètement défini par la 
fonction de réseau H(s). 


Fonction 
de rèse: 
Excitation Réponse 
X(s) H(s) + (5) = H(s) x X(s} 


Figure 6-24 Définition de fonction de réseau 


Pour un circuit donné, on peut définir plusieurs fonctions de réseau suivant la réponse 
considérée. Les fonctions de réseau d’un circuit ne dépendent que de sa topologie et de 
la nature de ses éléments. 

On distingue deux sortes de fonctions de réseau: fonction immittance et fonction de 
transfert. 


+ Fonction immittance est le rapport de deux variables prises à la même paire de bor- 
nes. 


On définit deux types de fonctions immittances: 
- impédance (rapport tension/courant), 
- admittance {rapport courant/tension}. 


Fonction de transfert est le rapport de deux variables prises à deux paires de bornes 
différentes. 


On définit quatre types de fonctions de transfert: 

- Impédance de transfert (rapport tension/courant), 
- Admittance de transfert (rapport courant/tension}, 
- Gain en tension (rapport tension/tension), 

- Gain en courant (rapport courant/courant) 


6.5.2 Fonctions de réseau d’un dipôle 


La figure 6-25 montre un circuit électrique représenté sous forme d'un dipôle. Pour ce 
circuit, on peut définir deux fonctions de réseau: 


- Impédance d'entrée: Zis) = ® 
à | STE 
Admitt d'entrée: v,6 = LO 
- Admittance d'entrée: 1) = ÿ 
lfs} 
o 
+ 
Vi(s} 


Figure 6-25 Circuit électrique représenté sous forme d’un dipôle. 


L'impédance et l’admittance d'entrée sont indépendantes des conditions externes. Elles 
restent inchangées lorsque le dipôle est relié à d’autres circuits. 


190 


CIRCUITS ÉLECTRIQUES 


6.5.3 Fonctions de réseau d’un quadripôle 


La figure 6-26 montre un circuit électrique représenté sous forme d'un quadripôle. On 
considère habituellement les bornes 1-1’ comme l'entrée et les bornes 2-2’ comme la 


sortie. 


Hs} B(s) 
02 


Vis} Circuit V2ts) 


Figure 6-26 Circuit électrique représenté sous forme d'un quadripôle. 


Pour ce circuit, on peut définir huit fonctions de réseau: 


Impédance d'entrée 


Admittance d'entrée 


Impédance de sortie 


Admittance de sortie 


Impédance de transfert 


Admittance de transfert 


Gain en tension 


Gain en courant 


L v 
as) = MO) 


Zi) = = 
Yia(S) = — 
Ans) = ri 
A = PE 


Les impédances et les admittances d'entrée et de sortie sont indépendantes des condi- 
tions externes. Elles restent inchangées lorsque le quadripôle est relié à d'autres cir- 


cuits. 


Par contre, les impédances et les admittances de transfert ainsi que le gain en tension 
et le gain en courant dépendent des circuits reliés à la sortie du quadripôle. 
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6.5.4 Calcul de fonctions de réseau 


Nous pouvons déterminer les différentes fonctions de réseau d'un circuit en résolvant 
les équations d'équilibre établies à l’aide des méthodes classiques (méthode des 
noeuds, méthode des mailles, etc.] dans le domaine de Laplace. 

Pour certaines configurations de circuit, le calcul des fonctions de réseau peut être ef- 
fectué en utilisant les combinaisons série et parallèle des impédances, les lois de divi- 
seur de tension et diviseur de courant, etc. 


Exemple 6-18 Fonctions de réseau d’un circuit RLC 
Considérons le circuit montré dans la figure 6-27. 


ü  L=200mH 


Vs 


Figure 6-27 Circuit RLC. 


On désire déterminer les fonctions de réseau suivantes: 

- l'impédance d'entrée du circuit vue par la source, 

- la fonction de transfert entre la tension de sortie vc et la source vs. 

On convertit le circuit en domaine de Laplace en remplaçant chaque élément par son 
impédance et chaque variable par sa transformée comme illustre la figure 6-28. 


nm Z=ts 


C7} 
+ 
za=tcs)| | Ve 


L'impédance d'entrée du circuit est la combinaison série et parallèle des impédances 
du circuit: 


Figure 6-28 Circuit transformé. 


_ RLCS?+Ls+R 
ES 1+RCs 


Avec les valeurs numériques, on a: 


1x107s? + 0.25 + 50 

Sx10 s+1 
La fonction de transfert entre la tension de sortie et la source v, peut être déterminée 
en utilisant la loi du diviseur de tension: 

Zots 
H,(9 = = ZctZR | ZeZr : R 
; Vs 7, Ze7r ZZctZZrtZcZr RLCS?+Ls+R 
ENZraze 


Zi(s) = 
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Avec les valeurs numériques, on a: 
50 

MOSS 

1x107 s" + 0.2s + 50 


Exemple 6-19 Fonctions de réseau d’un circuit actif 
Soit le circuit montré dans la figure 6-29. 


AMPLI OP 
idéal 


Vo 


R;= © 
Ro =0 
A,=& 
Figure 6-29 Circuit avec un AMPLI OP. 


On désire déterminer les fonctions de réseau suivantes: 

- l'impédance d'entrée du circuit vue par la source, 

- la fonction de transfert entre la tension de sortie v, et la tension d'entrée vs. 
Le circuit transformé dans le domaine de s est montré dans la figure 6-30. 


Z3=R3 Z5=(1/C5s) 
V, ; 
FR AMPHLOP Hieel 
= o 
Zi + 
+ 
Ve Z2=(1/C2s) Ve 


Figure 6-30 Circuit transformé. 


La tension V, est égale à O car l'ampli op est considéré idéal {A, = 
même potentiel que la masse. 

On choisit V, comme la tension nodale du circuit. On établit l’équations d'équilibre en 
utilisant la méthode des noeuds: 


. Le point y est au 


V, V 
à OS DRE :, Vo 
Li LL, dy. 6-67) 
424 22, Z 16:67) 
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En appliquant la loi des courants au noeud y, on obtient: 


Vr 
ZA 
Ou encore: 
Z4 
Vy= À x Ve. 


S 
L'équation (6-67) devient: 


Z Vs V 
LL, 1] Ze]. 3, Vo 
Z°2 "23" Zll 2 Zi" Zs 


Ou bien: 
1 ,Z4f1 ,1,1,1 Vs 
{x £ 2: À 2-22) °z 


La fonction de transfert reliant la tension V, et la source V, est: 


Hits) = 


RiR3RaCoC 58° + (R3R3 + RiRa + RaRa)Css + Ra 
Avec les valeurs numériques, on a: 
—10000 
0.025? + 28s + 10000 
L'impédance d'entrée du circuit est le rapport de V, et li: 


Hits) = 


V v, V, AAA) 
Zin(s) = = = xZ,= ee xZ 
ins) ST RS) VV VD) 1 
Zi 
Ou encore: 
1 
[H;{s)] 
ZintS) = — 2; 2 
1 4 
Be) -L 
(5) 
HR RaR CCS? + (RRa + RiRe + RaRo)CsS + Ri) 
R3 
Ba ER RCCss + GRR RiRat RR Css R de 
_ s°+ + + s+ 
(RR3RaC2CsS + (R1R3 + Ri Ra + R3Rs)Cs D, R,CSs 


R3 
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RiR3RaC2CsS? + (Ra + RiRa + RRa)CsS + Ri . 
« 


ZintS) = L 
RiR3RaC2CsS” + (RiR3 + RiRa)CsS + R 


1 


Avec les valeurs numériques, on a: 


0.028? + 285 + 10000 


Zin(s) = 90287 
0.02s° + 24s + 10000 


x 10000 
6.5.5 Fonction de transfert et réponse temporelle 


On a vu que dans un circuit la réponse Y{s) est égale au produit de la fonction de trans- 
fert H(s) et l'excitation X(s}: 


Y(s) = H(s) x X(S) (6-68) 
La réponse temporelle x{t) est la transformée inverse de Laplace de Y{s): 
1 1 

y = 27 (Y(S)} = 27 EH(S)x X(S)} (6-69) 

La fonction H(s) x X(s) peut être décomposée en une somme de fractions partielles. En 
supposant que cette fonction ne possède que des pôles simples, on peut écrire: 

Re eee Re 

= - n m Ë 

Y(s) = H(s)x X(s) Dm Ze (6-70) 

m 


n=) 


où p, sont les pôles de la fonction de transfert H(s}, p, sont les pôles de l'excitation 
X(s), N et M sont respectivement les nombres de pôles de H{s) et X(s). 


On peut remarquer que les pôles de la fonction de transfert H{s} sont également les ra- 
cines de l'équation caractéristique du circuit: 


n 
ans +... +as+ag = 0. 


Alors, les pôles de H(s) sont les fréquence naturelles du circuit. 
La réponse temporelle x{t} est la transformée inverse de l'équation (6-70): 


x(t) = (6-71) 
“Téponse ‘ ‘réponse | 
naturelle forcée 


On constate que la réponse x{t) est composée de deux parties: 
N 
nt . ë 
-la réponse naturelle Ÿ° Ke” qui est une somme de fonctions exponentielles de fré- 


ns=l 
quences égales aux fréquences naturelles du circuit, 
M 


Fe A at ï ; 

- la réponse forcée > Ke” qui est une somme de fonctions exponentielles de fré- 
m=l 

quences égales aux fréquences de l'excitation. 

On peut ainsi conclure que les pôles de la fonction de transfert déterminent la nature 


de la réponse naturelle et les pôles de l'excitation déterminent la nature de la réponse 
forcée. 
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Si l'excitation x{t) est une impulsion unitaire ô(t}, X{s) = 1 et la réponse Y{s) du circuit 
sera égale à la fonction de transfert: 


Y{s) = H(s) 
Dans ce cas particulier, la réponse temporelle y{t) est appelée réponse impulsionnelle 
h{t) du circuit. Elle est la transformée inverse de Laplace de la fonction de transfert H(s): 
1 
ht) = À {H(s)} (6-72) 


On peut dire qu'un circuit est complètement défini par sa fonction de transfert H{s} ou 
par sa réponse impulsionnelle h(t}. 


Exemple 6-20 Fonction de transfert et réponse temporelle d’un circuit RLC 
Considérons le circuit RLC montré dans la figure 6-31. 


250 100 mH 


Figure 6-31 Circuit de l'exemple 6-20. 


On désire déterminer la fonction de transfert qui relie v} à v,, la réponse impulsionnelle 
du circuit et la réponse v2{t) lorsque l'excitation v, est 100sin(120ntju(t). 


On transforme le circuit en domaine de Laplace comme montré dans la figure 6-32. 


Z1=R 


Figure 6-32 Circuit transformé. 


Les équations d'équilibre sont obtenues par la méthode des noeuds: 
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En résolvant cette équation, on obtient: 


Va = - 
ns fn I I 
LéLit AT BA 2iZa 2s2a 222 52e 


La fonction de transfert qui relie V, à V, est: 
V2 Z2Z3 
Vs Ziot ZiZ3t 224 t 2223 Z32a 


His) = 


R2 
RiLCS? + (RiR)C + L)s+(R + Ro) 
Avec les valeurs numériques, on a: 
= == 
2.510757 + 0.2255 + 75 


H,(s) = 


Hi(s) = 


Les pôles de la fonction de transfert H{s) sont les racines de l'équation caractéristique 


2.8x10 8° + 0.228 4 75 = 0: 


pi = -450+j312.25 Pa = -450+j312.25 
La réponse impulsionnelle est la transformation inverse de Laplace de H,(s): 
1 1 
ht) = LT {Hi(s)} = À —— — | 
2.5x107 s + 0.225s +75 


La fonction de transfert H;{s} peut être décomposée en fractions partielles: 


H,(s) = 2202562157, 320.286/1.571 
177 s+450-j312.25 s+450+j312.25 


On déduit: 


h(t) = 4}320.256/-1571, 320.25621.571 
1 S+450-j312.25 s+450+j312.25 


450€ 


hit) = 640.516 *%%c0s(312.25t- 1.571) = 640.51e “*'sin(312.25t) 


La figure 6-33 montre la réponse impulsionnelle h1{t) en fonction du temps. 
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LAC] 


pe. mi mi i 1 i i 
0005 001 0015 002 0025 0.03 0.035 
Temps (s) 


Figure 6-33 Réponse impulsionnelle du circuit RLC de l'exemple 6-20. 


Si l'excitation v, est 100sin(120rtju(t), sa transformée est: 
x 100%x120% _ __120007 
s2+#(120m)?  s?+(120x)? 
La tension de sortie V, est égale au produit de H,(s} et Vs: 

Vo = OAV,» ——— 5 _— »- 720007. 

2.5x10°"s" +0.2255+75 S +(1207) 
ee 7.5398x10° 
2 {s+450-j312.25)(s + 450 +j912.28)(S -j1207)(S +j120n) 

On peut décomposer V, en une somme de fractions partielles: 


Ki K;° K2 K,° 


V2 55480-j312.28 * 5+450+j312.28 * 5=j120 * S+J1207 


réponse naturelle réponse forcée 
Les constantes K, et K, sont égales à: 


Ki = 32.262e 19721 


K, = 26.722e 12796 


La tension v){t) est la transformée inverse de Va: 


1 0.721 -i2.706 2.706 
vtt) = VA { 32.262e 32.262: 26.722e 4 26-722e 


2721 


5+450-j312.28 5+450+j312.28 S-j1208R S+j1207 
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-450t 


va(t) = (64.524e cos(312.25t-0.721)+ 53.444cos(120xt -2.706}}ju{t) 


La figure 6-34 montre la tension de sortie va{t) en fonction du temps. 


2 
œ 
3 
E 
o 
RAR A NRRERR ARS Pts SË Ë 
0 000% 001 0.025 003 (0035 0.04 
50 
8 
8 o 
EN | 
-60 É es Es 1 1 . 
0 0005 001 (0015 002 002% (003 0035 0.04 
a ee RE ; 5 à : 
® 
Ë 0 
e 


e PE — EI TRE OP mm 3 5 
Le 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 
Temps (s} 


Figure 6-34 Tension de sortie v,{t) lorsque v.(t} = 100sin{120ntjult). 
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Exercices 


6.1 


6.2 


6.3 


Déterminer la transformée de Laplace F{s) de chacune des fonctions du temps suivantes: 


at 


ai ft) = A(1-e ju(t) 


b) FC = { A pour O£t<T 
0 ailleurs 


a ft) = | Ae°! pour 0<t<T 
0 ailleurs 
dj ft) = de 'u(t) 
e) tt) = e"Stu(t-2) 
9 ft) = 12e"! *cos(500t-0.785)u(t) 


Déterminer la fonction f(t} correspondante à chacune des fonctions F{s) suivantes: 


a) F(s) = sr — _— 

5s° +155" + 30s +20 
2 

bj F(s) = gs De 
3s° +9s°+12s+6 

c) F(s) = ne 
0.2s°-0.6s-0.4 

À FO) = 5 ——— 
0.5s°+1.5s° +2s+1 

e F(s) = ——25t$ 
5(s + 1)(0.5s7 ++ 2.5) 

n F(s) = s+3 


7s(282 +65 + 4) 


Le circuit montré dans la figure E6-3 est initialement au repos. 


i 1000 


SOuF 
Figure 6-3 


Se em 
{ ul V2 


200 Q 
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6.4 


6.5 


V, 
a) Déterminer fimpédance Z,.{s) = T vue par la source v, et la fonction de transfert 
1 


V. 
H;(s) = É- 
5 


b) Utilisant les résultats de la partie a, déterminer et tracer en fonction du temps le courant 
i, et la tension v, pour le cas où v,=100u(t). Quelle est la durée du régime transitoire? 
Déduire le courant i, et la tension v, en régime permanent. 


c) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension v, pour le cas où 
v,=100cos{120ztju(t. Déduire le courant ji, et la tension v2 en régime permanent. 


Le circuit montré dans la figure E6-4 est initialement au repos. 


, sa 50 0 
»- “| MA 


Vs O 50 LF SO uF I "A 
Figure E6-4 L I 


V, 
5 vue par la source v, et la fonction de transfert 
1 


100 0 


a) Déterminer l'impédance Z,.{s) = 


H 72 

its) = ve 
b) Déterminer les fréquences naturelles du circuit. Quelle sera la durée du régime transi- 
toire? 
c] Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et La tension v, pour le cas où 
vs=100u(t). Déduire le courant i; et la tension v) en régime permanent. 


d) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension v, pour le cas où 
v=120cos(400rtjuft}. Déduire le courant i, et la tension v) en régime permanent. 


Le circuit montré dans la figure E6-5 est initialement au repos. 


1500 


Figure B6-5 vs = 100u(t} 


V. 
a) Déterminer l'impédance Z..(s) = FT vue par la source v, et la fonction de transfert 
1 
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6.6 


6.7 


V 
2 
His) = =. 
1 
LA 
b} Utilisant les résultats de la partie a, déterminer et tracer en fonction du temps le courant 
i et la tension v) pour le cas où v,=100ult. Quelle est la durée du régime transitoire? 


Déduire le courant i, et la tension v, en régime permanent. 


c) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension v, pour le cas où 
vs=100cos(120ntju(t). Déduire le courant i, et la tension v en régime permanent. 


Le circuit montré dans la figure E6-6 est initialement au repos. 


150Q 


Figure E6-6 


a) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i,, le courant i, et la tension va. 


b) Quelle est la durée du régime transitoire? Déduire le courant i, le courant i, et la tension 
va en régime permanent. 


c) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension v pour le cas où 
vs 100cos($00ntju(t). Déduire le courant i, et la tension v; en régime permanent, 


Le circuit montré dans la figure E6-7 est initialement au repos. 


y 200mH 300 


£ + 
Vs! 50 uF: LS 30 a 


Figure E6-7 


V. 
a) Déterminer l'impédance Z,4(s) = TL vue par la source v, et la fonction de transfert 
: 


v 
H;(s) = - 
= 


b) Déterminer les fréquences naturelles du circuit. Quelle sera la durée du régime transi- 
toire? 

c) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension v, pour le cas où 
va=100ufti. Déduire le courant i, et la tension v, en régime permanent. 

dj Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension v, pour le cas où 
ve=100cos(500rtjuit}. Déduire le courant i, et la tension v, en régime permanent. 
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6.8 Le circuit montré dans la figure E6-8 est initialement au repos. 


100 rm Tour 


Figure E6-8 


; V, 
a) Déterminer l'impédance Z, {s) = T vue par la source v, et la fonction de transfert 
1 


H 2 

as} ve 
b) Déterminer les fréquences naturelles du circuit. Quelle sera la durée du régime transi- 
toire? 
c) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension v2 pour le cas où 
vs=100u(t). Déduire le courant i, et la tension vA en régime permanent. 


d) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension v; pour le cas où 
v4=100cos(400ntju(t}. Déduire le courant i, et la tension v2 en régime permanent. 


6.9 Le circuit montré dans la figure E6-9 est initialement au repos. 


ï 1000 50 mH 


vs(t) 


100 V] 
200Q 


Figure E6-9 


V 
a) Déterminer l'impédance Z, {s) = A vue par la source v, et la fonction de transfert 
1 


HG) = 
189)= +. 
Ve 
b} Utilisant les résultats de la partie a, déterminer et tracer en fonction du temps le courant 
ij et la tension v) pour le cas où v, est l'impulsion carrée montrée dans la figure E6-9. 
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6.10 Le circuit montré dans la figure E6-10 est initialement au repos. 


vb SO uF 


Figure E6-10 


V 
a) Déterminer l'impédance Z, {s) = Fi vue par la source v, et la fonction de transfert 
l 


Va 
Hits} = D. 
1 v, 


b} Utilisant les résultats de la partie a, déterminer et tracer en fonction du temps le courant 
i, et la tension v, pour le cas où v, est la fonction montrée dans la figure E6-10. 


Le circuit montré dans la figure E6-11 est initialement au repos. 


0.05 uF 


Figure E6-11 


V, 
a} Déterminer l'impédance Zeq(S) = T vue par la source v, et la fonction de transfert 
1 


H 2 
1ts}) = v 

b) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension vo. 

Quelle est la durée du régime transitoire? Déduire le courant i, et la tension v) en régime 

permanent. 

c) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension v; pour le cas où 

v.=Ssin(1000rtju(t}. Déduire le courant i, et la tension v> en régime permanent. 
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6.12 


6.13 


Le circuit montré dans la figure E6-12 est initialement au repos. 


Figure E6-12 


a) Déterminer l'impédance Z, (s) = 


Va 


H;(s) = 


s 


b) Utilisant les résultats de la partie a, déterminer et tracer en fonction du temps le courant 
i et la tension v2. 


Quelle est la durée du régime transitoire? Déduire le courant i, et la tension v) en régime 
permanent. 


Le circuit montré dans la figure E6-13 est initialement au repos. 


AMPLI OP 
idéal 


Figure E6-13 JL Av= 


V. 
a) Déterminer l'impédance Z, {s) = T vue par la source v, et la fonction de transfert 
1 


H El 

its) = ve 
b] Utilisant les résultats de la partie a, déterminer et tracer en fonction du temps Le courant 
ix et la tension v) pour le cas où v,=1Ouft). Quelle est la durée du régime transitoire? 
Déduire le courant i, et la tension v, en régime permanent. 
c) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension v, pour le cas où 
v=15cos{1000ztjuft). Déduire le courant i, et la tension v en régime permanent. 
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6.14 


6.15 


6.16 


Soit le circuit montré dans la figure E6-14. 


1 $ 
D 


] 100 
Figure E6-14 


i, 100 mH 


100 V 100 HF 


de 
T° 


Le commutateur S est à la position 1 depuis très longtemps. À t = O, S change de position 
de 1 à 2 et demeure à cette dernière position pour le reste du temps. 


a) Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension v:. 


b}) Quelle est la durée du régime transitoire? 


Soit le circuit montré dans la figure E6-15. 


+ 


ve 
100Q SO uF 40 mH 2 300 


Figure E6-15 Î sa 


Le commutateur S est à la position 1 depuis très longtemps. À t = 0, S change de position 
de 1 à 2 et demeure à cette dernière position pour le reste du temps. 


a] Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension va. 
b) Quelle est la durée du régime transitoire? 


Soit le circuit montré dans la figure E6-16. 
1 Si, 50mH 


DT 


10uF Il V2 S250 
Le commutateur S est à position 2 depuis très longtemps. À t = 0, S change de position de 


2 à 1 et demeure à cette position jusqu’à t = 5 ms. À t = 5 ms, S revient à la position 2 et 
demeure à cette position pour le reste du temps. 


Déterminer et tracer en fonction du temps le courant i, et la tension vo. 


200 V 


Figure E6-16 | 
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Chapitre 7 


ANALYSE DES CIRCUITS EN 
RÉGIME SINUSOÏDAL PERMANENT 


Dans ce chapitre, une méthode opérationnelle permettant d'analyser en régime perma- 
nent les circuits excités par des sources sinusoïdales est présentée. Dans ce cas parti- 
culier, toutes les variables du circuit sont sinusoïdales et de même fréquence que 
l'excitation. Ainsi, seules les amplitudes complexes sont impliquées dans les calculs. 
Dans la deuxième partie du chapitre, le comportement des circuits en régime sinusoi- 
dal permanent est étudié en fonction de la fréquence. Le calcul de la puissance en ré- 
gime sinusoïdal permanent est également considéré. 


7.1 Régime sinusoïdal permanent - Notions de phaseur et d’impédance 


Les sources sinusoïdales sont utilisées de façon universelle comme source d'énergie 
dans les systèmes de puissance où comme signal test dans les circuits de signaux. 
Dans ces systèmes, on s'intéresse particulièrement aux réponses en régime permanent. 
D'où la nécessité de développer une méthode d'analyse spécifique et efficace pour ce 
Cas. 

Lorsqu'une source sinusoïdale x{t} = Xcos{wt) est appliquée à un circuit électrique li- 
néaire, la réponse totale est composée de deux réponses distinctes: 


N 
y = D Age + Ycostut +8) {7-1} 


Réponse Réponse 
naturelle forcée 


La réponse naturelle est une somme d'exponentielles ALe°* où les fréquences s, sont 
les racines de l'équation caractéristiques. Ces fréquences naturelles ne dépendent que 
de la nature du circuit. Si le circuit est stable, les fréquences naturelles s, sont réelles 
négatives où complexes conjuguées avec une partie réelle négative. 

La réponse forcée est une fonction sinusoïdaie d'amplitude Y, de pulsation w (la même 
que l'excitation}, et déphasée d'un angle à par rapport à l'excitation. 

Un certain temps après l'application de l'excitation, la réponse naturelle s'annule et la 
réponse du circuit est constituée uniquement de la réponse forcée. Le circuit est alors 
en régime sinusoïdal permanent (RSP). La réponse permanente est donc: 


YP(D = Ycos(t+é) {7-2) 
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Pour déterminer cette réponse en régime sinusoïdal permanent, nous avons besoin 
seulement de déterminer l'amplitude Y et la phase à, la pulsation & étant connue. 


Nous allons présenter deux notions fondamentales qui sont nécessaires à l'analyse de 
circuits électriques en régime sinusoïdal permanent: phaseur et impédance. 
7.1.1 Phaseur (ou Amplitude complexe) 
Considérons une fonction sinusoïdale x{t): 
xt) = Xcos(ot+4) (7-3) 


où X est l'amplitude, 
& est la fréquence angulaire (ou pulsation) en rad/s, 
+ est la phase en radian. 


xt) = Xcos{wt +4) 
Amplitude X > «> À 2-77 


>t 


Figure 7-1 Fonction sinusoïdale. 


On peut exprimer la fonction x(t} comme la partie réelle d’une fonction exponentielle 
complexe: 


x(t) = Xcos(ot+) = Re{Xelel®!} = Re{xel®'} (7-4) 


L'exponentielle complexe Xel*el°* peut être représentée par un vecteur tournant dans 
le plan complexe comme illustre Fig. 7-2. 


Figure 7-2 Vecteur tournant qui représente l'expo- = - 
nentielle Xe{***#} dans le plan complexe. 


Chapitre 7 Analyse des circuits électriques en régime sinusoïdal permanent 209 


La fonction xit} = Xcos{ut+é) est la projection du vecteur tournant Xel*el°! sur l'axe 
réel. 


La quantité complexe X = XeÏ est appelée l'amplitude complexe ou le phaseur qui re- 
présente la fonction sinusoïdale x{t) = Xcos{ot+4). On peut remarquer que lé phaseur 
contient seulement l'information sur l'amplitude et la phase de la fonction sinusoïdale 
xt). 

On peut représenter un phaseur par un vecteur (fixe) dans le plan complexe, comme 
montré dans la figure 7-3. 


Im 


Re 
Figure 7-3 Vecteur représentant le phaseur Xe . 


Remarques: 
+ Par habitude, on ne trace pas toujours les axes réel et imaginaire dans un diagramme 
vectoriel représentant les phaseurs. 


+ On utilise également la notation XZ+$ pour désigner le phaseur Xe. 


7.1.2 Impédance et admittance en RSP 
Considérons la relation v-i d’une résistance: 
v=Ri 
En RSP, si le courant est i(t}) = Icos(wt}, la tension vit) sera: 
v(t} = Ricos(ot) (7-5) 


On peut constater que la tension v{t} et le courant ift} dans une résistance sont en pha- 
se. On peut convertir la relation v-i (7-5) en une relation entre le phaseur tension V et 
le phaseur I comme illustre la figure 7-4. 


Domaine du temps Domaine des phaseurs 
40 1 
+ + 
VOS R viir 


it) = lcos(ot} 1= 1e 
vit} = Ricos(ot} V = Riei? 
v() = RCD V=RI 


Figure 7-4 La résistance dans le domaine des phaseurs. 
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La relation V = RI peut être représentée dans le plan complexe par un diagramme vec- 
toriel comme illustre la figure 7-5b. 


30) 
it) 


{a) > ot 


tb} Û V 


Figure 7-5 Tension et courant d’une résistance en RSP. 
{a} Dans ie domaine du temps. (b} Dans le domaine des phaseurs. 


Considérons la relation v-i d’une inductance: v= Le 
En RSP, si le courant est it) = Icos(ot), la tension v{t) sera: 

vit) = LA {Icos(ut)} = -Lolsin(ot) (7-6) 
On peut constater que dans une inductance le courant i(t} est en retard de phase de 
90° par rapport à la tension v{t). On dit aussi que la tension v{t} est en avance de phase 


de 90° par rapport au courant i(t). On peut convertir la relation v-i (7-6) en une relation 
entre le phaseur tension V et le phaseur I comme illustre la figure 7-6. 


Domaine du temps Domaine des phaseurs 
it) 1 
+ + 
vos L V| lilo 
it) = lcos(ot} 1= te 


Lolsin(t} = Lolcos(ot+r/2} V= Lola"? = jLoie® 
v= Ldidt V= ilot 


Figure 7-6 L'inductance dans le domaine des phaseurs. 


La relation V = jo Li peut être représentée dans le plan complexe par un diagramme vec- 
toriel comme illustre la figure 7-7b. 
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) 
it} 


(a) ot 


@) 2 


Figure 7-7 Tension et courant d'une inductance en RSP. 
{a} Dans le domaine du temps. (b} Dans le domaine des phaseurs. 
Considérons la relation v-i d'un condensateur: i= ce 
En RSP, si la tension est vt) = Vcos(wt), le courant i(t) sera: 
it) = CA {Vcos(at)} = -CoVsin(ot) (7-7) 
On peut constater que dans un condensateur, le courant i(t} est en avance de phase de 
90° par rapport à la tension v{t}. On dit aussi que la tension v{t) est en retard de phase 


de 90° par rapport au courant i(t). On peut convertir la relation v-i (7-7} en une relation 
entre le phaseur tension V et le phaseur 1 comme illustre la figure 7-8. 


Domaine du temps Domaine des phaseurs 

js | 
+ + 
5 1 
vtt il Q vlhig 
vt) = Vcos(wt} v= ve 
it) = -CoVsin(ot) = CoVcos{ot+x/2} 1= CoVel”? = jCovei® 
i= Cdv/dt 


Figure 7-8 Le condensateur dans le domaine des phaseurs. 


La relation I = j&CV {ou V = I/joC) peut être représentée dans le plan complexe par un 
diagramme vectoriel comme illustre la figure 7-9b. 
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4 
it 


ot 


v 


Figure 7-9 Tension et courant d'un condensateur en RSP. 
{aj Dans le domaine du temps. (b} Dans le domaine des phaseurs. 


Nous constatons que la relation entre le phaseur V et le phaseur I des trois éléments 
R, L, C'est de la forme suivante: 


V = Z(Go)l (7-8) 
La quantité complexe Z{ju) est définie comme l’impédance en RSP de l'élément. 


Élément Impédance Z{ju) 


Résistance R 


Inductance L 


Condensateur C 


Tableau 7-1 Impédance en RSP des éléments électriques. 


L’admittance en RSP d'un élément est l'inverse de son impédance: 


YGo) = (7-9) 


sl. 
ZGw) 


On peut généraliser la notion d’impédance en RSP à des dipôles électriques: l'impédan- 
ce en RSP d'un dipôle est égale au rapport du phaseur tension V à ses bornes et du 
phaseur courant I qui le traverse. On écrit: 


Zo) = Ÿ 


(7-10) 
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Domaine du temps Domaine des phaseurs 
10 1 

+ + 

PU) VV 


v(t} = Voos(ut} 
i(t) = Icos(ut-8) 


Figure 7-10 Impédance en RSP d’un dipôle 


La relation V = Z{w)l peut être représentée dans le plan complexe par un diagramme 
vectoriel comme illustre la figure 7-11b. 


vt) 


it) 
{a | ot 
4 


4) . 


Figure 7-11 Tension et courant d'un dipôle en RSP. 
(a) Dans le domaine du temps. {b} Dans le domaine des phaseurs. 


On peut remarquer que l'angle de déphasage 8 entre la tension v{t) et le courant ift) est 
représenté dans le plan complexe comme l'angle entre le phaseur tension V et le pha- 
seur courant L 


De façon générale, l’impédance Z d'un dipôle est complexe: 
ZGo) = R+jX = ZeÏ° (7-11) 


La partie réelle R est appelée la résistance. La partie imaginaire X est appelée la réac- 
tance. L'unité utilisée pour R et X est Ohm (Q). 


Le module de Z(j]) est Z = -/R? + X°. L'angle de Z{jo) est 8 = atan 


CIRCUITS ÉLECTRIQUES 


Figure 7-12 Représentation graphique 
d'une impédance Z = R +jX. 


La nature du dipôle est déterminée par l'angle 8 de son impédance Z: 
+ 6 = 90° : l'impédance Z est purement inductive, 
+ 0° < 8 < 90° : l'impédance Z est inductive, 
+ 6 = 90° : l'impédance Z est purement résistive, 
+ -90° < 6 < 0° : l'impédance Z est capacitive, 
-90° : limpédance Z est purement capacitive. 
L'admittance Y d’un dipôle est l'inverse de son impédance Z: 


YGo) = = G+jB (7-12) 


er. 
ZGo) 
La partie réelle G s’appelle la conductance et la partie imaginaire B s'appelle la suscep- 
tance. L'unité utilisée pour G et B est Siemens (S}. 


Exemple 7-1 Calcul d’impédance 
Les formes d'ondes de tension et de courant d'un dipôle sont montrées dans la figure 
7-13. 


Figure 7-13 Tension et courant d'un dipôle en RSP. 


La période de la tension et du courant est T = 10 ms. La fréquence est égale à: 
Le 1, -100H. 
T 10x10 


La tension V est prise comme référence de phase: 


= 


V = 120e° = 120/0V. 
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Le courant est en avance de phase par rapport à la tension d’un angle de: 
é= 2x = 0.9425 rad (ou 54°. 


Le phaseur courant I est 


1= 8e = 8002225 à 
L'impédance Z est égale à: 
jo . 
eve De Lise a sir j10 198)0 


C'est une impédance capacitive de 15 Q avec un angle de -0.9425 rad (ou -54°). La ré- 
sistance est égale à 8.817 Q et la réactance est égale à -12.135 Q. 


La figure 7-14 montre la représentation de l’impédance Z dans le plan complexe. 


Figure 7-14 Représentation graphique 
de Z=(8.817-j12.135) A. 


7.2 Analyse des circuits électriques en régime sinusoïdal permanent 


7.2.1 Méthode d'analyse 


L'analyse d'un circuit électrique en régime sinusoïdal permanent peut être effectuée 
dans le domaine des phaseurs en se basant sur les notions de phaseur et d'impédance 
présentées dans le paragraphe précédent. 

Le processus de l'analyse des circuits électriques en régime sinusoïdal permanent est 
illustré dans la figure 7-15. 

On convertit le circuit électrique à analyser (composé d'éléments et de sources} en un 
circuit transformé dans le domaine des phaseurs en remplaçant chaque élément par son 
impédance RSP et chaque variabie par son phaseur. 

On peut transformer également les lois et les théorèmes du domaine du temps en des 
lois et des théorèmes dans le domaine des phaseurs. Le comportement du circuit dans 
le domaine des phaseurs est décrit par des équations algébriques . 

La résolution de ces équations algébriques nous donnera la réponse dans le domaine 
des phaseurs. La transformation inverse permettra d'obtenir la réponse en domaine du 
temps. 
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Domaine du temps Domaine des phaseurs 


L Seurs 
Circuit électrique 777 7] Circuit transformé 


Lois et 
théorèmes 


Systéme d'équations 
algébriques 


Résolution 


Transformation inverse 


Réponse dans le 
domaine des phaseurs 


Figure 7-15 Analyse des circuits électriques en régime sinusoïdal permanent 
dans le domaine des phaseurs. 


On peut suivre les étapes décrites ci-après: 


1. Transformer le circuit en domaine des phaseurs en remplaçant chaque élément par 
son impédance en RSP. 


2. Représenter les variables tension et courant par des phaseurs. 


3. Établir les équations d'équilibre en appliquant les lois et théorèmes ainsi que les 
méthodes habituelles du domaine du temps. 


4. Résoudre les équations de phaseurs. 


H est important de noter que dans le domaine des phaseurs, toutes les quantités sont 
complexes. Par conséquent, tous les calculs sont des calculs complexes. 


‘7.2.2 Lois et théorèmes dans le domaine des phaseurs 


Les lois et théorèmes du domaine du temps peuvent être transposés pour s'appliquer 
aux phaseurs. 


Lois de Kirchhoff 


N 
* Loi des courants: D I,=0 à un noeud 
=1 
N 
+ Loi des tensions: > Vx = 0 dans un parcours fermé 
kel 


Équations d'équilibre 

Les équations d'équilibre dans le domaine des phaseurs sont établies de la même façon 
que dans le domaine du temps en utilisant les mêmes méthodes. La méthode des 
mailles et ta méthode des noeuds s’appliquent intégratement. 
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Équivalent de deux impédances RSP en série 


L'impédance équivalente de deux impédances connectées en série est égale à la somme 
des deux impédances: 


Zeg = ZÜ0)+Z)G0) (7-13) 
La tension aux bornes de chaque impédance est donnée par la loi du diviseur de ten- 
sion: 
{7-14} 
Z2 
V=— {7-15) 
Z1+2 
où V est la tension totale. 
! 
+ + 
Zi [Vi 
v L Zoq = Zi+ Z2 
Z| |w 


Figure 7-16 Équivalent de deux impédances à 
en séne. 


Équivalent de deux impédances RSP en parallèle 
L'impédance équivalente de deux impédances connectées en parallèle est égale à: 


10 2 i _ ZGo)xZ,Go) 


Zi= = = 7-16 
ea Vs ViGu)+Ÿ00)  Ziüu)+Z)00) ES 
Le courant dans chaque branche est donnée par la loi du diviseur de courant: 
Z2 
= —— 7-17] 
5 Z; +2; (Er) 
Z; 
EE ——— (7-1 
Le 7orl (7-18) 


où Lest le courant total. 
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! 
L 
f < Yeq = Yi + Ya 
v Z. 
- eq Z;+2 


Figure 7-17 Équivalent de deux impédances 
en paralièle. 


Équivalent Thévenin d'un dipôle 

L'équivalent Thévenin d'un dipôle est composé d'une source de tension Vr en série avec 
une impédance Zr tel qu'illustre la figure 7-18. Les éléments de l'équivalent Thévenin 
sont définis: 


* Source de tension Thévenin Vr = V|,_, = tension aux bornes a-b en circuit ouvert, 


+ Impédance Thévenin Zr = impédance vue aux bornes a-b lorsque toutes les sources 
indépendantes dans le dipôle sont annulées. 


Figure 7-18 Équivalent Théverin d'un dipôle. 


Équivalent Norton d’un dipôle 

L'équivalent Norton d'un dipôle est composé d'une source de courant Iÿ en parallèle 
avec une impédance Zy tel qu'illustre la figure 7-19. Les éléments de l'équivalent Norton 
sont définis: 


+ Source de courant Norton 14 = -I|,., = -courant en court-circuit du dipôie, 


+ Impédance Norton Zr = impédance vue aux bornes a-b lorsque toutes les sources in- 
dépendantes dans le dipôle sont annulées. 


< 
L 
Z 

o® 
à 
< 


Figure 7-19 Équivalent Norton d’un dipôle. 
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Exemple 7-2 Analyse d’un circuit en RSP 
Le circuit montré dans la figure 7-20 est en régime sinusoïdal permanent. 
On désire calculer les tensions et les courants du circuit. 


i L=20mH ir 


- 1500 


Figure 7-20 Circuit RLC en régime 
sinusoidal permanent. vs = 100cos(800nt) 


On transforme le circuit en RSP en remplaçant chaque élément par son équivalent RSP 
et chaque variable par son phaseur comme illustre la figure 7-21. 


On a: 
V, = 100€ = 10020 
Zu = j20x10 x 800r = 50.270 
Ze = — —— = -j39.790 
j10x10 x 800% 
Ze = 1500 
Vs 
Figure 7-21 Circuit transformé. V = 1000 


L'impédance équivalente vue par la source V, est égale à la combinaison série et paral- 
lèle des impédances: 


ZeZr (39.79)150 : 
Lea = A+ res = 550.27+ Toro = 9.86 +j13.096 = 16.393/0.925 0 
Le courant I, est égal à: 
Vs 10070 
15 2,7 1630320028 © SERA 


On utilise les équivalents série et parallèle et les diviseurs de tensions et de courants 
pour calculer les tensions et les courants du circuit. 


On a: 
Ie = Rt, = — 190 {6.17-0.925) = 5.8967-0.666 À 
CT Zc+2r 150-j39.79 
IR = Ile = (6.12-0.925)-(5.897/-0.666) = 1.564/-2.237 A 
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ol 


Vi = Zi, = G50.27)6.1/-0.925) = 306.65/0.645 V 
Ve = Zklg = 150(1.564/-2.237) = 234.61/-2.237 V 


À partir des phaseurs, on peut écrire les expressions temporelles des tensions et des 
courants du circuit: 


iL( = 6.1 cos(800nt- 0.925) 
ic{t) = 5.896cos(800nt - 0.666) 
ir(t) = 1.564cos(800nt -2.237) 
vL{t) = 306.65cos800nt + 0.6465 
vett) = 234.61 cos(800nt - 2.237) 
Les formes d'ondes des tensions et des courants du circuit sont montrées dans la figure 


7-22. 


107 is ic tir 


{a) 


{b} 


Figure 7-22 Formes d'ondes du circuit de la figure 7-20. 
{a} Courants. {b) Tensions. 
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7.2.3 Diagramme vectoriel 
Considérons le circuit de l'exemple 7-2. Les relations entre les tensions et les courants 
dans le domaine du temps s'écrivent: 

vtt) = vit) + voit} 


iutt) = ictt) + irtt) 


VO = LÉ) 


ic(D = CA {ve(D) 
ve( = Ri(t) 


Ces relations peuvent être transposées dans le domaine de phaseur: 


Ve = Vit Ve 
1 = 1c+1R 
Vi = iLon, 
Ice = joCVe 
Ve = Rie 


On peut illustrer ces relations dans le plan complexe où chaque variable (phaseur) est 


représentée par un vecteur qui indique le module et l'angle de la variable. Ce diagram- 
me s'appelle diagramme vectoriel. 


Figure 7-23 Diagramme vectoriel illustrant les relations 
entre les tensions et les courants de l'exemple 7-2. 
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7.3 Réponse en fréquence 


‘7.3.1 Impédance des éléments R, L, C en fonction de la fréquence 


Nous avons vu que les impédances des éléments R, L, C en régime sinusoïdal perma- 


nent sont: 
ZRGe) = R 
ZiGo) = jeL 
Zcüo) = 


L'impédance de la résistance est indépendante de la fréquence angulaire w de la source 
d'excitation tandis que l'impédance de linductance et celle du condensateur en dépen- 
dent. Par conséquent, lorsque la fréquence de l'excitation varie, les tensions et les cou- 
rants dans un circuit en RSP varieront. 

La figure 7-24 montre l’impédance des trois éléments R, L, C en fonction de la fréquence 


œ. 
12kl NES 
RE——_—_—_—_—_—_—_—_——— 
(a) n & 
3 o 
LA 
Lo 
@} 4 8 
ü ag) 
IZcl 
a 
Ce 
€) ———— > 
2 
ù VO va 


Figure 7-24 Impédance des éléments R, L, C en fonction de la fréquence. 
{a} Impédance de R. {b] Impédance de L. (c) Impédance de C. 
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Remarque: 
La fréquence angulaire 6 (en rad/s} est égale à 2nf (f est la fréquence en Hz). Cependant, 
on utilise souvent le terme générique « fréquence » pour désigner indifféremment w et f. 


Exemple 7-3 Comportement d’un circuit RLC en fonction de la fréquence 
Considérons le circuit RLC montré dans la figure 7-25. 


c job toc) 


1 ; mie 
nv [1 
L 


{a} (b} 


Figure 7-25 Circuit RLC en RSP. 
(a) En domaine du temps. (b} Dans le domaine des phaseurs. 


ñ 


L 
»—"To0 


L'impédance équivalente vue par la source est la combinaison série des impédances: 


1 : 1 
Ze = RtiLO+ D = R+j(Lo- 


Cette impédance est une fonction de la fréquence angulaire 6. La partie réelle (résistan- 
ce) est constante tandis que la partie imaginaire (réactance) dépend de &: 
Résistance = R, 


Réactance = (Lo - a) . 


Lorsque w < EE la réactance est négative. L'impédance Z.. est alors équivalente à 


LC 


une résistance R en série avec un condensateur de valeur ———. 
1-LCw 


Lorsque w = Æ , la réactance est nulle. L'impédance Z,, est alors équivalente à une 
LC 


résistance R. On dit que le circuit RLC est en résonance et la fréquence wg = 1 est 
LC 


la fréquence de résonance. 


Lorsque & > 


1, la réactance est positive. L'impédance ZA est alors équivalente à une 
È 


2 
résistance R en série avec une inductance de valeur L- Ale ues-1) + 
Co LCow 


Application numérique 
Considérons le cas où R = 10 Q, L= 50 mH et C = 100 uF. 


La fréquence de résonance est: 
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RC 


1 
JLC  /50:10 7 x 10010 


- Lorsque w = 250 rad/s, l'impédance Ze. est égale à: 
Z4(250) = 10+ (50x10 » 250) = 10-j27.5 = 30.208/-1.144Q 
100x10 x 2: 


L'impédance ZA est alors équivalente à une résistance de 10 Q en série avec un con- 
densateur de valeur 145.45 uF. 
- Lorsque w = w = 447.21 rad/s, l'impédance Z,, est égale à: 
ee 1 

Ze) = 10+j(50x10 x 447.21 = 1) - ;0 = 1000 

FA ( rl 
L'impédance Ze est alors équivalente à une résistance de 10 ©. 
- Lorsque w = 550 rad/s, l'impédance 2, est égale à: 
Tee) = 10+j9.318 = 13.668/0.7500. 
100%10 0 x 5 


L'impédance Z.4 est alors équivalente à une résistance de 10 Q en série avec une in- 
ductance de valeur 16.9 mH 


Ze(550) = 10 +j(50:10 7 x 550 - 


7.3.2 Fonctions de réseau RSP 


Dans un circuit en régime sinusoïdal permanent, la réponse Y(jw) et l'excitation X{ju) 
sont reliées par une équation algébrique. Le rapport de la réponse Y{ju] et l'excitation 
X{o) est définie comme une fonction de réseau RSP H(jo): 


YGo) 


HGo) = XGo) (7-19) 
Fonction 
de réseau RSP 
Excitation Réponse 
XGo) Yo} = Hu) x Xjo) 


Figure 7-26 Définition de fonction de réseau RSP. 


Pour un circuit donné, on peut définir plusieurs fonctions de réseau RSP suivant la ré- 
ponse considérée. Les fonctions de réseau RSP d’un circuit ne dépendent que de sa to- 
pologie et de la nature de ses éléments. 


On distingue deux sortes de fonctions de réseau RSP: fonction immittance et fonction 
de transfert. 


+ Fonction immittance est le rapport de deux variables prises à la même paire de bor- 
nes. 


On définit deux types de fonctions immittances: 
- impédance (rapport tension/courant), 
- admittance (rapport courant/tension). 


+ Fonction de transfert est le rapport de deux variables prises à deux paires de bornes 
différentes. 
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On définit quatre types de fonctions de transfert: 

- Impédance de transfert (rapport tension/courant), 
- Admittance de transfert (rapport courant/tension), 
- Gain en tension (rapport tension/tension}, 

- Gain en courant (rapport courant/courant). 


Les différentes fonctions de réseau RSP d’un circuit sont définies dans le tableau 7-2. 


Fonction de réseau RSP Hbo) 
2 é ViGo) 
Impédance ZGo) = TG) 

Immittance 
Ad: YiGo) 6) 
mittance @) = 2 —— 
; ViGo) 
Impédance | V20@) 
de transfert ZiGo) = 1,60) 
Admittance sn) à 1200) 
de transfert Y1260) = ViGo) 
Fonction de transfert 

Gain en tension A,,200@) = Vato) 
v12! = Go) 
À Lu) 
Gain en courant Ajn2G®) = 1,60) 


Tableau 7-2 Fonctions de réseau RSP. 


7.3.3 Calcul de fonctions de réseau RSP 


Nous pouvons déterminer les différentes fonctions de réseau RSP d'un circuit en résol- 
vant les équations d'équilibre établies à l’aide des méthodes classiques (méthode des 
mailles, méthode des noeuds, etc.). 

Pour certaines configurations de circuit, le calcul des fonctions de réseau peut être sim- 
plifié en utilisant les combinaisons série et parallèle des impédances, les lois de diviseur 
de tension et diviseur de courant, etc. 

On peut aussi déterminer en premier lieu la fonction de réseau H{s) dans le domaine 
de s. En remplaçant ensuite s par jo, on obtiendra la fonction de réseau RSP H{jo). 


Exemple 7-4 Fonctions de réseau RSP d’un circuit RLC 
Considérons le circuit montré dans la figure 7-27. 
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R 
150Q 


Figure 7-27 Circuit RLC en RSP. 


La source de tension v, est une source sinusoïdale de fréquence angulaire w. 
On désire déterminer les fonctions de réseau suivantes: 

- l'impédance d'entrée du circuit vue par la source 

- la fonction de transfert entre la tension de sortie vc et la source vs 


On convertit le circuit en RSP en remplaçant chaque élément par son impédance RSP 
et chaque variable par son phaseur comme illustre la figure 7-28. 


Figure 7-28 Circuit transformé. 


L'impédance d'entrée du circuit est la combinaison série et parallèle des impédances 
du circuit: 


_ (R-RLC&?)+juL 
: 1+jRCo 


Avec les valeurs numériques, on a: 


_ (50 - 3 x 10 a?) + j0.02w 


ZinGo) = T+j0.0015® 
La fonction de transfert entre la sortie et l'entrée peut être déterminée en utilisant la loi 
du diviseur de tension: 


ZcZr 
HGo) = À = Zo+ZR | ZcZr = R 
à Vs LZer ZAc+Z2r+2cZr  (R-RLCw’)+joL 
LU Zo+ZR 


Avec les valeurs numériques, on a: 


150 


5 2 


GO) = ——<— —— 
(150 -3 x 10 °0°}+j0.02w 
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7.3.4 Réponse en fréquence 
En général, une fonction de réseau Hfjw) est une fonction complexe de w. On peut ex- 
primer la fonction H{jw) sous forme polaire: 
HGo) = A(w)e*(®) (7-20) 
où: 
A(w) = [Hjo) est l'amplitude de Ho), 
d(w) = ZH(jw) est la phase de HG). 


Les deux fonctions A(a) et é{o) constituent la réponse en fréquence du circuit. Elles re- 
présente le comportement du circuit en RSP en fonction de la fréquence de l'excitation. 


Pour illustrer la réponse en fréquence d’un circuit, on peut utiliser deux graphiques re- 
présentant A(a) et ÿ{w). 


7.3.5 Réponse en fréquence d’un circuit du premier ordre 
Considérons le circuit RL montré dans la figure 7-29, 


{a} (12) 


Figure 7-29 Circuit RL en RSP. 
{a} En domaine du temps. (b} Dans le domaine des phaseurs. 


La fonction de transfert qui relie V, à V, est obtenue par la loi du diviseur de tension: 


HiGo) = Ye À F1 {7-21) 


, RtjoL 1:52) œ 1452) 


é 


Dans cette relation, la quantité w.=R/L est définie comme la fréquence de coupure de la 
fonction de transfert H} (jo). 


Nous avons: Ajo) = [H,Go)| = 


et dito) = ZHjGo) = ratan[ 2]. 


c 


La réponse en fréquence de ce circuit RL est montrée dans la figure 7-30, 
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Amplitude de HG) 
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Phase de H,liw), degré 
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Figure 7-30 Réponse en fréquence du circuit RL de la figure 7-29. 


On peut remarquer que pour ce circuit RL, à la fréquence de coupure &,: 


- l'amplitude de la fonction de transfert est égale à 0.707 fois sa valeur à la fréquence 0, 
- la phase de la fonction de transfert est égale à -45°. 


Considérons maintenant le circuit RC montré dans la figure 7-31. 


c 1/4aC) 


{a} {b}) 


Figure 7-31 Circuit RC en RSP. 
{a} En domaine du temps. {b} Dans le domaine des phaseurs. 


La fonction de transfert qui relie V, à V, est obtenue par la loi du diviseur de tension: 


H.Go) = Vo__R __iRCo _ _i(w/o) 
1 Va pl I+RCo 1+j(@/u,) 
joC 


(7-22) 
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Dans cette relation, la quantité w,=1/RC est définie comme la fréquence de coupure de 
la fonction de transfert Hjfjo). 


N AG) = HGo) = CD 
ous avons: os) = rGoe 
! f +(o/0,) 
et bito) = ÆHiGe) = 5-atan(u/o) 


La réponse en fréquence de ce circuit RC est montré dans la figure 7-32. 


Amplitude de HG) 
ANR ee 


es ete 
0 05 1 


wwe 


Phase de H,{jw), degré 
DO ne 


: PR NN SRE ee Ne ll 
0 05 1 1.5 L 25 3 35 4 
we 


Figure 7-32 Réponse en fréquence du circuit RC de la figure 7-31. 


On peut remarquer que pour ce circuit RC, à la fréquence de coupure «.: 
- l'amplitude de la fonction de transfert est égale à 0.707 fois sa valeur à la fréquence «, 
- la phase de la fonction de transfert est égale à 45°. 


Nous constatons que le comportement de ce circuit RC en fonction de la fréquence est 
le contraire de celui du circuit RL considéré précédemment. 
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7.3.6 Réponse en fréquence d’un circuit du deuxième ordre 
Considérons le circuit RLC montré dans la figure 7-33. 
L joL 


+ 
+ 
“C) RŸ CV vO R msof |" 


(a) @} 
Figure 7-33 Circuit RLC en RSP. 
(a) En domaine du temps. (b) Dans le domaine des phaseurs 


La fonction de transfert qui relie V, à V, est obtenue par la loi du diviseur de tension: 


R 
V, 
HiGo) = g° = —!+iRC® | Le {7-23 
Vs joL+—R__  Lc(o) +109), 1 
T+jRCo R 
On peut exprimer la fonction de transfert H,(j&) sous la forme suivante: 
H,Go) = 1 (7-24) 


2 
Ge 4 2j) + 1 
© 
LC n 


avec! est la fréquence naturelle non amortie, 


1 
ALC 
= LA re 
£= RC est le coefficient d'amortissement. 
1 


fi - 0/0, )P + 12tt0/0,) 


20/0.) | 
1-(0/0,) 


Nous avons: A;(o) = {HiGo) = 


et &i(o) = ZHjGo) = aan] 


La réponse en fréquence de ce circuit RLC est montré dans la figure 7-34. 

Nous constatons que la réponse en fréquence de ce circuit du deuxième ordre dépend 
du coefficient d'amortissement C. 

+ Cas où & > 0.707: 

L'amplitude A(w), égale à 1 pour w = O, décroît de façon monotone vers 0 lorsque la fré- 
quence augmente. À la fréquence ©,,, on a A(o,) = 1/2£. 

La phase ${u), égale à O pour w = 0, décroît lorsque la fréquence augmente et tend vers 
(x) quand w tend vers «. À la fréquence «,,, on a &{w,) =-7/2, peu importe la valeur de £. 


+ Cas où € = 0.707: 


L’'amplitude A{w}, égale à 1 pour &w = O, décroit de façon monotone de 1 vers 0 lorsque 
la fréquence augmente. À la fréquence w,,, on a A{w,) = 0.707. 


La phase d{w) varie de la même façon que dans le cas où € > 0.707. 
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+ Cas où & < 0.707: 


L'amplitude A(@), égale à 1 pour & = O, croît pour atteindre un maximum à une fréquen- 


ce &, donnée par: 
&, = 0, - 1 ee (7-25) 
2Q 
où Q = 1/2. 
Ce phénomène s'appelle la résonance et la fréquence &, est la fréquence de résonance. 
Le paramètre Q s'appelle le facteur de résonance du circuit. 
À la fréquence de résonance, A{o) a comme valeur: 


1 Q 
AG) = Anax = —— = —— (7-26) 
oc1ee “Ge . 
4Q° 

Dépassant la fréquence de résonance, A(w} décroit et tend vers 0 lors que la fréquence 
augmente vers co. 
On remarque que plus & est faible (plus Q est grand), plus la fréquence de résonance 
est proche de w,, et plus Ana est grande. 
La phase 4(o), égale à O pour w = 0, décroît lorsque la fréquence augmente et tend vers 
{-x) quand w tend vers «. À la fréquence ®,, on a 4{&,) = -x/2, peu importe la valeur de 
&. La variation de la phase à ©. est de plus en plus brusque lorsque £ s'approche de ©. 


Amplitude de Hs) 
; res 


Figure 7-34 Réponse en fréquence du circuit RLC de la figure 7-38. 


232 CIRCUITS ÉLECTRIQUES 


7.3.7 Réponse en fréquence d’un circuit général 
La réponse en fréquence d’un circuit d'ordre plus élevé que deux peut être déterminée 
en suivant les mêmes étapes présentées précédemment. 


Exemple 7-5 Réponse en fréquence d’un circuit du troisième ordre 
Considérons le circuit montré dans la figure 7-35. 


250 


Figure 7-35 Un circuit du 
troisième ordre. 


On désire déterminer l’impédance Z,ÿ{jw) vue aux bornes a-b du circuit et la fonction 
: Va 
de transfert H;(jw) = T- 
1 


On peut convertir le circuit en impédances complexes comme illustre la figure 7-36. 


Figure 7-36 Le circuit de la figure 7-35 converti en impédances complexes. 


L'impédance Z,(s) est égale à la combinaison série et parallèle des impédances du cir- 
cuit: 


2.540) 
.18+ 10) x (90-510 
- do - 2500015, © s+10)x s 
ab? 7 250+0.015 

(184 10)+ (2-52197) 


0.255 + 755? + 1.38x109s + 1.25x10° 
0.001s° + 25.18? + 3000 + 1.25x107 
En remplaçant s par je dans cette expression, on obtient: 


Zab(s) = 


[1.25x10° - 7502] + j[1.38x10/0 - 0.250°] 


ZapÜ®) = > ue 2 
[1.25x107 -25.10°] + j[3000® - 0.0010°] 
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L'amplitude de l'impédance Z,_ (jo) est égale à: 


2 2 
, 1125410 -7502f à (1.381100 - 0.25u°] 


[ZawGo)| = 


La phase de l'impédance Z,L{jw) est égale à: 


J11.25%10" -25.102P + [30000 - 0.001071 


30000 - 0.001&° 


S 3 
22 pl) = aun[ so & -0.25w Jef 
8 F} 
1.25x10° - 750 


1.25x10° -25.1w°? 


La figure 7-37 montre l'amplitude et la phase de l’impédance Z,p{jw) en fonction de la 


fréquence ©. 


Amplitude de Zsp(o) 


600 pe. 


o ,rad/s 
Phase de Z,nÜu), degré 


1004 Se = ES 


EN EE: — 
Q 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 


1 i = 
2000 2500 3000 3500 4000 4500 
o ,rad/s 


Figure 7-37 L'impédance Zap du circuit de la figure 7-35 en fonction de la fréquence. 


V. 
La fonction de transfert H;(s) = É peut être calculée en appliquant la loi du diviseur 
1 


de tension au circuit de la figure 7-36: 


ÿ (.15+ 10)1(2-5:10) 
2 s 
Hs) = 


v,° 
250+ 0.01 


250 x 0.01 ons. 1o)1 (snS)} 
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508? + 1.255x10°s + 1.25x10° 
0.258° + 755? + 1.38x10°s + 1.25x10° 
En remplaçant s par jo dans cette expression, on obtient: 


H,(s) = 


{1.25x10° - 5007] + j[1.255x10/o] 
[1.25x10 - 75w°] + j[1.38x10°6 - 0.250°] 
Le module de Hifjo) est égale à: 


H;Go) = 


Er] 2 
Ja25408 - 506?) +(1.255x10/0) 


Ai(@) = [HiGo) = = ; 
Ja.28x10 750?) à (1.38x100 - 0.250°) 
La phase de H;(ju} est égale à: 


ét) = ZHiGo) = au 1.255x10w ]- atan[ 1382100 0.250) 
1.25x10° - 50° 1.25x10° - 750? 


La figure 7-38 montre l'amplitude et la phase de la fonction de transfert Ho) en fonc- 
tion de la fréquence w. 


Amplitude de H;{jo) 
12, , — 


sol ; | 


Oo (500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 


1000 


Figure 7-38 Réponse en fréquence du circuit de la figure 7-35. 
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7.3.8 Réponse en fréquence d’un circuit actif 

Les circuits actifs sont en général des circuits qui contiennent des AMPLI OP et des élé- 
ments R et C. Ces circuits sont utilisés habituellement comme filtres dans les circuits 
électroniques analogiques. 

La réponse en fréquence d'un tel circuit est obtenue de la même façon que les circuits 


passifs. L'exemple 7-6 présente la réponse en fréquence d'un filtre passe-bande actif du 
deuxième ordre. 


Exemple 7-6 Filtre actif du deuxième ordre 
Considérons le circuit actif montré dans la figure 7-39. 


50kQ 
AMPLI OP 


Q2HF idéal 
Vo 
Vs 
Vs = 1Ouft) Ro=0 
J- A,=c 


Figure 7-39 Circuit actif du deuxième ordre. 


V. 
On désire déterminer la fonction de transfert H,(Gœ) = ve 
5 


Le circuit transformé dans le domaine de s est montré dans la figure 7-40, 


Figure 7-40 Circuit transformé dans le domaine de s. 


La tension V, est égale à O car le gain en tension de l'amplificateur opérationnel est in- 
fini. Le point y est au même potentiel que la masse. 

On choisit V, comme la tension nodaie du circuit. On établit l’équations d'équilibre en 
utilisant la méthode des noeuds: 
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{7-27 


Z. Vs, V. 
Leles Ave] 5, Ve 
Z°2 "23" Zall Zs 7: 7 


Qu bien: 
& Zaf1 1,1,1 Vs 
Rice) 
On déduit: 
-1 
HS) EE ——— = 


Ye H+%@1.1)) L,72,024, 72e 2 
3 2 "2 2 7 
Avec les valeurs numériques, on a: 
-500s 

s? + 200s + 550000 
En remplaçant s par jo dans cette expression, on obtient: 

-j500« 
{550000 - w?) + j2000 
Le module de H;(ju) est égale à: 


Hits) = 
HiGo) = 


Ait) = [H}Gw) = S000 


(550000 -w?}? + (2000) 
La phase de H,(jo} est égale à: 
È 200w 
do) = ZH;Ge) = -T-atan( 200 
! : # rs D 


La figure 7-41 montre l'amplitude et la phase de la fonction de transfert H;(ju) en fonc- 
tion de la fréquence «@. 
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Amplitude de Hifju) 


ï = J 
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 


Phase de H,{jw) , degré 
200, -- "+ - —— 7 r 7 


: : i in... 
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 


Figure 7-41 Réponse en fréquence du filtre actif de la figure 7-39. 


7.3.9 Diagrammes de Bode 

Les diagrammes de Bode sont deux graphiques tracés en échelle logarithmique qui re- 

présentent la réponse en fréquence d’un circuit. 

Pour une fonction de réseau H{jw), on trace: 

+ Réponse en amplitude: Graphique représentant 20logA(o) en fonction de log{w). 
L'unité utilisée pour 20logA{o) est décibel (dB). 

+ Réponse en phase: Graphique représentant é{(w) en fonction de log{). 
L'unité utilisée pour 4{(o) est degré ou radian. 

On utilise habituellement des graphiques semi-logarithmiques (abcisses en échelle loga- 


rithmique et ordonnée en échelle linéaire) pour représenter la réponse en amplitude et 
la réponse en phase. 

L'avantage principal des diagrammes de Bode (par rapport aux diagrammes en échelles 
linéaires) réside dans le fait que la réponse en fréquence d’un produit de fonctions de 
transfert est convertie en une somme de réponses en fréquence individuelles. Par con- 
séquent, la réponse en fréquence globale peut être obtenue en additionnant les répon- 
ses en fréquence individuelles. 
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20logA(w) . dB 


30 


{a) 


0.1 1 10 100 1000 


0.1 1 10 100 1000 


Figure 7-42 Les échelles d’un diagramme de Bode représentant la 
réponse en fréquence d'un circuit. 
{a} Réponse en amplitude. {b) Réponse en phase. 


Considérons par exemple la fonction de transfert suivante: 
Ho) = H,Go) x H,66) x H;(jo) 
L’amplitude de H(jo) est: 
A(o) = Aj(w)x Aj(a) x Ag(w) 
En convertissant A(o) en dB, on a: 
Aag(o) = 20log[A(w)] = 20log[Ai(&) x A(&) x A(w)] 
Aag(a) = 20{log[A(@)] + log(A;(&)] + log[A,(&)]} 
Aqg(®) = Ajae(o)+ Agar(o)+ A3ap(o) 
La phase de H{jo} est: 
$(o) = $i(@) +620) +43(@) 


{7-28} 


{7-29} 


(7-30) 


(7-31 
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Diagrammes de Bode d’une fonction de transfert du premier ordre 


Considérons une fonction de transfert du premier ordre du type passe-bas: 


; 1 
HG) = ua (7-32) 

La réponse en amplitude est: 

Au(o) = 2010 -—1— = -10log[1 +(w/0,)] (7-33) 
f +709 

La réponse en phase est: 
é(w) = -atan{[w/o,] (7-34) 

Lorsque & = @,, on a: 

Aaglo.) = -3dB et d{w.) = -45°. 
Ag) , dB 
0 dr 


dc man pe cl 
pénte = -20dB/déçade 


pente = -45 deg./décade 


l 
Approximation: | 
| 
| 
l 


NJ 7 _ 
10! 10 


(ok) 
Figure 7.43 Réponse en fréquence d’un circuit du premier ordre du type passe-bas. 


Remarques: a) Sur l'échelle de fréquence, une décade correspond à un intervalle 
de w à 10w. Une octave correspond à un intervalle de © à 2w. 


b) Une pente de -20dB/décade est équivalente à -6dB/octave. 
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Considérons une fonction de transfert du premier ordre du type passe-haut: 
Ho) = 1+j(o/o,) (7-35) 


La réponse en amplitude est: 


Aas(o) = 20log] fi +(@/0)] = 1011 +(w/0,)] (7-36) 


La réponse en phase est: 


ê(&) = arctg[w/o,] (7-37) 
Lorsque «© = &,, on a: 
Agsloe) = 3dB et d(w,) = 45°. 
Ags(o) . dB 
«, pe - 


30: 
20 


10 


$(w) , degré 
g0 -: 


ge-- > K Approximätion : : ! 4 
DUT pente + 45 deg:/décade ii 


pr ie name EP i Dh 

ci 5 ï e 

10 10 10 10° 
(wo) 


Figure 7-44 Réponse en fréquence d'un circuit du premier ordre du type passe-haut 
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Diagrammes de Bode d'une fonction de transfert du deuxième ordre 
Considérons une fonction de transfert du deuxième ordre du type passe-bas: 
1 


Ho) = DE RS (7-38) 
w) 2. 
Se, 260) +1 
La réponse en amplitude est: 
Agpto) = 20 ——_— (7-39) 
fi -@/0,)P + 12ct0/0,)° 
Age(®) = -10log{[1 _(o/0,) P +125(0/0,)1°] (7-40) 
La réponse en phase est: 
(a) = are AP] (7-41) 
1-(0/0,) 


Aaslo) , dB 


20 Pi 


Asymptôte 
pente.= -40dB/décade 


60! See Ut HDi es de die ei à ui 
10° 10 


4) , degré 
0 ” 


150! 


480l. ner LEE 
10° 


Figure 7-45 Réponse en fréquence d'un circuit du deuxième ordre du type passe-bas. 


242 CIRCUITS ÉLECTRIQUES 


Considérons une fonction de transfert du deuxième ordre du type passe-haut: 


” 2 
Ho) = GO) + Zu) + 1 (7-42 
wo, a 


La réponse en amplitude est: 


Alu) = 20lo8| fo -(/0,)T +{2c0/0,)1/] (7-43) 


2 
Aap() = 10log{[1-(0/0,)°] + [2E(0/0,)P] (7-44) 
La réponse en phase est: 
2E(w/ 
&(w) = SE (7-45) 
1-(0/0,,) 
Aga(u) . dB 
BD 2 Crea ee À és en 
16501 
( l2: 602 
40 13405 
4: 60.707 
20 Îs:çt 
Asymplote 16: ce2 


pente:= +40dB/décade | 7: 6-5 
| 


{alo.) iu 
4(a) . degré 
180; 2 
| 1401 
150! À 2: 6=0.2 
| | 3.605 
1 4: C20.707 
1% RARE le gt 
6: 6=2 
| 7:65 


Figure 7-46 Réponse en fréquence d'un circuit du deuxième ordre du type passe-haut. 
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Diagrammes de Bode d’un produit de fonctions de transfert simples 


Considérons la fonction de transfert H(s} suivante: 


6 x 10Ÿs + 3 x 10/° 
ROGERS en nes 
{s+250)(s°7 + 800s + 10°) 


On peut exprimer cette fonction de transfert sous forme d'un produit de fonctions sim- 
ples: 


1 


8 1 
HS 26 x 100 x ee SO TR 
(s+250) 82, 12005 + 10° 


ou bien: 


mo = [1 a] L F 


7 
142 3, S 
350) |1+1.2x 10 %s+ 5 
10 


6. 


En RSP, la fonction de transfert devient: 


= je 1 EE 
HGo) vof] | sl = 
*250) |1-“+1.2 x 107 jw 
10 
Hi H Ha 
On obtient ainsi un produit de quatre termes: HGo) = H;xH,»*xH3xH4 


La réponse en fréquence H{jw) peut être déterminée en considérant chacun des termes 
individuellement. Les diagrammes de Bode de H{jw) seront obtenus en additionnant les 
diagrammes de Bode individuels. L'addition graphique des diagrammes de Bode peut 
être simplifiée en représentant chaque diagramme seulement par les asymptotes. 


Amplitude Agp{u) Phase 4(w) 
Hi = 120 20 log120 = 41.58 dB Q 
H=1+} 10log(1 + 4x 10 *w2) atan(0.026) 
RE 
Faye =10log(1 + 1.6x10 6?) -atan(0.004&) 
250 
1 
H4= ré 
6 22 3 2, | 12x10 « 
1-2 + 1.210 jo |-LOlogt(l- 1076) +(1.2x107 a) ] au 24e 
10 


Tableau 7-3 Réponse en fréquence des quatre fonctions de transfert simples. 
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Asso) , dB 
60 -—-— 


Approximation : 
:asymplétique 


o ,rad/s 


Figure 7-47 Réponse en fréquence de la fonction de transfert 
Gx10°s+3 x 10° 


Hs) = —$%10 64820 
{s+250)(s7 + 800s + 10°) 
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7.4 Puissance en régime sinusoïdal permanent 


Considérons un dipôle D en régime sinusoïdal permanent. La tension et le courant du 
dipôle peuvent être exprimés sous la forme générale: 


v{t) = VA cos(ot+a) 
i() = Leo (ot + B) 
Le phaseur représentant la tension v(t) est V = V,, /a. 


Im LB. 


“6 


Zlio) = Z/+ 


Le phaseur représentant le courant ift) est 1 


{a} 


Figure 7-48 Un dipôle en RSP. 
{a} Impédance. {b) Diagramme vectoriel. 


7.4.1 Puissance instantanée 


La puissance instantanée fournie au dipôle D est égale au produit de la tension v{t) et 
du courant i(t): 


ptt) = v(t)xilt} (7-46) 
On a: 
pit) = Vcos(ot+ a) x1,,cos{ut + fB) (7-47) 
Vo 

pt) = À cos(a - B) + 2 cos(2at + a + f) (7-48) 

On peut exprimer p{t} sous la forme suivante: 

vV 

pét) = mlm cos$ + Ta cos(2ut +a+8) {7-49} 


où 4 = (u-f) est le déphasage de it) par rapport à vit). 
Remarque: $ est aussi l’angle de l'impédance Z{jw). 


On constate qu'avec la convention de signe de la figure 7-48: 
+ Lorsque pit} > 0: le dipôle absorbe de l'énergie, 
+ Lorsque p{t} < 0: le dipôle fournit de l'énergie. 


La puissance instantanée p{t) en régime sinusoïdal permanent, exprimée dans l'équa- 
tion (7-49), est égale à la somme de deux termes: 
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. 7 cosé qui est une constante, 


. Volm 


cos(2ot + a + B} qui est une fonction sinusoïdale de pulsation 2 


Donc, la puissance transmise dans un circuit en RSP est ondulatoire avec une pulsa- 
tion égale à deux fois la pulsation de la source et avec une valeur moyenne égale à 


Vol 
7 cos. 


vb = V, costa + a) 


Vntm 


V 
pét) = 7 c05$+ 5] cos (2uwt + @ + B) 


Vol 
2 


Puissance _Vrlm 


moyenne = 7 054) 


Figure 7-49 Puissance instantanée en régime sinusoïdal permanent. 


7.4.2 Puissance moyenne 
La puissance moyenne fournie au dipôle D est égale la valeur moyenne de la puissance 
instantanée: 


Val 
P= fre = M mc0s$ {7-50) 
ps 2 
To 
À remarquer que: 
+ P > 0: le dipôle absorbe de l'énergie (en moyenne) 
+ P< 0: le dipôle fournit de l'énergie (en moyenne) 
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7-4.3 Valeur efficace d’une fonction périodique 


La valeur efficace d’une tension périodique v{t) peut être définie comme «la valeur d’une 
tension continue qui dissipera dans une résistance de 1 Q la même puissance moyenne 
que vith. 

Calculons la puissance pour les deux cas. 

a) Cas 1: la tension périodique vit} est appliquée aux bornes d’une résistance de 1 Q. 


2 
Puissance instantanée ptt) = eoL = POP W 


Puissance moyenne dissipée: Pnoy = + fra = F fifa w 
0. 0, 
To D 


b] Cas 2: une tension continue V,. est appliquée aux bornes d’une résistance de 1 €. 


Ve) 
 P nl 


Puissance dissipée = Ve) W 


Si les puissances dissipées dans les deux cas sont égales, alors: 


Va = + fiat 


To 


+ 
ï 


Ou bien: 


Vee = Es fivcoy'ae 
C4 


Cette relation est précisément la définition de la valeur efficace de la tension périodique 


v{t}: 
Vair = Vee = Je fivoi at 
%, 


De façon générale, la valeur efficace d’une fonction périodique f{t) de période Ty (fré- 
quence fo = 1/To) est calculée par la relation suivante: 


Fur = A fat {7-51} 
un 


La valeur efficace d’une fonction sinusoïdale v{t} = V,,cos(wt +4) est égale à: 


Vent = F fevracostur +6))#at w-52 
©, 
LS 
m [fie cos2tute ele - a _ V 
m f[L+ cos2(ot + _ Mn. Va. , 
[ = Je - 2 = 2 = 0707 mn {7-53} 


On peut démontrer que la valeur efficace d’une fonction périodique est donnée par: 


0 


Fer = JFa+ Fê+Fi+ + Fe. (7-54) 
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où Fo = composante continue = valeur moyenne 
F; = valeur efficace de la fondamentale 
F, = valeur efficace de la 2e harmonique 


F, = valeur efficace de la nième harmonique 


Exemple 7-7 Valeur efficace d’une tension périodique 
Considérons une tension périodique qui est égale à la somme d'une composante conti- 
nue de 300 V et d'une sinusoïde d'amplitude 150 V et de fréquence 60 Hz: 


v(t) = 300 + 150cos(120r7t). 


vtt) 


Figure 7-50 Une tension périodique de fréquence 60 Hz. 


La valeur efficace de vit) est égale à: 


Exemple 7-8 Valeur efficace d’une tension périodique 
Considérons la tension périodique suivante qui est la somme de trois fonctions sinu- 
soïdales de fréquence 60 Hz, 180 Hz et 300 Hz: 


v(t) = 120 /2cos(1207t)+ 50/2cos(360nt - 0.95) + 18/2cos(6007t + 0.25). 


ve 


Figure 7-51 Une tension périodique de fréquence 60 Hz. 
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Valeur efficace de la fondamentale: V, = 120 V. 
Valeur efficace de la 3e harmonique: V3 = 50 V 
Valeur efficace de la 5e harmonique: Vs = 18 V 


La valeur efficace de vit) est égale à: 


Verre NVi2+ Vi? + VS? = 1207 +507 + 18? = 131.24 v. 


Exemple 7-9 Valeur efficace d’une tension périodique 
Considérons la tension v{t} montrée dans la figure 7-52. 


ve 


170V 


Figure 7-52 Une tension périodique de fréquence 60 Hz. 


Cette tension sinusoïdale «tranchée est la tension de sortie d’un gradateur à thyristors 
qui sert à faire varier la tension efficace d'une source de tension monophasée. 

La valeur efficace de cette tension dépend de l’angle d'amorçage des thyristors. Dans le 
cas montré, l'angle d'amorçage est égal à 60°. 


To 1/120 1/60 
1 2 1 : 2 ñ 2 
veus a fl 7 7 
«= fr f' at rh] Î U70sinot)?at + [l (70sinoty?dt 
0 1/360 4/360 
1/120 17120 
2 h 2 v] 
E 7 L 7 1-2 at 
vx ka] Î (70sinot} « 60 x 170 Î ( -2cos2at)d 
1/360 1/360 


2 1/120 
Var = [60 x 170? ] = 104.73 V. 
Zo 
17360 


Exemple 7-10 Valeur efficace d’un courant périodique 
Considérons le courant it) montré dans la figure 7-53. 
La valeur efficace du courant ift) est égale à: 


T 2x10 44107 
1 f2 1 2 2 
ie FR fie - Î 15/4t+ [ csÿat 
To 48x10 
0 © 210% 
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tu = 1 3108? x2x107)+ ((-8)7 x 2x1077)) = 11.18 À 
4x107 


it) 


15A 


9 2 4] 6] E 
SA 


Figure 7-53 Un courant périodique de fréquence 250 Hz. 


7.4.4 Puissance complexe 


Pour faciliter la représentation de la puissance en régime sinusoïdal permanent, on dé- 


finit une quantité $ appelée puissance complexe qui peut être calculée à partir des pha- 
seurs de tension et de courant. 


On peut exprimer la tension v{t) et le courant (t} sous la forme suivante: 


VA) = Vincos(wt+ a) = UV Re et 4 Ve de 101] (7-55) 


i(t) = L,cos(ot + B) He el + Line Pe 1°} (7-56) 


où Vh et I sont les valeurs crêtes (ou amplitudes) de v(t) et ift) respectivement. 
La puissance instantanée p{t) = v{thi(t) sera donnée par: 


DORE ANSE ACER FETE SES AUS) (7-57) 


DORE IN ACS ACOES ACCES AUS ES (7-58) 


ji j2et 4 fl 
Va nee + Vie 1e Pe 1201 


À noter que Vel et Le? sont les phaseurs V et I qui représentent la tension v{t) et le 
courant i(t). 
On peut écrire alors: 


pt) = Avis + ver]+ Hvrel "4 verre 1281 (7-59) 


où V= Vheit et I = 1e. 


Ou encore: 


ptt)= relivr.} + Refivetro”i| {7-60) 


La quantité Avr est définie comme la puissance complexe S: 
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s= lue = ve iv Let = (VI cosé)+i(V La sing) (7-61) 


où à = (a-f} est le déphasage du courant ift) par rapport à la tension vit). 
On peut exprimer la puissance complexe $ en fonction des valeurs efficaces de la ten- 
sion et du courant: 


St MONS ne 
s=lvr = 14e) = Cœ Y2<) = Va ee) (7-62) 
S = Verde (7-63) 


Dans cette relation, Ver = Verre” et Lyr = lee” sont respectivement le phaseur de 
tension efficace et le phaseur de courant efficace. 
Alors, on peut écrire également: 


SE Vert = Vendee D = Venere = (Verlerrc050)+ H(Vorrlerrsino) (7-64 
S = Verde” = (Verrlerrco) + i(Verlerrsint) {7-65} 

Le module de $ est définie comme la puissance apparente: 
S = 181 = [Verrtene"| = Veslerr (en VA) (7-66) 

La partie réelle de S est définie comme la puissance active: 
P = Re{S} = Veglescosé (en W) (7-67) 

La partie imaginaire de S est définie comme la puissance réactive: 

Q = Im{S) = Veresiné (en VAR) (7-68) 
Nous utilisons un diagramme des puissances dans le plan complexe, comme montré 


dans la figure 7-54, pour représenter les relations entre les puissance complexe, active 
et réactive. 


Nous constatons que: 


s? = p°+0Q? (7-69) 


Puissance complexe 


Puissance * 
(1 RARES S = Vouton 


réactive 


Ld 
6 P Fe 


Puissance active 


Figure 7-54 Diagramme des puissances 
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Puissance complexe dans un dipôle 
Considérons un dipôle D dont l'impédance est Z = R + jX. Nous avons: 


z- ; = R+jX = Zeit {7-70 
où 2 = JR?+X7 et4 = atan(X). 


La puissance complexe dans ce dipôle est donnée par: 
e 2 & 2 
S = Vosges = Zleler = (R+jX)Lege = Res + jXlerr (7-71 
On constate que: 
- la puissance active P = RI,{? est dissipée entièrement dans la partie réelle R de Z, 


- la puissance réactive Q = XI,p réside entièrement dans la partie imaginaire X de Z. 


ln Z=R+X 


i 
Puissance active 
RAT par 
j = Rler 
i 
D r—— Puissance réactive 
, 2 
Figure 7-55 Puissance active et puissance a Q= Xe 
réactive dans une impédance Z. 
On peut écrire aussi: 
2 
Ver” Vesr Ver 
S = Verlesé = (=) = Ver L EF RIX (7-72) 


7.4.5 Facteur de puissance 


Le facteur de puissance d'un dipôle (système électrique à deux bornes) est défini comme 
le rapport de la puissance active et la puissance apparente: 
æ=2- Verdercosé _ 


: Var cosè (7-73) 
ete 


Alors, le facteur de puissance d'un système électrique en RSP est égal à cost, où # est 
le déphasage du courant ift) par rapport à la tension v(t). 


Exemple 7-11 Calcul de puissance 

Un équipement électrique est connecté à une source de tension sinusoïdale de valeur 
efficace 120V et de fréquence 60 Hz. On mesure un courant efficace de 15 À avec un 
déphasage de 27 © arrière (le phaseur courant est en arrière du phaseur tension d’un 
angle de 27° ou bien le courant est en retard de 27 * par rapport à la tension}. 

Nous avons: 


Ver = 120/0° V'etLg= 15/-27° À 
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Le déphasage du courant par rapport à la tension est: 
= /Ver- lei = 0° - (-27°) = 27° 

La puissance apparente est égale à: 
S = Vegler = 120 x 15 = 1800 VA 

La puissance active est: 
P= Vegler cos(27°) = 1603.8 W 

La puissance réactive est: 
Q =Verilegr Sin(27%) = 817.2 VAR 

Le facteur de puissance de cet équipement est égal à: 
fp = cos{27°) = 0.891 


120V v, œ 
letr 
> 5 
$=27 à 
Rs 
15A = 
# 
Le 
le 
P = 1603.8 W 
{a) {b} 


Figure 7-56 Diagrammes vectoriels. 
{a) Tension et courant. {b) Puissances. 
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‘7.4.6 Puissance dans des charges typiques 
Charge ri 
Dans une charge résistive, le courant est en phase avec la tension: 
V, 
ff 
Les = + 


Vas R 
Figure 7-57 Relation entre la tension et le courant 6 
dans une résistance. O——— 
La puissance complexe dans R est égale à: 
2 
VerVer Ver 2 
SR = Verde = 9 = Rlgegt = 5 = Rleg Le 
vit) 
it) | | 
(a) t mn 
p{t) 


>t 
Figure 7-58 Puissances dans une charge résistive. 
{a) Tension et courant. (b) Puissance. 
Charge purement inductive (L) 


Dans une charge purement inductive, le courant est en retard de 90° par rapport à la 
tension: 


le = VerioL 


Ver jot 
Figure 7-59 Relation entre la tension et le courant 
dans une inductance. 
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La puissance complexe dans L est égale à: 
VanVer 
SL = Vesles = ST = jolie = joli 7-75) 


On constate qu'une charge purement inductive consomme seulement de la puissance 
réactive. Le facteur de puissance d’une charge purement inductive est égal à 0. 


{a} 


(b} 


Figure 7-60 Puissances dans une charge purement inductive. 
{a) Tension et courant. (b} Puissance. 


Charge inductive (RL) 


Dans une charge inductive (RL), le courant est en retard de phase par rapport à la ten- 
Sion: 


left © Ve#(R#joL) 
D — 


ol 


Figure 7-61 Relation entre la tension et le courant 
dans une charge inductive (RL). 


La puissance complexe dans la charge RL est égale à: 


VerVert 
R 


; e 2 
SRL = Verler = SL = (R+jeLLglg = (R+jol)leg = 


On constate que: 
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- la puissance active est consommée uniquement dans R, 

- la puissance réactive est consommée uniquement dans L. 
Le facteur de puissance d’une charge inductive est: 

fp = cost {arrière) 


Figure 7-62 Puissances dans une charge inductive (RL). 
{a} Tension et courant. (b} Puissance. 


Charge purement capacitive (C) 


Dans une charge purement capacitive, le courant est en avance de 90° par rapport à la 
tension: 


Les = JO CVerr 


Figure 7-63 Relation entre la tension et le courant 
dans une charge purement capacitive. 


La puissance complexe dans C est égale à: 


à Les 
Verre = HOCVen Vert = Soc L 


Sc (7-77) 


On constate qu’une charge purement capacitive fournit seulement de la puissance 
réactive. 


Le facteur de puissance d'une charge purement capacitive est égal à 0. 
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Figure 7-64 Puissance dans une charge purement capacitive. 
{a} Tension et courant. {b) Puissance. 


Charge capacitive (RC) 


Dans une charge capacitive, le courant est en avance de phase par rapport à la tension: 


et 


avec à = atan( 


= Venl(Ri(1/00)] 
+ 
38 
Ver 
, ituc) 
Figure 7-65 Relation entre la tension et le courant - 
dans une charge capacitive (RC) o— 1 
La puissance complexe dans la charge RC est égale à: 
2 
VeriVers ou L ; Verr 
SRe = Vertes = ren = (r “ideal (R : 2 : (7-78) 
Te Te 


On constate que: 
- la puissance active est consommée uniquement dans R, 
- la puissance réactive est fournie uniquement par C. 
Le facteur de puissance d’une charge capacitive est: 
fp = cost (avant). 
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Figure 7-66 Puissances dans une charge capacitive (RC). 
{a) Tension et courant. (b} Puissance. 


Exemple 7-12 Calcul de puissance dans une charge RLC 


Le circuit montré dans la figure 7-67 est en régime sinusoïdal permanent. 


ZA=8770 
R 
son Ze= 433160 


Vs = 339.4cos(120nt} 
Figure 7-67 Caicul de puissance dans une charge RLC. 


On calcule les courants et les tensions du circuit: 


Vaterh 240 , 
ILteth = APP CE DR 11.33/-43.85°A 
LYRTZe IETT 5533.16 


Vitern = Zulitern = Ü37.7)(11.332-43.85°) = 427.26 4-46.15°V 


Vstern = VLern = 240-(427.26/-46.15°) = 313.18/-100.3°V 


Vetern = Vréern 


Vkéeïn _ 313.18/-100.3° _ 6262-100.34 
D = 6.26/-100. 


IR(efh = 50 
v ° 
_ Yetern _ 313.187-100.3° _ : 6 
TPE Ze er uate D 12108"A 


Le courant IL débité par a source V, est en retard de 43.85° par rapport à la tension de 
la source: 


$ = 43.85° 
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La puissance complexe consommée par la charge (qui est aussi la puissance complexe 
fournie par la source) est égale à: 


Sr = Vaçernliern" = 240(11.33/-43.85°)* = 1962 +j1884 


Le facteur de puissance de la charge est donné par: 
fp = cosÿ = cos(43.85°) = 0.721 


Vérification: 
Puissance active dans la résistance R: 


2 
V. æ 
pe = Men - GISISN | 1960w 


R 
Puissance réactive dans l’inductance L: 
Qu = Vitetnlutern = 427.26(11.33) = 4842VAR 
Puissance réactive dans le condensateur C: 
Qc = Vcrternlctern = 313.18(9.44) = 2958VAR 
Puissance totale: 
Sr = Pr+ilQu- Qc} = 1962+j1884 


Exemple 7-13 Calcul de charge 
On connecte une charge Z à une source sinusoïdale 60 Hz de valeur efficace 240 V. 


La charge absorbe une puissance active de 25 KW et une puissance réactive de 16 
KVAR. 


On désire déterminer la valeur de cette charge et son facteur de puissance. 


S 
jQ 


+ 
©) z| [y P=25kW 


240 V (eff) ë - Q = 16 kVAR 


60 Hz A 
P 


Figure 7-68 Charge inductive alimentée par une source sinusoïdale. 


Le facteur de puissance de la charge est: 
nl 20 =. 
JP?+Q? /252+16°? 
Le courant dans la charge est égal à: 

P 25000 


fp = cos$ = = 0.842 arrière 


Leu © Grrss © THON OA * 128.67 À 
La résistance de la charge: 
R=P 25000 16350 


| (4123.67) 
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La réactance de la charge: 
Q _ _16000 


X= L 
Lt (123.67) 


= 1.0460 


Donc l’impédance de la charge est: 
Z=R+jX = (1.635+j1.046) Q 
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Exercices 


7.1 Le circuit montré dans la figure E7-1 est en régime sinusoïdal permanent. 


y 20mH ÿ SH 


Figure E7-1 Vs = 150c05(1000mt) 


a) Déterminer les tensions et les courants du circuit. 


b) Tracer un diagramme vectoriel pour illustrer les relations entre les tension et les cou 
rants du circuit. 


Remarque: Le phaseur V, est pris comme référence de phase. 


7.2 Le circuit montré dans la figure E7-2 est en régime sinusoïdal permanent. 


jy 20mH 500 1000 


V4 = 200c0s(1000nt) V2 = 200cos(1000nt+x/3) 
Figure E7-2 


Déterminer les tensions Vo, V3 et les courants 1;, La. 


7.3 Le circuit montré dans la figure E7-3 est en régime sinusoïdal permanent. 


+ 


tko = v 


Figure E7-3 vs = 300cos(500xt) 


a) Calculer limpédance Z., vue par la source. 

b) Déterminer le courant l4, la tension V] et la tension Vo. 

<) Tracer un diagramme vectoriel illustrant la relation entre V,, V; et V2. 
Remarque: Le phaseur V, est pris comme référence. 
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7.4 Le circuit montré dans la figure E7-4 est en régime sinusoïdal permanent. 


1500 


Figure E7-4 vs = 120c0s(40071) 
a) Déterminer le courant 1}, le courant I, et la tension V3. 
b} Déterminer le courant I, débité par la source. Déduire l'impédance Z,, vue par la source. 


75 Soit le circuit montré dans la figure E7-5. 


y 10mH 200 


Figure E7-5 b 


a] Déterminer l'impédance Z,{jw} vue aux bornes a-b du circuit. 

Tracer en fonction de la fréquence le module et la phase de Z,£{jw). 

Déterminer la fréquence à laquelle l'impédance Z,y est purement résistive (phase de Zi = 
0). 


V. 
b) Déterminer la fonction de transfert H,{jw) = É 
1 


Tracer les diagrammes de Bode représentant la réponse en fréquence de H, (ju). 


c) Déterminer Le courant d'entrée 1, et la tension de sortie V, lorsqu'une tension sinusoïdale 
d'amplitude 50 V et de fréquence 250 Hz est appliquée à l'entrée. 


7.6 Soit le circuit montré dans la figure E7-6. 


ü 190 250 Q 
20——1N" MMS 


500 £Ÿ 
Figure E7-6 ÉS 


a} Déterminer l’impédance Z.L{jw) vue aux bornes a-b du circuit. 
Tracer en fonction de la fréquence le module et la phase de Z.b (jo). 


V. 
b} Déterminer la fonction de transfert H,(je) = É- 
1 
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7.7 


7.8 


Tracer les diagrammes de Bode représentant la réponse en fréquence de H,fja}. 


<) Une source de tension sinusoïdale d'amplitude 100 V et de fréquence 60 Hz est connectée 


aux bornes a-b. Déterminer le courant I, et la tension de sortie V2. 


Soit le circuit montré dans la figure E7-7. 


o01uF 


TH 1KkQ 


= Ed Ve 
AMPLI OP idéai “ 


Figure E7-7 

a) Déterminer l’impédance Z;(jw) vue par la source. 

Tracer en fonction de la fréquence le module et la phase de Z:;(jœ). 
V2 


b) Déterminer la fonction de transfert H,(jw) = v: 
8 


Tracer les diagrammes de Bode représentant la réponse en fréquence de Hi(jw). 


c} Une source de tension sinusoïdale d'amplitude 1 V et de fréquence 5 kHz est connectée 


à l'entrée. Déterminer le courant d'entrée I, et la tension de sortie V2. 


Soit le circuit montré dans la figure E7-8. 


100 kQ 


AMPLI OP 
idéal 


Figure E7-8 


a) Déterminer l'impédance Z;(jw) vue par la source. 

Tracer en fonction de la fréquence le module et la phase de Z{ju). 
: Va 

b) Déterminer la fonction de transfert H,(jo) = Ç- 


Tracer les diagrammes de Bode représentant la réponse en fréquence de H;(ju). 


c} Une source de tension sinusoïdale d'amplitude 5 V et de fréquence 400 Hz est connectée 


à l'entrée. Déterminer le courant d'entrée I, et la tension de sortie V:. 
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7.9 


7.10 


7.11 


Le circuit montré dans la figure E7-9 est en régime sinusoïdal permanent. 


jy  SOmH 200 


= 00 UF 


Figure E7-9 Vs = 400c08(120nt} 


a) Déterminer l'impédance équivalente vue par la source. 
b} Calculer le courant 11. 


c) Calculer les puissances apparente, active, et réactive dans la charge. Tracer le diagram- 
me de puissance. Déterminer le facteur de puissance de la charge. 


Le circuit montré dans la figure E7-10 est en régime sinusoïdal permanent. 


200 


Figure E7-10 


a) Déterminer l'impédance équivalente vue par la source. 
b) Calculer le courant li. 


c) Calculer les puissances apparente, active, et réactive dans la charge. Tracer le diagram- 
me de puissance. Déterminer le facteur de puissance de la charge. 


Le circuit montré dans la figure E7-11 est en régime sinusoïdal permanent. 


ïy  100mH 200 
TO ANA — 
+ + 
ao) Du 
Figure E7-11 Vst * 300cos(120xt) Vs2 = 300co(120nt+2/3) 


a] Calculer le courant I; (valeur efficace et phase). 


b) Calculer la puissance dissipée dans la résistance et la puissance réactive dans l'induc- 
tance. 


c) Calculer les puissances active et réactive fournies par la source V,:. 
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7.12 Le circuit montré dans la figure E7-12 est en régime sinusoïdal permanent. 


A 50mH 


Vst = 300cos(120nt) Vst 


vs2 = 100c08(360xt+r/5) Ve 


Figure E7-12 


a} Tracer en fonction du temps la tension vagit). 

Calculer la valeur efficace de vag{t). 

b} Calculer et tracer en fonction du temps le courant ij{t}. 
Calculer la valeur efficace de i,{t). 

c) Calculer les puissances active et réactive dans la charge RLC. 


7.13 Une charge Z est connectée à une source de tension sinusoïdale. Les formes d'ondes de la 
tension et du courant de la source sont montrées dans la figure E7-13. 


Figure E7-13 


a) Déterminer l'impédance Z. 
Calculer les puissances active et réactive dans la charge Z. 


b) Une inductance de 100 mH est connectée en parallèle avec Z. Calculer ia nouvelie valeur 
efficace et la nouvelle phase du courant is. 
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7.14 Caïculer la valeur moyenne et la valeur efficace des tensions et des courants montrés dans 
la figure E7-14. 


L'URU 


120 


Figure E7-14 
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Annexe A 
Rappel sur les nombres complexes 


1. Définition 
Un nombre complexe est composé d’une partie réelle et une partie imaginaire. On peut 
écrire un nombre complexe X sous forme cartésienne: 
X=-atjb 
où a est la partie réelle et b est la partie imaginaire. 
On peut aussi exprimer le nombre complexe X sous forme polaire: 
X = xei° 
où x est le module de X {on écrit aussi [X|} et 8 est l'argument de X (ou l'angle de X). 
On peut représenter le nombre complexe X par un vecteur dans le plan complexe. 


Im 


> Re 


Figure A-1 Représentation graphique d'un nombre complexe dans le 


plan complexe. 
À partir de cette figure, on déduit les relations suivantes: 
a = xcos8 b = xsin6 
x= de? + b? 8 = atan(?) 
X = xe/° = x{cos0 +jsin@} 


2. Les opérations sur les nombres complexes 


Les opérations sur les nombres complexes sont des opérations vectorielles. 

Addition et soustraction 

L'addition et la soustraction des nombres complexes s'effectuent sous forme cartésien- 
ne. 

On additionne (ou soustrait) deux nombres complexes en additionnant {ou en sous- 
trayant) les parties réelles et les parties imaginaires respectives. 


Considérons deux nombres complexes X = a + jb et Y = c + jd. La somme et la différence 
de X et Y sont données par les relations suivantes: 


X+Y= {a+ c) + jfb + dj 
X-Y=(a-c)+j(b-d) 
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(a) {b) 


Figure A-2 Opérations sur les nombres complexes. 
{a} Addition. {b} Soustraction. 


Multiplication et division 
La multiplication et la division des nombres complexes s'effectuent sous forme polaire, 


- On multiplie deux nombres complexes en multipliant les modules et en additionnant 
les arguments. 


- On divise deux nombres complexes en divisant les modules et en soustrayant les ar- 
guments. 


Considérons deux nombres complexes A = ael° et B = bei. 
Le produit de A et B est: AB = abelt**P) 


Le rapport de A et B est: É = CS D 


3. Exemples 

Soient deux nombres complexes: 
X=-0.5 +3 = 3.041e)1 736 
Y=125-j2 = 2.358e11.012 


La somme: X+Y=(-0.5 + 1.25) + j(3 - 2) = 0.75 +j = 1.25ei0-927 
La différence: X-Y=(-0.5 - 1.25) + j(3 + 2j = -2 +j5 = 5.385ei1 951 
Le produit: XY = (3.041 x 2.358)eÏ1-736 - 1.012) 2 7 17160 724 


X _ 3.041 61.736 + 1.012) 2.748 
L t: D = 2e) = 1.29e 
rie Y 7 2358 
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Annexe B 
Addition de deux fonctions sinusoïdales 


Soient deux fonctions sinusoïdales de même fréquence: 
xt) = Acos(ot +81) 
xo(t) = Apcos(ot + 42) 


La somme de ces deux fonctions peut être calculée en utilisant la forme exponentielle: 


y = x1(t)+x)(0) = Ref ae/ #00 relate 00} 


HE Ref e#t04 elt#t1#0) L Reltase* + age ei} 


y(t) = Re{Ceel®t} = Re{Cell®t+#)} = Ccos(nt+é) 
Donc: 
Ai cos(ut +41) + Apcos(wt +42) = Ccos(ot+6) 


Les constantes € et & sont déterminées par la relation suivante: 


cel = A je Là ae? 
Ou bien: 

Ccosÿ+jCsing = [A;cosé, + Ascosb,]+j[A, sind; + A;sind))] 
On déduit: 


Ccosÿ = A,cosh, +A,cosé, 
Csinÿ = Aysiné + Apsingo 
Finalement: 
A,sind, + A, sind. 
tang = 218091 + AzSinha 
AjcosŸ) + Ac05> 


et: 


C = A icost, + Apcost,) + (A jsiné, + Asin})? 
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Annexe C 
Dérivée et intégrale d’une fonction de la forme 


flthu(t) 


Considérons une fonction exponentielle qui commence à t = 0: 


x(t) = Ae%tult) 
1) La dérivée de x(t) est égale à: 
dx __d at d at td 
% = dra =i sd 
qe = lac ut] = Htae u(t) + Ae *Tu(D] 
LL CaAe u(t}+ ae t8(t) 
dt 
dax -at. 
= = (-aAe  u(t}+AB(t) 
dt 
À remarquer que l'impulsion Aë(tj représente le changement brusque de la pente de x({t} 
àt=0. 


2) L'intégrale de x{t) est égale à: 


= AG -e-“}u(t) 
a 


[ x(t)dt = face = 
L. (] 


À remarquer que la fonction u(t} est ajoutée à l'expression de l'intégrale de x{t) pour te- 
nir compte du fait que l'intégrale est nulle pour t < O. 


x{t} = Ae%tu(t) 


ô [ x(bdt 

dx A 

dt a 
Last ÈS BG eut) 

À 
ü > t 
ae %u(t) 
-œA 


Figure A-3 Dérivée et intégrale de la fonction Ae “ut}. 
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Annexe D 
La résonance dans les circuits RLC 


Considérons un circuit RLC alimenté par une source sinusoïdale de fréquence variable 
montré dans la figure A-4. 


Circuit RLC 


Figure A-4 Impédance d'un circuit RLC en régime sinusoïdal permanent. 
L'impédance du circuit vue par la source est une fonction de la fréquence: 
V 
Züw) = — 
1 


Le circuit est en résonance à la fréquence 6, si l'impédance Z{ju) est purement résistive 
à cette fréquence, c'est à dire: 

ZGwo) = Ro 
À ja fréquence de résonance, il n'y a pas d'échange d'énergie entre le circuit et la source. 
Le circuit RLC consomme une puissance active qui est dissipée dans les résistances 
sous forme thermique. L'énergie emmagasinée dans le circuit est constante et est 
échangée entre les inductances et les condensateurs à une fréquence de 269. Lorsque 
l'énergie dans les inductances est maximale, l'énergie dans les condensateurs est nuile 
et vice versa 
Le facteur de résonance du circuit est défini comme: 

Q = 2x Vm . Qu. Qe 

WP P 

où WA est la valeur maximale de l'énergie emmagasinée, 

Wa est l'énergie dissipée pendant une période Ty = , 

QL est la puissance réactive totale dans les inductances, 

Qc est la puissance réactive totale dans les condensateurs, 

Pest la puissance active totale dissipée dans les résistances. 
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Exemple 1: Résonance série 


+ 


(a) 
Module de Z 


0 &9 


{b) 
Figure A-5 Circuit RLC à résonance série. 
{a) Circuit. {b) Impédance du circuit en fonction de la fréquence. 


L'impédance du circuit est: ZGu) = R+i[Lo- 7] 


L'impédance Z{jw) est réelle lorsque sa partie imaginaire est nulle, c'est à dire lorsque 
(Lo - L 


J 
= © ou lorsque Lo = re 


C 


Donc, la fréquence de résonance est égale à:  &9 = —— 
À la fréquence de résonance, l'impédance Z{jw) est égale à R. 


LE 
RAC 


Le facteur de résonance de ce circuit RLC série est: Q = 
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Exemple 2: Résonance parallèle 


a 
+ 
VA Zoo} —> R à 
b 
{a) 
Module de Z 


(] 


Phase de Z, degré 
so 


Figure A-6 Circuit RLC à résonance parallèle. 
{a) Circuit. (b) Impédance en fonction de la fréquence. 


L'impédance du circuit est: 
1 : iRLo 


+jCo  R(-LCw?)+jLo 


Tr 
R°jLo 
&2L2R + joLR?(1 - LCo?) 


Züo) = 
R°(1-LCw?} +(Lo) 


La fréquence de résonance est égale à  @g = _—_. 


À la fréquence de résonance, l'impédance Z{ju) est égale à R. 


Le facteur de résonance du circuit RLC parallèle est: Q= r [£ 
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Exemple 3: Résonance série-parallèle 


k a L 
> © 
+ 
Ve Ze) —> R ==C 
b 
— 
(a) 
Module de Z 
R 


Figure A-7 Circuit à résonance série-parallèle. 
{a} Circuit. (b} Impédance du circuit en fonction de la fréquence. 


L'impédance du circuit est: Z(ju) = jLe+ = —_.,, ie à 


R?Co | 
R+_l 1+(RCo) 
1°] 


1 + (RCo)? 


L'impédance Z(ju) est réelle lorsque sa partie imaginaire est nulle, c’est à dire lorsque 


2 
[Eee] =0 
1+(RCo) 


La fréquence de résonance est donc égale à &g = Le /1-— 
AN rc 
À la fréquence de résonance, l'impédance Z{ju) est égale à _ . 
Le facteur de résonance de ce circuit RLC est: Q = re L ee 
RC 
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Exemple 4: Résonance parallèle-série 


Module de Z 


URC 


0 üg 


&} 
Figure A-8 Circuit à résonance série-parallèle. 
{a) Circuit. (b} Impédance du circuit en fonction de la fréquence. 


Ts *(R+iLo) 
L'impédance du circuit est: Z(jo) = 222 5 
jes * (R+ie) (1 -LCa?)" + (RCo)? 


_ R+jloL(1 - LCw?)-R?Co] 


L'impédance Z{jw) est réelle lorsque sa partie imaginaire est nulle, c’est à dire lorsque 
[oL(1 - LCw?) - R?Cw] = 0. 


La fréquence de résonance est donc égale à: Dg = = 1-—. 


À la fréquence de résonance, l'impédance Z{ja) est égale à _ ï 


Le facteur de résonance de ce circuit RLC est: Q = RE 1- + 
R°C 
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Réponses aux exercices 


Chapitre 1 
1.1 


Tension ve . V 


20V 


Courant is , À 


0! 


-20V 


Puissance pr , W 


Tension vs. V 


Couranti . A 
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13 


Tension v , V 


dl 
-20V a 
Puissance p,W Énergie w, J 
10w guslrsesshscesedesss 
>t 
8 ms 00125! --/---- À -_--/ 
t 
0W ms 
1.4 
Ve L} 
24V 0.24 A 
t > t 
0 0.1 ï o! 0.1 
Vu = 40i, il 
À 
96V 
ÿ 01 Ë î 
PLV 
4608W  ------ 
t t 
Le S $ 
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-160 V 


20 30! 


-16A 


40 


282 


CIRCUITS ÉLECTRIQUES 


< 
. 


18 


5] 05 T5 2ÿ.— À 5 05 
08vl---- A6vt---- 
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5 05 1 T5 2 s 
A8Al---- 
LE 
25.6 W 
+ 
° 05 1 
Chapitre 2 
2.1 
+ 
Vs 
- au noeud a 
- au noeud b 
- au noeud © lis ig = 
- maille 1: Vi Vo + Va = Va 
- maille 2: Va + Vs-Va- Vo = 0 
- maille 3: Vé-vs=0 
- maille 4: VV = Ve 
2.2 v, = 150sin(120nt) v2 = 122.73sin(120nt) 
va = 27.27sin(1207t) va = 27.27sin(120nt) 
i = 0.75sin(120nt) is = 0.818sin(120t) 


i = 0.545sin(120zt) i, = 0.273sin(120nt) 
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2.3 a) R,,-= 102.380 
b)  v6=186V ié = 0.186 À 
v5=9.3V is 0.186 À 
va= 27.9 V i4 = 0.279 À 
v3= 23.25 V iz = 0.465 À 
v2=512V i = 0.512 À 
vi = 48.84 V i = 0.9767 À 
2.4 a) Reg = 151.800 
b) i=5A v1=375V 
ip = 3.20 À vo = 384 V 
ig = 1.80 À v3 = 180 V 
ia = 0.60 À va=60V 
is = -1.80 A vs=-144V 
ig = 1.20 À ve=60V 
2.5 a) Rr=5161Q vr=172V 
b) ix=0.169 À 
2.6 a) Rr=4297Q vr=-16.21V 
b) ix=-0.238 À 
2.7 a) Rr=50Q vr = -55cos(500xt) 
b) _i,=-0.44cos(500nt) 
2.8 a Rr-9375Q vr=175V 
b)  vx= 52.34 V 
2.9 i1 = 1.232 A io = 0.474 À 
ig = 0.758 À ia = -1.742 À 
is = -0.758 À 
2.10 4 Rn=95Q vn = 72V 
b)  R2=18.75Q vr2 = 90 V 
cd) i,=-0.117A 
2.11 :i,=10344A 
2.12 à  Rn=118.180 vri = 27.27 V 
Rr2 = 21.820 ve = 87.27 V 


b) _i,=0.387 A 
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Chapitre 3 
3.1 
a) Méthode directe (longue). 


4 équations de courants 4 équations de tensions 


di, 1 f : 
= = — t = 
nu “=& id atistis 0 | 

‘ | i-io-ig=ig = i 
va = Roio Ve = Réié ue. : sr 

lg is = 
1 di > 

"37 e fott V7 Le ig-ip+is = 0 
Va = Raia Vs = Ris 


Vi + Vo Va = V. 
= Vatva = 0 
Vét V7 Va = 0 


Va + Vo VE 
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<) Méthode des mailles. 


1 f 
= lidt 
= [Gi 
1 
—— Jidt 
CaJ° 
0 
d) Méthode longue 8 équations 
Méthode des noeuds 4 équations 
Méthode des mailles 4 équations 
3.2 
a) Méthode directe (longue). 
is Rs bu t 
5 relations v-i des éléments 3 équations de courants 2 équations de tensions 
Ya = Rais Ve © Ris ig-is = © Va + Va- Vs + Ve = Vs 
Lis Er is+ig = à Va+vy-ve = 0 
Va = La ZT s+le = le1 5 +V7-Vé 


igtis-ig = ii 
2 a tls—iz 17152 
vs = Rsis " 
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b} Méthode des noeuds. 


Rat La + Rs + RG =Re-Re || Vs+ Raisi 
d bal Croire 
-Rs-Rç Lrgi+ Rs + Ro 2 cSSlelT 7e 
dj) Méthode longue 5 équations 


Méthode des noeuds 3 équations 
Méthode des mailles 2 équations 
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3.3 


a) Méthode des noeuds. 


b) Méthode des mailles. 
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3.4 a) Méthode des noeuds. 
Va V. 
R a Rs b ,& ° 
à AAN AW 2 
+ + 
SR Av Ls —=CS 
d 
Y 
IR 
b) Méthode des mailles. 
R;+R -R Q 0 | 
(= Ra + AR) (Ro+ R3=AR2) © 0 Di | 
d d Ja = |0 
- R R de AS s 
AR) AR; a+ LT Ls a ia” lo 
d d,1 j 0 
0 LT LE + + fét| 4 
? la sait 
3.5 a) Méthode des noeuds 
+ 
dv, 
sl, 32 
Rtit CR 
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b) Méthode des mailles 


3.6 a) Méthodes des noeuds 


Vs Vs 
R'R 
= (0 
Vs 
en 
b) Méthode des mailles 
R2 G d 
Vs 

di 
Le 
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3.7 a) Méthodes des noeuds 


R2 v, Q 
d = 0 
x Ve) . | 
V. D foarsil 
cdsdbfel © LM 
fat L, 


b) Méthode des mailles 
Li 
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3.8 a) Méthode des noeuds 


1 d,1 d,1 1 = 
af Les fet* Led a [ét a fe Wal = | o 
1 
[a] -— [dt R+— fat 
af “af 


3.9 a) Méthode des noeuds 
150 Q 
MW 


Vs 


+ 


vs = 50 V 
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b} Méthode des mailles 
1500 
75+25  -25 -75 Jil [vs+25i, 
-25 25+650+25  -50 x [y] 25, 
75 -50 75+50+150] |J, 0 
250 


sv is = 2sin(500nt) 


c) i, = 0.059 -0.416sin(500nt) 


3.10 a) Méthode des noeuds 


RE D i 1 
+ + _ - Vs1 
75 1e 86 ; 1 æ v] li 

. ” «lvl = 

150 150‘25*100 100 v) \ 
À _1 1,1,1| Le |-%,; 
60 100 50 100 60 50 


b) Méthode des mailles 


Var = 120V 
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75+150+25 -25 150 Ji Vsi 
-25 25 + 100 + 50 -100 * 21 = | vso 
-150 -100 150 + 60 + 100) Ja 60i, 
cjix= 0.16 À. 
3.11 a)Rr=82.150 vr = 1.286v, 
b) v2 = 0.706v, 


3.12 a) Méthode des mailles 


ai Re 500 RS 
te) pre a 100 25 
25i, 
50+150+50  -150 Pile lv 
=40V -150  150+25+10) |y,] |250i, 
ix = 0.856 À. 


b) Rap = 112.36 © 


3.13 a) Méthode des noeuds 


Ri=1ko 

Ro=15kQ 

Ry=1kQ 

Ra=5kQ 
Re 


É, 2 Ay(vs= Va) 
ÉTARE AS T5K 
À 
i5k 
V, = VE V, 
CRU re 
ik 15kx 15k 
15k+1k 
Li Se 10 


cv, = 16v, = 4sin(2000xt) 
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3.14 a) Méthode des noeuds 


5 
Va DVst 


bj ve = S(vs1-Vs2) 


Chapitre 4 


41 vit) = I2u(t-1x10 7)-17u(t-3 x 10 °)+Su(t-6 x 10°) 
iy(t} = 12.5r(t)- 12.5r(t-0.2)- 12.5r(t-0.5)+ 12.5r(t- 0.7) 


va(® = 50cos(200nt + À) {u(t-5 x 10 Ÿ)-u(t- 15 x 107)} 
0) = Sr(D- 10r(t- 10 )+ 1Or(t- 8 x 107?) Sr(t-4 x 10°) 


4.2 


ft} = (5t-2)u(t-1}-u(t-3)] ft) = 10c0s(1000xt-x/4 {u(t-1ms}-u(t-3ms)] 
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4.3 


tt = 18e 20-05) 


ut-0.5) 


se 1 


à D 
05 O0 08 1 15 2 25 
to = ste tu 


-2t : 


15e" utt) 
7 


a 


f:= 15e 2lu(t0.5) 


o o i PEN 
À. 0 05 1 1.5 ? 0.5 0 0.5 1 15 2 2.5 
Kb = 15e 2 cos(10t + 0.5)u(b #D = 1872! cos(10t + 0.5)u(t- 0.5) 


44 a} ft) = 50cos(500nt - 1.24) = Re{50@/5008- 128), 


f(t) = 50cos(500nt - 1.24) = 50sin($00t- 1.24 + ) = Im{50e/(5007t+ 0.330) 


f(#) = 50cos(500nt - 1.24) = SOçetsooe- Lan, #0 124), 


b}_f(t) = 50sin(5007t + 0.55) = Im{50e/(500n1+ 0.55), 


f{t) = 50sin(500nt + 0.55) = 50cos(500nt + 0.55 - À) = Re{50ei(S00nt- 1021), 


f{t) = 50sin(500nt + 0.55) = Delta LOU een) 


d ft) = 50e" 1Stcos(500rt + 0.9) = Re{50e7!5"e)(5007t+09), 
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ft) = 50e *cos(500nt+ 0.9) = 50e"! Ssin(S00nt + 0.9 + b) 


= Im{50e"151)(50020 +247), 


St . 
ft) = 50e "**cos(500nt + 0.9) = = fer AST, NSOORRE OST, 


d)_f(t) = 50e" 'sin(500nt- 0.9) = Im{50e "Stei(S00nt- 0.9), 
ft) = 50e" sin(500nt- 0.9) = 5067 %'cos{500wt- 0.9 - 
Le Re{50e 15tei(500nt-2471), 
-15t à. 
ft) = 50e" !Stsin(500nt - 0.9) = = ne LL PO 
45 a) Co-12 Cy = {1 - cos(nx)] 
(nx) 
12 ni 
= = Lpi-einr Le 
b) Co=0 Cy ll e” Je sin(nf) 
50 1251) _ Qrin 
€) Co=0 C; = [cosnx-1]-j[1-e7] 
" (nr) nx 
U us LS 
se _ 30 à AS Gr ANT en Ge 13 
CT n x] (2n+#1) Cn-1) 
Chapitre 5 
2 + 
5.1 a i(t)= foot + 0.02e ‘Le vtt) = [ro-10e ‘ko 


La durée du régime transitoire est 51 = 5 x 16.67 ms = 83.33 ms. 


298 CIRCUITS ÉLECTRIQUES 


t 
D = oo +0.02e Fe Lo 


-0.02 0 002 004 006 008 01 
Temps (s) 


0 mir er ! 
0.02 0 002 0.04 0.06 0.08 0.1 


Temps (s) 
b) 
Be 0.018(t)! TT | 
+ 
it = oo18( - 0.4 8 87u 
04 — : ce Res 
002 O0 002 004 0.06 
Temps (s) 
200 - DÉS 


16.67ms, 100 


v(0 = 2006/0907 Suct) 


0 PR RES ——- 
-0.02 0 0.02 004 0.06 0.08 01 


Temps (s) 


a — 
T667mS 


ii = our - 0.00022e +0 sceau os 


0: ÉÉRRRET 
2.02 La 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 
Temps (s) 


+ 
16.67ms 


vb = Ê 67t+0.11e en ho 


o ——— 4} 
002 0 002 094 008 008 01 
Temps {s) 


Réponses aux exercices 


299 


5.2 


= jpor-ou2 "un 


VD = 108 “ut 


b) 


st 
it) = 0.00388(t) + 8.89e ‘u(t} 


+ 
VA( = 3.335(1) - 4444.44e ‘u(t) 


= 
4 = Ê 021+10e" - su 


+ 
VO = fonte bo 


a) La durée du régime transitoire est Sr = 5 x 0.75 ms = 3.75 ms. 


0.03 


Temp£ (ms) 


2 
Temps (ms) 


V2. 


2 
Temps (ms) 


ri 
Temps (ms) 
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= 09+ see Lo 


Ve ro 5.916927" ko 


— 
3277ms 


hs frere Au oevn 


en mA 
2 0 2 4 6 8 10 12 14 
Temps (ms) 
b) 
à 
"= Jon-saer TS luc 
-{t-5ms 
[soso ne fue-sno 


14 


L9 
e 
w 
» 
a! 
gs 
5 
8 


Eu 
we [es 5.916? Fo 


-{t-5ms) 
327ms 


L 91-5.91e fu-sno 


+ 
3277ms 


he= pr +2133e poser 


327ms 


u(t-5ms)-0.018(- 5ms) Temps (ms) 


t-5ms} 
+ 73+2.133e | 


en mA 
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54 i,= [os-oare ‘bo ie [os-0e ‘lac = 


40-15e ‘lu(t} 


La durée du régime transitoire est 5t = 5 x 4.8 ms = 24 ms. 


Régime permanent: ij(œ) = 0.6A, i,(æ) = O.4A, va(o) = 40V 


£ 
0.145 + 0.335e ‘Lo 


t 
5.5 i,= [ou09 0 18% ‘ko i = 


t 
Va = [a545-45 45e ‘Lo 


La durée du régime transitoire est 5r = 5 x 11.5 ms = 57.5 ms. 
Régime permanent: ij(æ) = 0.109A, i,(o) = -0.145A, v;(o) = 45.45V 


-500t 


5.6 i, = [1.585cos(200nt + 0.514) + 0.62e Ju(t) 


va = (49.8cos(2007t - 0.899) - 30.995e *°%ju(t} 


La durée du régime transitoire est 5t = 5/500 = 10 ms. 


Régime permanent: i, = 1.585cos(2007t+0.514), v, = 49.8cos{200rt -0.899) 
5.7 i, = [0.753cos(200nt - 0.185) - 0.0732e °° #Ju(t) 
va = [29.47cos(200nt + 0.488) + 7.32e 7% %%t%ju(t) 


La durée du régime transitoire est 5 = 5/333.33 = 15 ms. 
Régime permanent: i, = 0.753cos(2007t-0.185), v, = 29.47cos(200nt + 0.488) 


-796.53t -78.46t 


5.8 i,=({1761e + 1.239e ju(t) 


=796.53t -78.46t 


va = (-83.6e +83.6e Jut) 


5 


5 
msi) * 7846 — 07m. 


La durée du régime transitoire est 


Régime permanent: i, = O0, v, = 0 


5.9 i, = 2.582e "#tcos(290.47t- 1.571)u(t) 


V2 = 163.3e /25t 


cos(290.47t + 0.406)u(t} 
La durée du régime transitoire est 51 = 5/125 = 40 ms. 
Régime permanent: i, = 0, v, = 0 


-175t 


5.10 aji, = {1.456e cos(307.2t- 1.849)+0.4}ut) 
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va = {80e !"tcos(307.2t + 3.07) + 80}u(t) 
b) La durée du régime transitoire est © = -5_ = 28ms. 
lal 175 


Régime permanent: i, = O.4A, v) = 80V 


c) i, = {0.326e l7Stcos(307.2t- 1.27) + 0.327cos(5007t - 1.4)}u(t} 


va = [48e ""Stcos(307.2t + 0.556) + 4.0cos(S00nt-2.911)Ju(t) 


Régime permanent: i = 0.327cos(500zt- 1.4), v, = 4.Ocos(500nt-2.911) 


5.11 aji, = (0.2+1.483e l%'cos(332.4t- 1.638)Ju(t) 


va = [72.316719 


b) La durée du régime transitoire est 51 = 5/133 = 37.6 ms. 
Régime permanent: i, = 0.2, v, = 0 


cos(332.4t-1.5708)}ju(t) 


-133t 


c) i, = [0.255e cos(332.4t+ 2.316) +0.853cos(400nt- 1.364)Ju(t) 


-133t 


vo = [6.226e cos(332.4t + 2.391} + 20.288cos(400nt- 1.344)Ju(t) 


Régime permanent: i, = 0.853cos(400nt- 1.364), v, = 20.288cos(400nt- 1.344) 


5.12 
. Don ee ae - 
i, = 0.706 A pour t < Q : 
[ | 
0: 
| ï QU 
al ii = -1093e% 775 pourt > 0 
$ © 5 40 15 20 2 
100 - 
V2 = 84.7 V pour t < 0 
= 
: 
Ge vtt = 84.78%" pourt > 0 
La durée du régime transitoire est 0. ï 2 ——— 
. 5 co 5 10 15 20 2 
51 = 24 ms. tente (ni 
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5.13 


a 
[ee 38mMS 4 9 cle 


=t 
v2(D = -2400°0 MS u(t) 


La durée du régime transitoire est 


St= 1.65 ms. 


5.14 


i, = {0.48 - 2.698“ cos(445.41 + 1.5728)Ju(t) 


0 062 004 006 008 O1 0.12 
Temps (5) 


Ve {ren ane ensçaas at 205) + 120} ut) 200! 


” 


La durée du régime transitoire est 


GE enleve 
5r= Se = 0.125s. L 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 
40 Temps (s) 
see Lt 
5.15 Pourt>0:  i= [se | V2 = [roo-s3.35e ” 


La durée du régime transitoire est 5r = 75 ms. 


Chapitre 6 


= A__A =4-ets, A - Ar ets 
6.1 a) F)= Se bi F(s) = © EURE s0 e 7] 
1 e Ts +a) 
c F(s) = al - } dj F(s) = 3 
sta s+a (+5) 
-2(8+0.5) 66710785 Gei0-785 


AFS = GS D FOIE 2 15-3500) * (+ 1.5+j500) 
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6.2 a) f(t) = {0.267e "+ 0.352e ‘cos(1.732t+2.428)}u(t) 
bj f(t) = {0.667e ‘+ 0.832e ‘cos(t+2.215)}u(t) 


se t+5eyu(t) 


c} f(t) = {10te 
dj f{t) = {8e ‘-8e ‘cost}u(t} 
ej f(t) = 40.46! + 0.564e ‘cos(21-2.356)}u(t} 


f ft) = (0.036e "-0.143e "+ 0.107 }u(t} 


25 + 300 5+200 
63 à) 2,965) = — Hi(s) = 
" 5x10 87 + 0.015541 ; 2s + 300 
b) i(0) = 2.5x10 5(t) + (0.333 + 0.0417e7!°%)u(t) 


va(D) = (66.667 - 16.667e7 !S0')u(t) 
La durée du régime transitoire est 5/150 = 33.3 ms. 
Régime permanent: i, = 0.333, v, = 66.667 


-150t 


c) (0) = 2.5x10 Ÿ8(t) + {1.026 cos(120nt + 1.202) + 0.0057e" "S0t}u(t) 


-1s0t 


va(t) = {52.591 cos(120nt - 0.109) -2.278e" %%}u(t) 


Régime permanent: i, = 1.026cos{120nt + 1.202}, v, = 52.591 cos(1207t-0.109) 


50(s? + 14005 + 320000) = 160000 
5? + 10005 + 80000 1 874 1400 + 320000 
b} Fréquences naturelles: s1 = -287.7, s2 = -1112.3 


6.4 à) ZealS) = 


La durée du régime transitoire est 5maxÇ> 7 —— T1123) = 17.4ms. 

c) it = {0.54 1.053e 287714 0.447e 1128t}u(t) 

VC = (50+17.44e 11234 67 qq 287 7tju(t) 

Régime permanent: i, = 0.5, v, = 50 

c) it} = {1.808cos(1256.6t + 0.252} + 0.052e 797714 0.447e711128t;u(;) 
va(t) = (7.396 cos(1256.6t - 2.192) + 7.663e"!11231 3,359e 277t}u(t 


Régime permanent: i, = 1.808cos(1256.6t + 0.252), v, = 7.396cos(1256.6t- 2.192) 


120.48(s + 520.833) 
s+627.5 


0.25(s + 833.333) 


6.5  a)2,4(s) = s+ 520.833 


Hits) = 


bj it} = (1-0.17e 7288 0Ou(t) 
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V0 = (40-15 88%) 


La durée du régime transitoire est 5/520.833 = 9.6 ms. 
Régime permanent: i, = 1, v, = 40 


d} i(t) = {0.945cos(120nt-0.085)- 0.116 °20888t 


Ju(t) 
vtt} = {35.564 cos(120nt- 0.202)-9.843e 20833) u(t) 


Régime permanent: i; = 0.945cos(120rt- 0.085), v, = 35.564cos{120rt - 0.202) 


-62.2t -2412.8t 


6.6 ajijtt) = (0.518e 072 -0018e ju) 
it) = {2-2.074e 92214 0.074e 2 128t}u(t) 
va(t = (100-7786 92214286 212840) 


b) La durée du régime transitoire est 5 x max(o } = 80ms. 


Le 
22412 
Régime permanent: i, = 0, i, = 2, v3 = 100 


22 0,018e 2284 0.512c68(1570.81+ 0.02)}u(t) 


-62.2t 


d) tt) = (0.0008e 
valt) = (23.24c0s(1570.8t - 0.08) - 0.12e DT) 


Régime permanent: i, = 0.512cos(1570.8t + 0.02), v; = 23.24cos(1570.8t-0.08) 


+ 1.95e 


2 + 3505 + 125000 Hi(s) = 100000 
7 54100) 1 s2+3805+ 125000 


b) Fréquences naturelles: s, = -175+j307.2, s, = -175-j307.2 


6.7 a)Z,{s) = 


La durée du régime transitoire est 1 = 28.6ms. 


—175t 


c} ij(t) = (0.4+ 1.456e" 75tcos(307.2t- 1.85)}u(t) 


-175t 


va(t) = {80 + 92.067! °'cos(307.2t+ 2.62)}u(t) 


Régime permanent: i, = 0.4, v, = 80 


-175t 


c) i,(0 = {0.076e cos(307.2t+ 2.37}+ 0.326cos(1570.8t- 1.4}}u(t) 


vtt) = {4.766 175'cos(307.2t + 0.56) + 4.056c0s(1570.8t-2.91)}u(t) 


Régime permanent: i, = 0.326cos(1570.8t- 1.4), v, = 4.056cos(1570.8t-2.91) 


2 S. 
0.1(s7 + 263.49s + 1.2697x10 238. 
6.8 a Z.{(s) = ( RE x10°) Hi() = + 0955 : 
; s°+263.49s + 1.2697x10 


bj Fréquences naturelles: s1 = -131.75+j331.1, s) = -131.75-j331.1 
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1 


SET 38ms. 


La durée du régime transitoire est 5 x 


-131.75t 


d i(t) = (0.2 + 2.948e cos(331.1t- 1.64)}u(t) 


v(0 = {71.92e 7 75tcos(331.1t+ 1.57)}u(t) 
Régime permanent: i, = 0.2, v, = 0 


-131.75t 


c) ij(t) = (0.252e cos(331.11+ 2.32) + 0.844cos(1256.6t- 1.37)}u(t) 


-181.75t 


va(t) = (7.12e cos(331.1t+2.39)+20.1cos(1256.6t- 1.35)}u(t) 


Régime permanent: i, = 0.844cos(1256.6t- 1.37), v, = 20.1cos(1256.6t- 1.35) 


25(s? + 45005 + 3x10° $ 
69 a, (s) = 2251150081 2x0) Hs) = = —219 
s° + 4000s + 1x10 s°+4500s + 3x10 


bj it) = (0.333-0.015e %861€, 0.6815e 01%%}u(t) 
= (0.333-0.015e %861(-Sms), 6 68150" 1%%-S5ms)u(t_ Sms) 


vatt = (66.67 + 18.890" 5611 85 56e-%139}u(t) 


= 166.67 + 18.896 980 1(1-5ms)_g5 pe SIA SMS) (L_ Sms) 


RE | 
0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 


Le) 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 


Temps (s) 
2 s. 
6.10 ai z,(s) 50(s? + 600s + 4x10°) H(s) = 5 + 200) 


s7 + 1200s + 2x10° 7 + 600s + 4x10° 


000s(556.8t + 3.0)}u(t) 


bj i(t} = (0.225 + 50t + 0.227e 
- {0.225 + 50(t- 10ms) + 0.227e %00%t- 10m8) (556 8(t- 10ms)+ 3.0)}u(t- 10ms) 


vtt) = (2.5 + 8.032e tcos(556.8t - 1.887)}u(t) 


-(2.5+8.032e 00€ l0ms) (556 8(t- 10ms)-1.887)}u(t- 10ms) 
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os| 
04| 


0 $ 10 © 158 20 2% 


| 
-2t | 
nl ARS nie À | 
6 5 10 15 20 25 30 
Temps (ms) 
: _ __4000 
6.11 2) Z,q(s) = 5000 Hi) = 51 666.67 


bj iy{t) = 0.001u(t) 
Va) = {12 126716666713 (er) 


La durée du régime transitoire est = 3ms. 


se 
1666.67 
Régime permanent: i; = 0.001, v, = 12 


c} i1(t) = 0.001 sin(10007t)u(t) 


vtt) = (4.968e"/5987€4 5.624 cos(1000nt - 2.654)}u(t) 
Régime permanent: i = 0.001 sin(1000nt), v, = 5.624cos(1000nt- 2.654) 
_ S0(s +602) _ 1920 
642 29 RS His = 


b) ix(t) = (0.1342 + 0.2658e %2)u(t) vo(t) = (63.787-63.787e °%}u(t) 


La durée du régime transitoire est _ = 8.3ms. 


Régime permanent: i, = 0.1342, v, = 63.787 


2 6 6 
6.13 a) 2, ,(s) = © +5008#1%10 , 10000 His) = 11 | 
s7 + 3008 + 1x10° s° + 500 + 1x10 


bj ij{t) = [0.001 + 2.066x10 %e 7%%tc0s(968.25t + 1.5708)Ju(t) 


va(D = {-10+ 10.328e 7 %%c0s(968.25t + 2.889)}u(t} 
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La durée du régime transitoire est ns = 20ms. 


Régime permanent: i, = 0.001, v, = 10 


cl (0 = 3.44x10 %e 2 %%c0s(968.25t- 1.012) + 0.0015cos(10007t - 0.07) 


-250t 


(0 = (-1.72e 7% cos(968.25t + 0.306) - 1.665cos(10007t + 0.175)}u(t} 


Régime permanent: i, = 0.0015cos(10007t-0.07), v, = -1.665cos{10007t+ 0.175) 


-75t 


6.14 aji,(t) = [3.2505e /°*cos(315.24t+ 1.416)Ju(t) 


-15t 


vtt} = [102.791e /'cos(315.24t- 0.234)Ju(t) 


b)La durée du régime transitoire est È = 66.7ms. 


ie 
Temps (ms) 


-100t 


6.15 aji,(t) = [2.857e cos(700t- 1.287}Ju(t) 


—100t 


vo(t) = [80.812e "%cos(700t + 0.142)Ju(t) 


b}La durée du régime transitoire est D = 50ms. 
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0 
Temps (ms) 
6.16 ij(t) = (2+3.024e *%'cos(1322.9t-2.294)}u(t) 
_{243.024e 9% 5m3)c08(1322.9(t-5ms)-2.294)}u(t-5ms) 


vtt) = {200 + 213.816" %%cos(1322.9t + 2.78)}u(t) 


= 1200 + 213.816 00-59) c06(1322.9(t- Sms) + 2.78)}u(t-5ms) 


Chapitre 7 


T1 I, = 2.003/-0.650 À 


1, = 1.037/-0.935 À I3 = 1.049/-0.368 A 
Vi = 125.83/0.920 V Vo = 124.4/-0.935V Va = 66.80-1.939 V 
Va = 104.94/-0.368 V 
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72  V,=123.47-1.498V V3 = 115.52-0.65V 

1, = 3.62/-0.998 V 1 = 3.09/-1.001 V 
73  a}2Z = 917.314-0.8610 

bj 1, = 0.327/0.861 À V, = 128.60/0.196 V V = 175.63/-0.143V 
T4 al, = 0.56/-1.257A 1, = 0.434/-1.787 A V3 = 30.9/-0.54 V 

bil,=0.908/-04924 Ze = 132.89/0.4920 

(6.8x10° - 0.030?) +j100w 

75  a)Z Go) = ET TE PET TCS 


4000 +j30 


Moguie de Zab [el 


Ds em Me ans sntees Neal 
2000 4000 6000 8000 10000 
Phase de Zn, degré "fad/s) 
| 
50 
0 
less Smet nu Li 
0 20006 4000 6000 8000 10000 


& (radis) 
Zab est purement résistive à & = 4269 rad/s. 


6x105 


D) Hs) = —— 2 
0.03s° + 1005 + 6.8x10 


Aae(o) , dB 


2} 
-40| 


60 Î î 
: s à 
ét) ges 10 wgage 10 5 
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à = 47.922-0.254V 


c) l, = 0.494/0.613A 


85? +4110s+ 2.25x107 


76 a Z,u(s) = : 
0.025? + 254s + 150000 
Module de Zn, 
% 05 1 157 2 25 
@ (rad/s) s 
Phase de Zap ; degré PM = 
50! | 
è | 
Do pe fn 
0 os Le (ds)! 2 28 
x 10 
20005 
b} HS) = — - 
8s° +41100s+2.25x10 
Agale) . dB 
20; E mer à 
«| 
ele à en 
10! 1® 10° 10° 
 (rad/s) 
élu) degré | 
ol “| 
| : ] 
400 ie xs Hagen 
‘ 2 ñ 
AE 10 


10 
V, = 2.857 20.943 V 


c} 1, = 0.820/0.504 À 
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7 
TT a) Zi(s) = 20008 + Dan 


Module de Z:. 
10000 


-20 | 
40! 


> 


5 
b) Hits) = 108 
(s+10*) 


-200 —— in iii. Ré 


10! 10° 10 


s 


s à 
10° trade) 19 


c) 1, = 0.953/0.308 mA Va = 2.89/2.187V 
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x 10000 


78 à2Z()- s? + 400s + 800000 
ï r(sÿ:= 54008 + 800000 
52 + 400s + 400000 


Module de Z;, Q 


6 1000 2000 3000 4000 5000 
Phase de Z, , degré do (radis) 


—2000s 


Dj HS) = 5 — TS 
s? +400 + 800000 


Agelw) , dB 
20, 


Tera n 
10° wradis) 10 


€} 1, = 0.53520.012 mA V, = 4.48/1.751V 


79 a) 2Z,, = (83.420.119)0 
b} 1, = 11.982-0.119 A 
c)S=2395.3 VA P=23783W  Q-= 284.2 VAR cos = 0.993 


7.10 à Leg = (49.651.043)0 
bj I, = 8.06/-1.043 À 
<JS=1611.3VA P-8113W Q = 1392.2 VAR cosé = 0.504 
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7.12 


7.13 


7.14 


a) Liegr = 4.972-2.13 À 
b)PR=4942W  QL= 931.5 VAR 
c) Pa =-559.6 W  Qs1 = 893.7 VAR 


a) Vapleff = 223.6 V 
b) lieff = 16.89 À 


0.02 
Temps (s) 


CL 0.04 
Temps (s) 


c) P = 2852.6 W Q = -2073.2 VAR 


a) Z = (33.33/-0.785)0 
P=2651.7 W Q = -2651.7 VAR 
b}) Nouvelle valeur de is: Iierr = 8.39/-0.464 A 


a) Vi{moy] = 70 V Vileff = 78.42 V 
b) Vofmoy] = 101.86 V Vaieff = 113.14 V 
c) Vatmoy} = 86.94 V Va(eff) = 107.88 V 
d) Lfmoy) = 7 A La(ef} = 7.21 A 


e] Ismoy) = 0 À Is(eff} = 9.8 À 
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Index 


Admittance 214 

Admittance complexe 179 
Amplificateur opérationnel 24 
Amplitude 102 

Analyse 9 


Analyse d’un circuit en régime continu 150 


Analyse simplifiée 83 
Arbre 59 
Avance de phase 202 


Branches 31, 59 


Capacité 21 

Champ magnétique 6 

Charge 254 

Charge capacitive 257 

Charge électrique 1 

Charge inductive 255 

Charge résistive 254 

Circuit actif 192, 235 

Circuit de base 60, 115 

Circuit du deuxième ordre 132, 230 
Circuit du premier ordre 115 
Circuit électrique 10 

Circuit équivalent 43 

Circuit transformé 177, 215 
Circuits initialement excités 151 
Circuits résistifs 53 

Coefficient d'amortissement 148, 230 
Composante continue 104 
Composante fondamentale 104 
Campasantes harmoniques 104 


Concept de graphe 59 
Conception 9 

Condensateur 4, 14,21 
Conditions initiales 135, 140 
Conductance 4, 18, 214 
Constante de temps 99, 121 
Cordes 59 

Courant électrique 1, 12 
Courants circulatoires 70 


Décomposition en fractions partielles 172 
Densité de courant 3 

Densité de flux magnétique 6 
Diagramme des puissances 251 
Diagramme vectoriel 212, 221 
Diagrammes de Bode 237 

Différence de potentiel électrique 2, 12 
Dipôle 14, 34, 189 

Diviseur de courant 40, 52, 181, 217 
Diviseur de tension 37, 52, 180, 217 
Domaine des phaseurs 215 

Durée du régime transitoire 147 


Échelon unitaire 93 

Élément accumulateur d'énergie 20, 22 
Élément dissipateur d'énergie 18 
Éléments actifs 15 

Éléments électriques 14 

Éléments passifs 17 

Énergie électrique 2, 13 

Équation caractéristique 117, 129 


Équation différentielle 110, 111, 113, 134 
137 
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Index 


Équation différentielle linéaire 134 
Équation homogène 128, 134 
Équations d'équilibre 60 
Équations d'état 110 

Équivalent Norton 181 

Équivalent Thévenin 47, 181, 218 
Excitation 109 

Excitation apériodique 126 
Excitation sinusoïdale 127, 129 
Excitations apériodiques 91 
Excitations périodiques 92 


Facteur de périodicité 168 
Facteur de puissance 252 
Facteur de résonance 231 
Filtre actif 235 

Flux magnétique 7 

Fonction de réseau 188 
Fonction de réseau RSP 224 
Fonction de transfert 189, 224, 226 
Fonction exponentielle complexe 98 
Fonction immittance 189, 224 
Fonction périodique 167 
Fonction rationnelle 171 
Fonction sinusoïdale 101 
Fonctions apériodiques 97 
Fonctions exponentielles 92 
Fonctions périodiques 103 
Fonctions singulières 92 
Fonctions sinusoïdales 92, 102 
Fractions partielles 171 
Fréquence angulaire 99, 102 
Fréquence complexe 98, 163 
Fréquence de coupure 227 
Fréquence de résonance 231 


Fréquence naturelle non amortie 148, 230 
Fréquences naturelles 134, 137, 139, 148 


Gain en courant 190 
Gain en tension 26, 190 


Impédance 213 

Impédance complexe 179 

Impédance d'entrée 190, 226 
Impédance de sortie 190 

Impédance en RSP 212 

Impédance et admittance en RSP 209 
Impulsion carrée 166 

Impulsion unitaire 95 

Inductance 7, 14, 19 

Intensité du champ magnétique 6 


Linéarité des circuits électriques 50, 112 


Loi des courants 32 
Loi des tensions 33 
Lois de Kirchhoff 32 


Mailles 59 

Matrice d’admittance 69 
Matrice d'impédance 76 
Matrice de conductance 69 
Matrice de résistance 76 
Méthode des mailles 63, 71 
Méthode des noeuds 63 
Modéle du système 11 
Modélisation 10 

Multipôle 14 


Noeuds 31, 59 


Paire de bornes 13, 34 
Passe-bas 239, 241 
Passe-haut 240, 242 
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Période 102 

Perméabilité magnétique 6 

Permittivité 5 

Phaseur 99, 208, 209 

Polarité conventionnelle de la tension 12 
Pôles 171, 195 

Pôles multiples 173 

Pôles simples 173 

Pôles simples et réels 172 

Principe de superposition 51 


Propriétés de la transformation de Laplace 
170 


Puissance active 251 
Puissance apparente 251 
Puissance complexe 250 
Puissance dissipée 48 
Puissance électrique 3, 13 


Puissance en régime sinusoïdal permanent 
245 


Puissance instantanée 245 
Puissance moyenne 246 
Puissance réactive 251 


Quadripôle 14, 190 


Rampe unitaire 96 

Rapport de transformation 23 
Réactance 213 

Régime continu permanent 150 
Régime permanent 109 

Régime sinusoïdal permanent 207 
Régime transitoire 109, 132 
Relation v-i 34 

Réponse 109 

Réponse en amplitude 237 
Réponse en fréquence 222, 227 
Réponse en phase 237 

Réponse forcée 131, 147, 194 
Réponse impulsionneile 195 


Réponse indicielle 148 

Réponse naturelle 131, 147, 194 
Réponse permanente 132 
Résidus 172 

Résistance 4, 14, 18, 213 
Résistance équivalente 37 
Résistance Norton 45 
Résistance Thévenin 45 
Résistivité 4 

Résonance 223, 231 


Sens conventionnel 2, 12 
Série de Fourier 104 
Simulation numérique 111 
Solution homogène 128 
Solution particulière 116, 128, 137 
Source de courant 14 
Source de tension 14 

Source Norton 45 

Source Thévenin 45 

Sources commandées 16, 77 
Sources indépendantes 15 
Structure de connexion 59 
Susceptance 214 

Système linéaire 49 

Système non linéaire 50 


Tension électrique 2, 12 

Tensions nodales 64 

Théorème de Gauss 5 

Théorème de Norton 45 

Théorème de Thévenin 44 

Théorie des circuits électriques 11 
Topologie 59 

Transformateur idéal 14, 23 
Transformation de Laplace 110, 163, 177 
Transformation inverse de Laplace 171 


318 


Index 


Valeur efficace 247 

Valeur finale 169 

Valeur initiale 169 

Valeur moyenne 104 
Variables indépendantes 63 
Vecteur tournant 208 


